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Аннотация 

Введение. Использование композитных материалов для повышения эксплуатационных характеристик строитель- 
ных конструкций при реконструкции в последние годы постепенно вытесняет методы, разработанные еще в се- 
редине ХХ века и основанные на использовании для этих целей железобетона и металла. Однако нормативная 
база, регламентирующая процесс усиления несущих конструкций зданий и сооружений, разработана на основе 
недостаточного количества экспериментальных данных. Это привело к тому, что большой объем конструкций, 
выходящих за нормативные ограничения, невозможно усиливать композитными материалами или это приводит 
к существенным экономическим затратам. Таким образом, экспериментальные исследования в области усиления 
композитными материалами железобетонных конструкций являются перспективными и актуальными на сего- 
дняшний день. Целью настоящей работы стал анализ результатов ряда экспериментов, проведенных для иссле- 
дования применения композитных материалов в строительстве и их эффективности. 

Материалы и методы. Для определения напряжения в композитных углеродных материалах внешнего армиро- 
вания внецентренно сжатых железобетонных стоек были проведены испытания четырех опытных образцов. Все 
образцы имели разные схемы усиления. В наиболее характерных зонах работы композитных материалов были 
наклеены тензодатчики с базой 2 см, которые считывали изменения относительных деформаций на каждом 
уровне нагрузки в процессе испытания образцов. На каждую конструкцию наклеивалось от 10 до 16 тензодатчи- 
ков в зависимости от важности зон определения деформаций. 

Результаты исследования. В работе приведены результаты исследований определения эффективности компо- 
зитного продольного и поперечного усиления на увеличение жесткости и прочности гибких внецентренно сжа- 
тых железобетонных стоек. Приведены экспериментальные данные прочности, прогибов и относительных де- 
формаций композитных материалов, полученных при испытании четырех железобетонных стоек. Выполнена 
оценка эффективности композитного усиления при Зпредельной прочности и допустимых прогибах. Определены 
относительные деформации в композитных материалах и произведена оценка включения системы усиления в 
работу железобетонных усиленных образцов. 

Обсуждение и заключение. На основании полученных результатов выполнен анализ эффективности композит- 
ного усиления и разработаны предложения по проектированию систем усиления гибких внецентренно сжатых 
железобетонных стоек, работающих с большими эксцентриситетами приложения нагрузки. 


Ключевые слова: углепластик, бетон, железобетон, сталь, композитная арматура, усиление, деформации, 
напряжение 
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Введение. В современном строительстве все работы, относящиеся к реконструкции, условно можно разделить 
на два направления: возведение новых и восстановление или усиление существующих строений [1-3]. Послед- 
нее, особенно актуально в условиях тесной городской застройки, где работы по сносу зданий и строительству 
новых связаны с существенными затратами [4—6], что особенно важно при частичном усилении несущих кон- 
струкций зданий [7, 8]. 

Наиболее популярным материалом для изготовления конструкций зданий является железобетон [9-11]. Его 
высокие прочностные свойства и хорошее сопротивление к воздействию агрессивных факторов окружающей 
среды [12], а также доступность и низкая стоимость материалов приводят к тому, что в подавляющем числе стро- 
ящихся объектов несущие конструкции изготовлены из железобетона. С ростом объемов строительства растет и 
число объектов, где требуется проводить усиление [13]. 
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При выборе метода усиления наиболее важным фактором является его технико-экономическое обоснование. 
Из существующих методов наиболее надежным является усиление железобетонными обоймами [14, 15], однако 
данный метод усиления достаточно трудоемкий в связи со сложностью производства работ, а в ряде случаев 
является экономически не целесообразным. Другой метод усиления базируется на использовании металлических 
обойм [16, 17]. Этот метод является дорогостоящим из-за высокой стоимости металла и сложности сварочных 
работ. Применяется, когда требуется увеличение несущей способности конструкций до 50 %. 

Наряду с приведенными выше традиционными методами усиления в настоящее время набирает популярность 
использование композитных материалов [18—20]. Известные системы композитного усиления, основанные на ис- 
пользовании углеткани, позволяют существенно сократить сроки производства работ, а особенность технологии 
производства работ позволяет не останавливать производственные процессы в помещениях зданий, где произво- 
дится усиление [21]. 

В области проектирования сжатых элементов наиболее распространенными являются конструкции малой гиб- 
кости, работающие с небольшими эксцентриситетами приложения нагрузки. Такие конструкции эффективно уси- 
ливаются композитными материалами с расположением волокон углеткани в поперечном направлении [22, 23]. 

В 2014 году был опубликован свод правил по усилению железобетонных конструкций композитными ма- 
териалами, который регламентировал порядок и методы расчетной оценки усиленных железобетонных кон- 
струкций на законодательном уровне. Однако высокая эффективность композитного поперечного усиления 
достигается в соответствии с СП только в конструкциях малой гибкости и работающих с эксцентриситетом 
приложения нагрузки, не превышающем 0,1 В. Такие ограничения существенно снижают перечень реальных 
конструкций, для которых рекомендуется использовать композитное усиление. К таким конструкциям отно- 
сятся опоры эстакад и путепроводов, колонны промышленных зданий с мостовыми кранами, фахверки и кон- 
вейерные системы и др. [24]. 

С целью определения эффективности композитного усиления конструкций, эксплуатационные характери- 
стики которых выходят за ограничения свода правил, были изготовлены, усилены композитными материалами 
фирмы «ВАЗЕ» и испытаны ряд железобетонных стоек. Гибкость опытных элементов выходит за предельно до- 
пустимые значения ограничений свода правил ‚= 66>50. Аналогично и значение эксцентриситета приложения 
нагрузки принималась равным 0,16 В, что больше нормативного 0,1 В. 

В процессе выполнения эксперимента наибольшее внимание уделялось определению коэффициентов усиле- 
ния по предельной прочности и уровню нагрузки при предельных прогибах, а также определение значений отно- 
сительных деформаций в композитных материалах в процессе испытания. Последнее позволило определить уро- 
вень напряжения в композитных материалах с целью определения наиболее эффективных схем внешнего компо- 
зитного армирования. 

Помимо поперечного усиления в эксперименте исследовалось влияние продольного усиления, состоящие из 
двух углеродных ламелей. К тому же с целью определения возможности расширения положения норм были изу- 
чены новые, не охваченные нормами, схемы усиления. 

Целью данного научного исследования является определение наиболее эффективных схем усиления гибких 
внецентренно-сжатых железобетонных стоек, работающих с большим эксцентриситетом приложения нагрузки, 
и разработка предложений по рациональному армированию конструкций системой композитного усиления. 

Для осуществления поставленных целей были решены следующие задачи: 

— изготовлены, усилены и испытаны железобетонные стойки; 

— по результатам испытаний были определены предельные прочности и значения относительных деформаций 
композитных материалов на всех этапах загружения; 

— построены графики отношения относительных деформаций к прочности (о—=) согласно полученным данным 
относительных деформаций композитных материалов; 

— произведен анализ полученных результатов эксперимента и предложены рекомендации к применению системы 
усиления. 

Материалы и методы. В качестве материалов исследования были взяты результаты испытаний шести опыт- 
ных образцов. Один эталонный образец и пять образцов, усиленных разными вариантами композитного армиро- 
вания, испытывались при эксцентриситете приложения нагрузки, равном 4,0 см (0,32 В). 

Опытные образцы имели габариты 12,5х25х240 см. Внутреннее армирование состояло из четырех стержней 
арматуры класса А500 диаметром 12, поперечное — класса В500 диаметром 6, с шагом $1=180 мм. Защитный 
слой бетона составлял 2,5 см. В торцах устанавливались по шесть металлических сеток на приопорных участках 
для предотвращения смятия. Сетки устанавливались согласно результатам расчетов на местное сжатие. 

Проектируемый класс бетона конструкций принимался В35. Экспериментальные значения прочности бетона, 
полученные по результатам испытания шести кубов с ребром 15х15 см, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты испытания опытных образцов 
Коэффициент Е Коэффициент 
Прочность усиления при 
пит Шифр Класс Прочность при Прогибы ре ь приведенной РИ 
№ стоек бетона В | М;; Мг, КН [прогибе 6 мм| [“Р мм я прочности И 
. сопоставлении, прочности 
№; №; г, КН бетона К/2 
. К Е бетона 6мм К/з 
(Къ/Кь) 
1 ВГ 35,2 242,5 95 33,9 1,0 Е _ 
2 ВГУ-Х+ 35,2 290,0 150 31,4 1,2 1,2 1,58 
3_ВГУ-Х5 30,1 270 110 40,5 1,11 1,3 1,35 
4 ВГУ-Х4Гр 39,8 504,5 215 32,4 2,08 1,84 2,0 


Все образцы испытывались ступенчато возрастающей нагрузкой (10-12 этапов) с выдержкой 5-10 минут на 
каждом этапе загружения. 

Фото усиленных опытных образцов приведены на рис. 1, а описание системы композитного усиления приве- 
дено в таблице 1. 


ВГ ВГУ-Х: ВГУ-Х; ВГУ-Х4, 


Рис. 1. Характер разрушения опытных образцов 


Результаты исследования. Характер разрушения опытных образцов зависел от схемы композитного усиле- 
ния. Фото разрушенных образцов приведены на рис 1. В таблице 1 представлены основные характеристики опыт- 
ных образцов и результаты испытаний. На рис. 2—5 приведены схемы установки тензодатчиков на композитных 
материалах в наиболее нагруженных зонах (слева на рисунке) и графики изменения относительных деформаций 
по отношению к уровню нагрузки (справа на рисунке). 
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Рис. 2. Графики изменения прогибов опытных образцов при изменении уровня нагрузки (слева) 
и относительном уровне нагрузки №//М№ ии (справа) 
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Рис. 3. Определение относительных деформаций в композитных материалах стойки шифра ВГУ-Хз 
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Для каждого образца представлено описание результатов изменения относительных деформаций в композит- 
ных материалах и поведение стойки в целом. 

ВГУ-Хз — стойка, усиленная композитными материалами в поперечном направлении с расположением хо- 
мутов с шагом 190 мм, шириной 50 мм. На приопорном участке установлено два хомута шириной 100 мм. В 
центре хомут шириной 240 мм. Два хомута, расположенные в растянутой грани, показали относительную дефор- 
мацию в пределах 0,08х10°. 

В сжатой зоне установленные тензодатчики показали самые большие относительные деформации в середине 
стойки. Значения относительных деформаций в тензодатчиках Т13 и Т14 были равны 0,38х103. В остальных 
тензодатчиках относительные деформации уменьшались с 0,25х103 до 0,08х10-3 по мере приближения хомутов 
к краю конструкции. 

ВГУ-Х+Г., — железобетонная стойка усилена поперечными композитными хомутами и полуобоймой, распо- 
ложенной в центре по длине стойки. В растянутой грани установлены две ламели, при этом, поперечное усиление 
наклеивалось поверх ламелей. 

Тензодатчики были установлены на полуобойме в растянутой и в сжатой зонах и на ламелях в нижней части 
колонны между хомутами. Тензодатчик Т8, расположенный в растянутой зоне поперечного усиления показал 
нулевые деформации, датчики на полуобойме (Т10, Т11, Т13), со стороны сжатой зоны бетона, показали относи- 
тельные деформации в пределах от 0,610? до 0,9-10-3. Максимальные деформации на растяжение в продольно 
расположенных ламелях показали тензодатчики Т4 и Т5, расположенные ближе к центру конструкции. Предель- 
ные относительные деформации достигли значения 2,9103. По мере отдаления от центра зоны расположения 
тензодатчиков в ламелях относительные деформации уменьшились до 1,8-10-3. 

Тензодатчики под номером Тб, Т7, Т9, Т16 в процессе выполнения эксперимента перестали работать по тех- 
ническим причинам. 
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Рис. 4. Определение относительных деформаций в композитных материалах стойки шифра ВГУ-Хз[р 
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ВГУ-Х5 — железобетонная стойка, усиленная обоймой. Тензодатчики наклеены на растянутую и сжатую 
грань колонны, вдоль волокон поперечного усиления. Относительные деформации композитных материалов на 
растянутой грани варьировались в пределах от 0 до 0,2-10-3, на сжатой — от 0,35:10-3 до 1,0-103. Датчики Т13 и 
Т14 зафиксировали предельные деформации растяжения, это объясняется тем, что они были расположены в зоне 
наибольшего изгиба конструкции. 
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Рис. 5. Определение относительных деформаций в композитных материалах стойки шифра ВГУ-Х5 


Обсуждение и заключение. Анализ результатов экспериментов и определение наиболее эффективных вари- 
антов усиления выполнялось на основе трех характеристик, а именно: 

— коэффициента усиления по предельной прочности, при прямом сопоставлении результатов и при приведен- 
ной прочности бетона; 

— уровня нагрузки при предельном прогибе для промышленных зданий (ео = 6 мм); 

— напряжениям в композитном поперечном и продольном усилении, полученным по результатам показаний 
тензодатчиков. 

Анализ и обработка результатов эксперимента позволили заключить следующее: при прямом сопоставлении 
прочности усиленных образцов по сравнению с прочностью эталонного, получили для поперечного усиления 
прирост прочности, не превышающей 20 %, при этом композитная обойма показала меньшую эффективность, 
чем прерывистое поперечное усиление. При приведенной прочности бетона усиленных образцов к эталонному 
эффективность усиления повысилась до 20-30 %. Однако несмотря на увеличение прочности усиленных образ- 
цов, повышение жесткости было незначительным, о чем говорят кривые на графиках прогибов (рис. 2). 

Для образца, усиленного полуобоймой и продольно расположенными ламинатами, наблюдается существен- 
ный прирост прочности и жесткости. Коэффициенты усиления при прямом сопоставлении и приведенной проч- 
ности бетона показали значения 2,08:10-3 и 1,84-10-3 соответственно. 

Эффективность усиления при предельно допустимом прогибе, равном 6 мм, для железобетонных колонн од- 
ноэтажных промышленных зданий с мостовыми кранами для образцов, усиленных поперечным армированием, 
коэффициенты усиления увеличились до значений 1,58-103 и 1,35.103. Для стойки, усиленной в продольном 
направлении, эффективность усиления осталась прежней. 
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Из приведенных выше данных следует, что композитное усиление, которое в соответствии с СП с парамет- 
рами как у опытных образцов, на самом деле считается неэффективным для увеличения прочности, существенно 
увеличивает несущую способность внецентренно-сжатых гибких конструкций. Наибольшую эффективность для 
данных характеристик опытных образцов показывает совместная работа продольного и поперечного композит- 
ного усиления. В этом случае увеличение прочности в среднем составляет в два раза. 

Анализ графиков изменения относительных деформаций позволил заключить следующее: 

— тензодатчики, расположенные на гранях конструкции стойки ВГУ-Х>, показали очень маленькие деформа- 
ции, что говорит либо о переармировании внешними композитными материалами опытного образца, либо о раз- 
рушении стойки в местах усиления. В любом случае, сделать однозначный вывод не представляется возможным, 
следовательно, требуется произвести дополнительные исследования для определения причины столь малого 
включения в работу внешнего композитного усиления. В основу данных исследований следует включить разное 
количество слоев композитного усиления и варьирование шага композитных хомутов; 

— хомут, расположенный в середине стойки, по своей деформативности не отличается от рядом расположен- 
ных хомутов. Железобетонная стойка разрушается вне зоны расположения хомута, следовательно, можно сде- 
лать вывод, что устройство центрального хомута является неэффективным. 

— тензодатчики, расположенные в композитной обойме стойки ВГУ-Х5, показали деформации существенно 
больше, чем в предыдущем образце. При этом на начальных уровнях нагрузки разница деформаций композитных 
материалов растянутой и сжатой граней была несущественна. Перекос в деформациях произошел на уровнях 
нагрузки, превышающих 70 % от разрушающей. Относительные деформации в зоне разрушения достигали зна- 
чений 0,85-103— 1.103. Из показаний тензодатчиков можно сделать вывод, что композитные материалы вступают 
в работу, однако, небольшие деформации показывают явное внешнее переармирование; 

_ в образце, усиленном в продольном и поперечном направлении композитными материалами, относительные 
деформации развивались так же, как и в обойме, в широком композитном хомуте. Относительные деформации 
не превышали значения 1-103. Из этого можно сделать вывод, что композитное поперечное армирование выпол- 
нено с перерасходом материалов; 

— тензодатчики, расположенные в ламелях, показали примерно одинаковые симметричные деформации в двух 
ламелях, при этом предельные деформации достигали значений 2,6-10-3 — 2,9.103. Максимальные значения де- 
формаций были в зонах ламелей, расположенных ближе к центру конструкции, что говорит о неравномерном 
растяжении композитных ламелей по длине колонны. 

Из результатов эксперимента и проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

— усиление гибких внецентренно-сжатых железобетонных образцов не рекомендуется выполнять при помощи 
поперечного композитного усиления, несмотря на то, что прирост прочности образцов при предельно допусти- 
мых прогибах для конструкций достигает 35—58 %. Это связано с тем, что есть более эффективные методы уси- 
ления, основанные на использовании композитных материалов, расположенных в продольном направлении; 

— при использовании комбинированного метода усиления в расчетах необходимо учитывать поперечное ком- 
позитное армирование, однако количество слоев тканей или общей площади композитного материала следует 
уменьшить; 

— композитное продольное усиление дает существенный прирост прочности и жесткости образцов. Система 
усиления позволяет работать совместно с бетоном конструкций вплоть до разрушения опытных образцов; 

— при проектировании продольного усиления наблюдается неравномерное растяжение углепластиковых ла- 
мелей по длине конструкции, из этого следует, что целесообразно использовать неравномерное по площади по- 
перечное сечение композитного материала продольного усилия. Этого можно добиться при помощи использова- 
ния вместо ламелей углеткани с разной толщиной, достигаемой за счет количества слоев. 
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Влияние длительного воздействия нагрузок на прочность и жесткость 
стоек кольцевого сечения 
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Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
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Аннотация 
Введение. Современные методы анализа и численных экспериментов в области расчета и проектирования стро- 


ительных конструкций в большинстве своем направлены на более глубокое изучение изменения показателей тех 
или иных конструкций под воздействием определенных нагрузок. Нормативные документы, разработанные ра- 
нее при изучении определенных режимов работы конструкций, со временем и при получении новых результатов 
численных исследований и анализа, требуют доработок и актуализации. Именно с целью, приведенной выше, 
были выполнены численные исследования, описанные в данной статье. 

Материалы и методы. Нужно сказать, что большая часть проведенных ранее исследований базировались на 
результатах воздействия на конструкции кратковременных нагрузок, но при этом исследованию влияния дли- 
тельных нагрузок на работу конструкций уделено недостаточное внимание. В данной статье приведены резуль- 
таты численного эксперимента по изучению несущей способности, жесткости на изгиб, максимальной силы для 
опор линий электропередач при кратковременном и длительном действии нагрузок. В качестве исследуемого 
образца взята цилиндрическая опора линии электропередач по ГОСТ 22687.2 «Стойки цилиндрические железо- 
бетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи». 

Результаты исследования. В данной работе приведены результаты исследования поведения цилиндрических 
железобетонных стоек, служащих опорами линий электропередач, при воздействии кратковременных и длитель- 
ных загружений. В статье приведены результаты численных экспериментов по исследованию показателей проч- 
ности и жесткости вышеуказанных конструкций при различных видах нагружений, а также при изменении экс- 
центриситетов приложения этих нагрузок. Выполнена оценка изменения показателей жесткости стоек при дли- 
тельном действии на них нагрузок. 

Обсуждение и заключения. На основе собранных результатов численного эксперимента выполнен анализ пока- 
зателей прочности и жесткости стоек кольцевого сечения для линий электропередач, а также внесены предложе- 


ния по совершенствованию норм расчетов, и получен задел для дальнейшего исследования данного вопроса. 


Ключевые слова: бетон, железобетон, прочность, жесткость, арматура, прогиб, эксцентриситет, стойки, кольце- 


вое сечение 
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Введение. Очень многие работы популярных ученых в разное время были посвящены исследованию свойств 
центрифугированного железобетона. Среди авторов, внесших наибольший вклад в данные исследования, можно 
прежде всего выделить И.Н. Ахвердова [1], В.М. Баташева [2,3], С.А. Дмитриева [4], А.П. Кудзиса [5, 6], В.Н. Ле- 
бедева, Т.Ф. Нагорную [3]. В исследованиях перечисленных авторов и многих других их коллег наибольшее вни- 
мание уделено именно расчетам вышеуказанных конструкций при кратковременном воздействии нагрузки. Выше- 
указанные исследования легли в основу норм СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» для 
расчета конструкций кольцевого сечения из железобетонов. Что касается новых норм СП 63.13330.2018 «Бетонные 
и железобетонные конструкции», то ранее предложенный метод расчета конструкций в них в существенной степени 
не изменился, хотя и появились некоторые особенности расчета, что подробно описано в [7]. 

Основной целью данного научного исследования является изучение прочностных показателей, а также по- 
казателей жесткости железобетонных стоек линий электропередач цилиндрического поперечного сечения при 
воздействии на них длительно действующих нагрузок. 

Для осуществления поставленной цели научного исследования были решены следующие задачи: 

— изучено изменение жесткости железобетонных цилиндрических стоек при постепенном увеличении экс- 
центриситета приложения нагрузки. 

— изучено поведение железобетонных цилиндрических стоек при длительном действии нагрузки, а также 
изменение жесткости данных конструкций при указанных ранее нагружениях. 
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— построены в виде графиков пропорциональные зависимости, наглядно показывающие изменения крити- 
ческой силы цилиндрических стоек при длительных нагружениях с учетом изменения влажности окружающей 
среды и связанного с этим изменения модуля деформации конструкций. 

— подробно изучено изменение несущей способности исследуемых элементов с увеличением отношения 
продольной силы к критической продольной силе. 

Материалы и методы. В данной статье, являющейся продолжением ранее выполненных изысканий [7-9], 
приведены результаты численного эксперимента по изучению несущей способности, жесткости на изгиб, макси- 
мальной силы для опор линий электропередач при кратковременном и длительном действии нагрузок. Как ис- 
следуемый образец взята цилиндрическая опора линии электропередач по ГОСТ 22687.2. 

Все начальные параметры исследуемого объекта описаны ниже. 

Параметры исследуемой опоры линий электропередач: 

. Тип опоры по ГОСТ 22687. 2 — СП20.2-1.0. 

. Внешний диаметры стойки — 800 мм. 

. Внутренний диаметры стойки — 640 мм. 

. Толщина стенки — 80 мм. 

. Класс и количество напрягаемой арматуры — 22414 Аб00. 

. Класс и количество ненапрягаемой арматуры — 30414 Аб00. 


ч“жюяияьър- 


. Уровень преднапряжения арматуры — 0,8 Кл. 

Анализ напряженного состояния конструкции при кратковременном и длительном загружениях проводился 
по нормам СП 63.13330.2018. 

Относительная высота сжатой зоны бетона ёхи. элементов кольцевого сечения: 


М+В5 Аз, ког 
ВьАь+(В5с+1,7В5)Азког’ 


ей» == (1) 


Где Азо, = Азр + А; Аз, А; — площади напрягаемой и ненапрягаемой арматуры. 


Несущая способность кольцевого сечения Ми: 
зт(пёси) 
Мик < (ВьАьти + Войны) = + В;Азлок (1 > 1,7 си.) (2) 


Жесткость на изгиб опоры линий электропередач Л и критическая сила №„определяются по формулам (3) и (4): 


0,15 ЕБ1ь 


РЕ ф(0,3+6е) 


+ 0,7Е 15, (3) 


где Дь — жесткость сечения (бетонного); О; — жесткость арматуры; /ь и [ — моменты инерции материалов; 
е “ >“ хх х хх 

бе = — — относительный эксцентриситет внешней продольной силы №; Н — внешний диаметр стойки; ф; = 1 

при кратковременном действии нагрузки. 


2р 
№. ==. (4) 


ю 
Учет влияния длительного воздействия нагрузок на изгибную жесткость и критическую силу осуществлялся 


изменением коэффициента ф, и модуля деформации бетона Ё, ‚ по формулам (5) и (6): 


фи = 1+8 (5) 
— В 
Ел = 1+Фь,ст (6) 


В ходе численного эксперимента для увеличения количества возможных нагружений стойки исследовалось 
изменение жесткости О и критической силы №, при кратковременном и длительном загружении в зависимости 
от относительного эксцентриситета д. = 0,15 -— 1,35 (кратно 0,15). А при оценке несущей способности стойки Мих 
в зависимости от относительной высоты сжатой зоны &ср. значение М принималось кратным № от 0,2 до 1. 

В таблице 1 приведены численные значения жесткости Дь бетонного сечения стойки, а в таблице 2 — жест- 
кость О железобетонного сечения при кратковременном и длительном загружении для различных значений фу 


и условий эксплуатаций. 
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Таблица 1 
Жесткость Дь бетонного сечения стойки, 10—11-Н.мм? 
бе 0,15 0,45 0,75 1,05 1,35 
ф1=1,0 (кратковременное загружение) 
Еь (начальный) 1525,29 915,17 653,70 508,43 415,99 
ф1=1,2 (длительное загружение) 
Еь (начальный) 1271,07 762,64 544,75 423,69 346,66 
Еъ,г (М > 75 %) 552,64 331,58 236,85 184,21 150,72 
Еьг (И =40-—75 %) 453,95 272,37 194,55 151,32 123,81 
Еьс (И < 40%) 353,08 211,85 151,32 117,69 96,29 
ф1=1,4 (длительное загружение) 
Еь (начальный) 1089,49 653,70 466,93 363,16 297,13 
Еъ,г (М> 75 %) 473,69 284,22 203,01 157,90 129,19 
Еьг (И =40-—75 %) 389,10 233,46 166,76 129,70 106,12 
Еъ,т (М < 40 %) 302,64 181,58 129,70 100,88 82,54 
ф1=1,6 (длительное загружение) 
Еь (начальный) 953,31 571,98 408,56 317,77 259,99 
Еъ,г (М> 75 %) 414,48 248,69 177,63 138,16 113,04 
Еь+ (И =40 75 %) 340,47 204,28 145,91 113,49 92,85 
Еьс (И < 40%) 264,81 158,88 113,49 88,27 72,22 
ф1=1,8 (длительное загружение) 
Еь (начальный) 847,38 508,43 363,16 282,46 231,10 
Еъ,г (М > 75 %) 368,43 221,06 157,90 122,81 100,48 
Еьг (И =40-—75 %) 302,64 181,58 129,70 100,88 82,54 
Еьс (И < 40%) 235,38 141,23 100,88 78,46 64,20 
Таблица 2 
Жесткость О железобетонного сечения стойки, 10—11 Н-мм? 
бе 0,15 0,45 0,75 1,05 1,35 
фт=1,0 (кратковременное загружение) 
Еь (начальный) 2332,06 1721,95 1460,47 1315,20 1222/76 
фу=1,2 (длительное загружение) 
Еь (начальный) 2077,85 1569,42 1351,52 1230,47 1153,43 
Еьг (М > 75 %) 1359,42 1138,36 1043,62 990,99 957,49 
Еъг (И =40 — 75 %) 1260,73 1079,15 1001,33 958,09 930,58 
Еьт (М < 40%) 1159,85 1018,62 958,09 924,47 903,07 
фу=1,4 (длительное загружение) 
Еь (начальный) 1896,27 1460,47 1273,70 1169,94 1103,91 
Ес (М > 75 %) 1280,47 1090,99 1009,79 964,67 935,96 
Еъ: (И =40 — 75 %) 1195,88 1040,24 973,53 936,48 912,89 
Еьт (М < 40%) 1109,41 988,36 936,48 907,65 889,31 
фу=1,6 (длительное загружение) 
Еь (начальный) 1760,08 1378,76 1215,33 1124,54 1066,77 
Ес (И > 75 %) 1221,25 1055,46 984,41 944,93 919,81 
Еъг (И =40 — 75 %) 1147,24 1011,05 952,69 920,26 899,63 
Еьт (М < 40%) 1071,58 965,66 920,26 895,04 878,99 
фу=1,8 (длительное загружение) 
Еь (начальный) 1654,16 1315,20 1169,94 1089,24 1037,88 
Евг (И > 75 %) 1175,20 1027,83 964,67 929,58 907,25 
Еъг (И =40 — 75 %) 1109,41 988,36 936,48 907,65 889,31 
Еьт (М < 40%) 1042,16 948,00 907,65 885,24 870,97 
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Важно отметить, что жесткость бетонного сечения стойки Дь по формуле (3) изменяется пропорционально 
Еь и обратно пропорционально коэффициенту длительности действия нагрузки ф,. Поэтому в таблицах 1и2и 
на графиках (рис. 1) значения Дь приведены при различных фу для начального модуля упругости: Ёь (кратковре- 
менное действие нагрузки) и Еь т (длительное действие нагрузки) при трех значениях условий эксплуатации. 
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Рис. 1. Изменение жесткости Рь — бетонного сечения и р — железобетонного сечения от относительного эксцентриситета 
(при ф, = 1,2): 1 — при И > 75%; 2 — при \ = 40 - 75 %; 3 — при И < 40%; 4 — при кратковременном загружении 


Анализ этих графиков (рис. 1) показывает, что на жесткость стойки Оь (при прочих равных условиях) ос- 
новное влияние оказывает относительный эксцентриситет приложения нагрузки бе. При этом функциональная 
зависимость Рь= Хде.) ир=Дбе) носит нелинейный характер, что очевидно из формулы (3). 

Условия эксплуатации У — влажность окружающей среды и связанные с ней значения Е, г оказывают мень- 
шее влияние на жесткости Дьи О, при этом вид функции Дь= Кб.) ир= Кд.) остается неизменным, а графики 
сближаются с увеличением де. 

Так, например, жесткость Рь (при ф! = 1,2 и И = более 75 %) изменилась от 552,64х10% кН.мм? (при бе = 0,15) 
до 150,72х10* кН-мм? (при б. = 1,35), то есть уменьшилась в 3,66 раза. При этом для любого значения 6. изменение 
влажности У = 40 - 75 %, приводит к снижению жесткости Рь в 1,565 раза. Эта закономерность справедлива для каж- 
дой строки и каждого столбца значений Д» (таблица 1). 

Возможное влияние относительного эксцентриситета д. на полную жесткость Д (таблица 2) сказывается в 
несколько раз меньше, чем на Дь, что объясняется весовой долей жесткости арматуры О, в общей жесткости 
сечения стойки. 

Так, например, жесткость Ю (при ф, = 1,2 и \ = более 75 %) изменилась от 1359,42х108 кН.мм? 
(при бе = 0,15) до 957,49х108 кН мм? (при б. = 1,35), то есть уменьшилась в 1,42 раза. При этом изменение 
влажности среды И при длительном воздействии нагрузки на полную жесткость О значительно меньше, чем на 
Рь. Например, изменение "У=40-75% (ф; = 1,2,д, = 0,15) приводит к снижению жесткости с 
1359,42х108 кН-мм? до 1159,85х108 кН-ммл?, т. е. на 17 %. 

На рис. 2 подробно рассмотрены графики изменения №... от относительного эксцентриситета б. = Хде). 
Анализ данных зависимостей показывает, что основное влияние на критическую силу стойки №, оказывает от- 
носительный эксцентриситет приложения нагрузки бе. При этом влияние коэффициента длительности нагрузки 
фу на критическую силу стойки №. непропорционально изменению величины фу. Это объясняется отсутствием 
явного влияния коэффициента фу; на жесткость О.. 

Выполненные в неполном объеме исследования несущей способности стоек Миг показали, что основное влия- 


у у М 
ние на несущую способность оказывает величина относительной сжатой зоны бетона & сп И ОТНОШЕНИЯ — . При 
стс 


М № М 
этом Ми возрастает с увеличением ре ‚› достигая максимального значения при определеннои величине т (рис. 3). 
стс 


стс 


Строительные конструкции, здания и сооружения 


23 


Берз://\М\и\\ .535-0051.ГИ 


24 


Моаегп Тгепа$ т Сопягиспоп, Отфап апа Теггиона Р/аптт>. 2023;2(4):19—26. е155М 2949-1835 
АЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЖЕ ЕЕ ЕЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕнЕнЕнининЕт:| 


М№х 103 Й № сх 103 


кН 2500 \- 


2000 2000 


1500 1500 


1000 


Рис. 2. Изменение критической силы №. от относительного эксцентриситета: 
а — при ф, = 1,2; 6 — при ф,; = 1,8; 
1 — при И > 75 %; 2 — при И = 40-75 %; 3 — при И < 40 %; 4 — при кратковременном загружении 
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Рис. 3. Изменение несущей способности Микв зависимости от отношения > 
стс 


1 — при И > 75 $; 2 — при И= 40-75 %; 3 — при И < 40 %; 4 — при кратковременном загружении 


Следует отметить, что при кратковременном действии нагрузки несущая способность Ми резко снижается 


м 
при’ › примерно равном 0,8. Однако при длительном действии нагрузки наблюдается плавное увеличение Мик 
стс 


М 
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Результаты исследования. 

1. Показатель жесткости опор линий электропередач с поперечным сечением кольцевой формы ДР снижа- 
ется при кратковременных и длительных нагружениях при увеличивающемся эксцентриситете приложения де. 
График функции О = Хде) при этом имеет нелинейный вид. 

2. Длительные по времени нагружения железобетонных опор линий электропередач ведут к снижению 
жесткости ранее указанных конструкций О, при этом данное снижение жесткости имеет прямо пропорциональ- 
ную зависимость от фу; и обратно пропорциональную зависимость от Ёь,х. (рис. 1). Для разных сочетаний фу и бе 
изменение влажности воздуха У от 75 % до 40 % приводит к уменьшению жесткости Дь в 1,565 раза. 

3. Воздействие таких факторов, как фу; и Еь,„-, на полную жесткость сечения опоры линий электропередач р 
гораздо меньше, чем на жесткость сечения из бетона О, (таблица 2). 

4. Критическая продольная сила опор линий электропередач с поперечным сечением в форме кольца №. 
уменьшается при увеличении эксцентриситета б. как при кратковременном, так и при длительном действии 
нагрузки. Функциональная зависимость №» = Хде) носит нелинейный характер (рис. 2). С увеличением фу 
наблюдается снижение критической силы №. непропорционально значению фу. 

5. Предварительное исследование несущей способности стойки Мии (2) выявило, что Ми возрастает с уве- 


м „М 
личением отношения >, достигая максимума в пределах допустимых значений „ = 0,1 = 1 (рис. 3). 
ст ст 


Обсуждение и заключение. Проведение численного эксперимента, изложенного в данной статье, позво- 
лило авторам сделать наиболее подробные ВЫВОДЫ 0 работе железобетонных стоек кольцевого сечения. Так, 
например, установлена зависимость снижения показателя жесткости исследуемых конструкций при увеличении 
эксцентриситетов приложения нагрузок. Также выявлено снижение критической продольной силы в стойках при 
увеличении эксцентриситета де как при длительных, так и при кратковременных загружениях. Помимо прочего, 
авторами был выполнен анализ жесткости стоек кольцевого сечения из железобетона, а также внесены предло- 
жения по совершенствованию норм расчетов данных конструкций. 
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Аннотация 

Введение. Трехслойная конструкция, имея небольшой вес, обладает достаточной жесткостью и прочностью для 
восприятия разных силовых и физических воздействий как статического, так и динамического характера. Ком- 
бинируя материалы и толщины несущих слоев и заполнителя можно добиться нужных физико-механических 
свойств трехслойной конструкции. В этой связи в данной работе рассматривается напряженно-деформированное 
состояние трехслойной балки с различной толщиной несущих слоев и высотой заполнителя. 

Материал и методы. Изложен расчет трехслойной балки по известной теории расчета. В качестве примера рас- 
сматривалась трехслойная балка длиной 70 см, ее ширина менялась в зависимости от размера грани шестигран- 
ной ячейки заполнителя. Толщина несущих слоев варьировалась от 1 до 1,5 мм, толщина заполнителя — от 0,12 
до 0,30 мм. Несущие слои изготавливались из алюминия АМГ?2-Н, а сотовый шестигранный заполнитель — из 
сплава алюминия Д16-АТ. 

Результаты исследования. На основании полученных данных были построены графики зависимости изменения 
напряжений и деформаций (прогибов) от распределенной нагрузки для каждого испытанного образца. Графиче- 
ские зависимости приведены для симметричной и несимметричной трехслойной балки. 

Обсуждение и заключение. Полученные теоретические данные по деформациям (прогибам) и напряжениям поз- 
волили определить эффективную комбинацию несущих слоев, при которой трехслойная балка становится эф- 
фективной. На основе анализа этих данных были сделаны выводы, характеризующие повышения эффективности 
трехслойной балки. 


Ключевые слова: несущий слой, заполнитель, напряжение, деформации, алюминий, трехслойная балка, кон- 
структивная схема, распределенная нагрузка. 
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Введение. Повышение эффективности современного строительства связано с реализацией новых конструк- 
тивно-технологических решений. Одним из важных направлений в этой сфере является создание сборных несу- 
щих покрытий зданий, эффективных не только по требованиям прочности и жесткости, но и по скорости возве- 
дения, материальным затратам и т.д. Эффективное воплощение в конструкциях этих качеств в значительной мере 
зависит от того, насколько принятое решение отражает в себе влияние многочисленных требований и иных опре- 
деляющих факторов, отвечающих основным этапам создания конструкции: расчету, проектированию, экспери- 
ментальной обработке, технологии производства. 

В настоящее время, как известно, во всем мире нашли широкое применение легкие слоистые, в частности, 
трехслойные конструкции [2—6], рациональное применение которых позволяет существенно снизить материало- 
емкость, трудоемкость изготовления, монтажа зданий, а также обеспечить высокую эффективность строитель- 
ства. Трехслойные конструкции, представляющие собой композицию из двух тонких и прочных наружных слоев 
(обшивок) и склеенного или спаянного с ними легкого среднего слоя (заполнителя), — прогрессивный вид ограж- 
дающих элементов современных зданий. В самой идее трехслойных конструкций заложена возможность суще- 
ственного улучшения характеристик удельной прочности и жесткости. Благодаря целесообразному выбору и со- 
ставу отдельных слоев могут быть созданы трехслойные конструкции с отличными статическими и конструктив- 
ными свойствами. 

Материалы и методы. Несущие слои изготавливаются из алюминия АМГ?-Н, а сотовый заполнитель — из 
сплава алюминия Д16-АТ. Длина рассматриваемой балки составляет 70 см, ширина меняется в зависимости от 
размера грани заполнителя и количества ячеек в ряду. Для расчета трехслойной балки необходимо знать приве- 
денные характеристики сотовых заполнителей. Эти данные приведены в статье [7] и определены по методике, 
изложенной в работах [1, 8—10]. Толщина несущих слоев меняется в пределе п. = (0,1 - 0,15) см. Индексы 1и2 
относятся к нижнему и верхнему несущему слою, соответственно. Усилие 4, прикладываемое к верхнему несу- 
щему слою находится в пределе от 0,01 до 0,03 МПа. Балка нагружена нагрузкой 4, равномерно распределенной 
по поверхности. На рис. | показана конструктивная схема трехслойной балки. 


ГА 


Рис. 1. Конструктивная схема трехслойной шарнирно опертой балки, нагруженной усилием 4, 
равномерно распределенным по поверхности 
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Результаты исследования. Расчет проводился с целью определения прогибов и максимальных нормальных 


напряжений в верхнем несущем слое в середине пролета для шарнирно опертых трехслойных балок с учетом 


принятых форм. 
Расчет трехслойных балок производился по методике, изложенной в книге Кобелева В.Н. [1]: 
1. Максимальные нормальные напряжения в верхнем несущем слое равны: 


и И а:В, : Вы В [2 а _С` Вир 
2. -(.-в} (С 8) №№ | 
тр 2 1 133 2 1 


2. Прогиб на расстоянии х от опоры равен: 


мы а.х ри о СВ „хх 
Вы С1з3 2 С1зз 6 12| 
3. Максимальный прогиб в середине пролета х = [/2 равен: 
-Р СВ. ЭР 
Их = я "+ 


> 


В: :(^, -й } | С’зз 48 


2. В,» И )+1, В, > В, -В, г В? ; В о _ В. 
. "ВВ, 2-8” 1-е 1’ 


[6 
#1 =Ы: (1+5.)/2 = 3,05см; , = -& - (1+ $,)/2 = —3,050м; (1 =0, = —; базз = 0,879 “5. биз; 
1:2 


С1зз — приведенный модуль сдвига в плоскости х05; Сыз = 270 000 кгс/см? — модуль сдвига заполнителя; 
В — жесткость стенки заполнителя. 


Расчет производим для всех вариантов балок. Результаты расчета даны на графиках (рис. 2—5). 


У, см 
0,6 
0:5 = О п п О Пр =- ВИИ 
—*Ж— круглые 
0,4 
—®— восьмигранные 
0, аа: В Е ЕВ —— ромбовидные 
квадратные 
0,2 —><— шестигранные 
0,1 
0 4, МПа 
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 


Рис. 2. Прогибы несимметричной трехслойной балки при шарнирном опирании концов 
в зависимости от 4, для различных форм дискретного заполнителя 
при толщине несущих слоев И = 0,10 см; 2 = 0,15 см 
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Рис. 3. Напряжения в несимметричной трехслойной балки при шарнирном опирании концов 
в зависимости от 4, для различных форм дискретного заполнителя при толщине 
несущих слоев И = 0,10 см; р = 0,15 см 


У, см 


—жЖ— круглые 


—®— восьмигранные 
—®— ромбовидные 
—*— квадратные 


—>^— шестигранные 


4, МПа 


0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 


Рис. 4. Прогибы несимметричной трехслойной балки при шарнирном опирании концов 
в зависимости от 4, для различных форм дискретного заполнителя 
при толщине несущих слоев И! = 0,15 см; 6 = 0,10 см 
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Рис. 5. Напряжения в несимметричной трехслойной балки при шарнирном опирании концов 
в зависимости от 4, для различных форм дискретного заполнителя 
при толщине несущих слоев И = 0,15 см; № = 0,10 см 


Обсуждение и заключения. Сравнение графиков напряжений и прогибов в зависимости от толщины несу- 
щих слоев показало, что при увеличении толщины верхнего несущего слоя с 0,1 см до 0,15 см для шарнирно 
опертой несимметричной балки прогибы уменьшаются на 17,35 %, напряжения уменьшаются на 35,97 %, а при 
увеличении толщины нижнего несущего слоя с 0,1 см до 0,15 см для шарнирно опертой несимметричной балки 
прогибы также уменьшаются на 17,35 %, напряжения увеличиваются на 0,58 %. Как видно из результатов, изме- 
нение толщины несущих слоев как верхнего, так и нижнего, одинаково влияют на деформативность балки — 
прогибы уменьшаются. А на напряжения изменение толщины несущих слоев влияет не одинаково: при увеличе- 
нии толщины верхнего несущего слоя балка становится эффективнее, а при увеличении толщины нижнего несу- 
щего слоя напряжения возрастают. 
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Исследование геотехнических методов устранения кренов сооружений 


А.А. Петраков РЗ, Н.А. Петракова ©, М.Д. Панасюк 


Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Г. Макеевка, Российская Федерация 
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Аннотация 

Введение. В настоящее время в процессе освоения новых областей объектами производственно-хозяйственного 
назначения возникает необходимость в застройке территорий, которые относятся к так называемым сложным 
инженерно-геологическим и горно-геологическим условиям. Актуальным является решение проблемы обеспе- 
чения нормальной эксплуатации зданий и сооружений, возводимых в условиях оползнеопасных территорий, про- 
садочных грунтов, подрабатываемых территорий. 

Материал и методы. Исследованы параметры нового геотехнического метода устранения кренов сооружения 
путем устройства глубокой траншеи по наружному контуру части фундаментной плиты. Грунтовый массив мо- 
делируется объемными конечными элементами. Предложены зависимости для определения коэффициентов 
Пуассона грунта в функции от его прочностных характеристик. Задача решена с учетом последовательности вы- 
полнения строительно-монтажных работ. Для этого использован модуль «Монтаж» в ПК «Лира». 

Результаты исследования. Реализация геотехнического метода устранения кренов позволяет обеспечить об- 
щую устойчивость грунтовых массивов в процессе проведения работ. При его использовании представляется 
возможным фиксировать максимальные давления на массив в пределах значений, незначительно отличающихся 
от средних давлений в стадии нормальной эксплуатации сооружения. Также с увеличением глубины компенса- 
ционной траншеи практически не изменяются величины вертикальных давлений, что приводит к смещению дав- 
лений вглубь массива грунта. Исследованы возможные причины возникновения дополнительных осадок основа- 
ния при реализации данного метода устранения кренов. Установлено, что данные процессы связаны с уменьше- 
нием боковых давлений в грунтовом массиве, обусловленном увеличением податливости основания, а также с 
повышением краевых давлений под фундаментной плитой. 

Обсуждение и заключение. Предложенный метод устранения кренов (геотехнический метод) с разработкой ком- 
пенсационной траншеи по контуру фундамента здания позволяет минимизировать влияние на общую устойчи- 
вость массива и снижает влияние на расположенные в непосредственной близости здания и сооружения в про- 
цессе устранения кренов существующих фундаментов. Приведены практические рекомендации по исправлению 
кренов геотехническим методом. 


Ключевые слова: крены фундаментов, компенсационные траншеи, геотехнический метод устранения кренов, 
моделирование боковых давлений в грунтовом массиве, стадии возведения сооружения 
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Введение. Проблема исправления кренов сооружений возникает при строительстве и эксплуатации объектов 
строительства в сложных инженерно-геологических и горно-геологических условиях. К таким условиям относятся: 
просадочные и набухающие грунты, оползнеопасные и карстоопасные территории, подрабатываемые горными вы- 
работками территории и другие! [1]. В нормах строительного проектирования?“ [2] рассматриваются такие ме- 


тоды устранения кренов сооружений: подъем или опускание частей сооружения гидравлическими системами, 


' Петраков А.А., Яркин В.В., Кухарь А.В. Здания и сооружения в сложных инженерно-геологических и горно-геологических условиях. 
Макеевка: Донбасская национальная академия строительства и архитектуры; 2020. 85 с. ОВГ: Вирз://\у\у\ 1ргооок$Вор.га/99378.6 1] (дата 
обращения: 04.09.2023). 

2? Ипатов П.П. Инженерная геология городов. Томск: Томский политехнический университет; 2010. 252с. ПВП: 
Брз://ууиуми 1ргооК$Вор.ги/34665.Вии] (дата обращения: 04.09.2023). 

3СП  22.13330.2016. Основания зданий и сооружений — Актуализированная редакция СНиП  2.02.01-83* ОВ: 
Ьрз://40с$.сп4 ги/4оситеп/456054206 (дата обращения: 02.09.2023). 

4 РгапсК В., Ваипаиш С., Онзсой В., Каууадаз , Ктебз Оуезеп М., Ош Т. её а|. Деярпетх дшае ю ЕМ 1997-1. Еигосоае 7: Семесйтшса! аеявт — 
Сепета[ тшез. Гопдоп: Твотаз ТеМога Гла; 2004. 137 р. 

СП 394.1325800.2018. Здания и комплексы высотные Правила эксплуатации. ОВ: В рз://Чосз.сп.г/Чоситепи 552304868 (дата обращения: 
04.09.2023). 

° Петраков А.А., Панасюк М.Д., Петракова Н.А. Основания и фундаменты: учебное пособие для студентов направления подготовки (8.03.01 
«Строительство». Макеевка: Донбасская национальная академия строительства и архитектуры; 2021. 184с. ПВГ: 
Брз://му\и у 1ргооК$Вор.ги/120031.Ви (дата обращения: 02.09.2023). 
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пригруз поверхности основания со стороны, противоположной крену сооружения, разработка грунта под подош- 
вой фундаментов буровыми инструментами. Как правило, производство работ по устранению кренов сооружения 
связано с большими трудозатратами и временным прекращением эксплуатации сооружения. Довольно часто тре- 
буются конструктивные мероприятия по обеспечению прочности сооружения и его фундаментов в процессе 
устранения его крена. Цель исследования — установить количественные параметры зависимости кренов фунда- 
ментной плиты от глубины компенсационной траншеи. 

Авторами статьи предложен новый метод устранения кренов сооружений за счет изменения напряженно-дефор- 
мированного состояния грунтового массива непосредственно под подошвой фундамента. Это достигается изменением 
граничных условий по глубине грунтового массива в вертикальных сечениях по контуру фундаментной плиты. Для 
этого устраиваются глубокие траншеи в грунтовом массиве по контуру фундаментной плиты, что приводит к умень- 
шению до нуля боковых давлений в грунте и его повышенной деформативности в указанных зонах. 

Материалы и методы. Постановка задачи: на модели грунтового массива возводится жесткая фундамент- 
ная плита. Плита загружается собственным весом и распределенной нагрузкой 200 кПа. На половине наружного 
контура фундаментной плиты производится послойная разработка глубокой траншеи до глубины 20 м. Для учета 
последовательности реализации геотехнического метода устранения крена фундамента используется модуль 
«Монтаж» ПК «Лира» [3, 4]. 

Научная гипотеза: при разработке глубокой траншеи по контуру фундаментной плиты уменьшаются вплоть 
до нуля боковые давления в грунтовом массиве. Уменьшение боковых давлений в грунтовом массиве приводит 
к дополнительным осадкам фундаментов. 

Для выполнения исследований разработана трехмерная расчетная конечно-элементная модель фрагмента 
грунтового массива и размещенной на ней жесткой фундаментной плиты [6-10]. Конечно-элементная модель 
разрабатывается в ПК «Лира». Грунтовый массив, сложенный песчано-глинистыми грунтами с модулем дефор- 
мации 10 МПа и коэффициентом Пуассона 0,25, принят в расчетной схеме размерами 48(6)х74(1)х24(й) м. Жест- 
кая фундаментная плита изготовлена толщиной | м из тяжелого бетона класса по прочности С20/25 и имеет раз- 
меры в плане 1х24 м. 

Задача решается в ПК «Лира» в упругой постановке. В связи с этим требуется методическая разработка по 
моделированию в рамках упругой задачи активного давления грунта в стадии предельного равновесия. 

Моделирование осуществляется путем сопоставления коэффициента бокового давления в упругой среде и 
коэффициента бокового давления в предельном состоянии сыпучей среды.” 

В упругой среде в условиях компрессионного сжатия имеем: 

0 =0,=&:0; $ Е=У/(1- У), (1) 
гдеу — коэффициент Пуассона. 

В предельном состоянии сыпучей среды имеем: 

$ = 197 (45° — ф/2), (2) 
где ф — угол внутреннего трения. 

Боковое давление в предельном состоянии уменьшается за счет удельного сцепления грунта с: 

в, = в, = -2.с:89(45° — ф/?). 

Поскольку удельное сцепление грунта существенно зависит от его влажности, при определении боковых 
давлений грунта им, как правило, пренебрегают. 

Сравнивая выражения для определения коэффициентов бокового давления по формулам (1) и (2), получим 
формулу для определения коэффициента Пуассона грунта, при котором осуществляется моделирование в упру- 
гой задаче коэффициента бокового давления в предельном состоянии сыпучей среды: 

у = 19° (45° — ф/2)/(1 + 697 (45° — ф/2)). (3) 

В таблице 1 приводятся в функции от угла внутреннего трения грунта значения коэффициентов Пуассона, вы- 


численные по формуле (3), и соответствующие значения коэффициентов бокового давления — по формулам (1) и (2). 


7 Шапиро Д.М. Нелинейная механика грунтов. Москва: Ай Пи Ар Медиа; 2021. 117 с. ОВТ.: Врз://му\му 1рефооКзВор.ги/ 108312511 (дата об- 
ращения: 02.09.2023). 
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Таблица 1 
Результаты моделирования боковых давлений грунта в упругой задаче 
Углы внутреннего трения грунта, град. 
К 
оэффициенты 30 18 10 
Бокового давления & (ф) по формуле (2) 0,33 0,54 0,70 
Пуассона у(ф) по формуле (3) 0,25 0,35 0,41 
Бокового давления & (\) по формуле (1) 0,33 0,54 0,70 


Из таблицы 1 следует, что принятый в исходных данных коэффициент Пуассона грунтового массива 0,25 со- 
ответствует песчано-глинистому грунту с углом внутреннего трения ф = 30°. 

Для решения задачи выполнено моделирование 13-ти стадий возведения сооружения. Стадия 1 предполагает 
создание грунтового массива путем монтажа его элементов. Стадия 2 предполагает монтаж и загрузку фунда- 
ментной плиты. Стадии 3-12 реализуют геотехнический метод устранения крена сооружения путем последова- 
тельного демонтажа слоев грунта в компенсационной траншее. Характеристика загружений и стадий возведения 
приведена в таблице 2. 


Таблица 2 
Загружения и стадии возведения и реализации геотехнического метода устранения кренов фундамента 
Стадии возведения Нагружения Схемы стадий возведения 
Стадия 1 
Монтируемые элементы Нагружение 1 
Все элементы грунтового массива 
Нагрузки отсутствуют 
Демонтируемые элементы 
Отсутствуют 
Стадия 2 
5 Нагружение 2 
Монтируемые элементы р 
. — собственный вес плиты 
Конечные элементы фундаментной плиты 
— распределенная 
нагрузка на пли 
Демонтируемые элементы `- 
200 кПа 
Отсутствуют 
Стадия 3 
Монтируемые элементы 
РУ Нагружение 3 
Отсутствуют 
Нагрузки отсутствуют 
Демонтируемые элементы 
Слой грунта в траншее от 0 до2 м 
Стадия 4 
Монтируемые элементы 
г Нагружение 4 
Отсутствуют 
Нагрузки отсутствуют 
Демонтируемые элементы 
Слой грунта в траншее от 2 до4 м 
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Демонтируемые элементы 
Слой грунта в траншее от 4 добм 


Нагрузки отсутствуют 


Стадии возведения Нагружения Схемы стадий возведения 
Стадия 5 
Монтируемые элементы 
РУ Нагружение 5 
Отсутствуют 


Стадия 6 
Монтируемые элементы 
Отсутствуют 


Демонтируемые элементы 
Слой грунта в траншее от 6 до8 м 


Нагружение 6 
Нагрузки отсутствуют 


Стадия 7 
Монтируемые элементы 
Отсутствуют 


Демонтируемые элементы 
Слой грунта в траншее от 8 до 10 м 


Нагружение 7 
Нагрузки отсутствуют 


Стадия 8 
Монтируемые элементы 
Отсутствуют 


Демонтируемые элементы 
Слой грунта в траншее от 10 до 12 м 


Нагружение 8 
Нагрузки отсутствуют 


Стадия 9 
Монтируемые элементы 
Отсутствуют 


Демонтируемые элементы 
Слой грунта в траншее от 12 до 14 м 


6 6рз://\у\у\.589-оп$еа.ги 


Нагружение 9 
Нагрузки отсутствуют 
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Стадии возведения Нагружения Схемы стадий возведения 


Стадия 10 
Монтируемые элементы 


Отсутствуют Нагружение 10 


Нагрузки отсутствуют 


Демонтируемые элементы 
Слой грунта в траншее от 14 до 16 м 


Стадия 11 
Монтируемые элементы 


Отсутствуют Нагружение 11 


Нагрузки отсутствуют 


Демонтируемые элементы 
Слой грунта в траншее от 16 до 18 м 


Стадия 12 
Монтируемые элементы 


Отсутствуют Нагружение 12 


Нагрузки отсутствуют 


Демонтируемые элементы 
Слой грунта в траншее от 18 до 20 м 


Стадия 13% 

Монтируемые элементы Нагружение 13 

Отсутствуют Распределенная 
нагрузка на плиту 

Демонтируемые элементы 50 кПа 

Отсутствуют 


3333 
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Примечание: Стадия 13 является завершающей стадией, в которой монтируемые и демонтируемые элементы 
должны отсутствовать, но должна присутствовать завершающая нагрузка 


Результаты исследования. Анализу подвержены осадки и крены фундаментной плиты и напряжения в 
грунтовом массиве. 

Численные значения осадок и кренов фундаментной плиты представлены на графиках (рис. 1 и рис. 2). На 
этих рисунках осадки и крены приведены в функции от глубины компенсационной траншеи для характерных 
сечений плиты: у левого края (Г = Ом), в центре плиты (Г. = 12 м) иу правого края (Г, = 24 м). Анализ графиков 
на рис. 1, 2 позволяет сделать следующие выводы. 
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Подтверждена научная гипотеза о том, что при разработке компенсационной траншеи и уменьшении боковых 
давлений в грунтовом массиве происходит дополнительная осадка основания (рис. 1). Зависимости изменения 
дополнительной осадки основания от глубины компенсационной траншеи характеризуются градиентами. Гради- 
ент или скорость осадки определяется в данном случае как отношение приращения дополнительной осадки к 
приращению глубины компенсационной траншеи. Как следует из графиков на рис. 1, максимальные градиенты 
изменения осадок относятся к левому торцу плиты (Г = 0). В начале разработки компенсационной траншеи гра- 
диент составляет 25 мм/м, а в конце разработки — 8 мм/м, т. е. уменьшается примерно в три раза. Можно пред- 
положить, что с определенной отметки глубина компенсационной траншеи не будет оказывать существенного 
влияния на величины дополнительных осадок основания. Градиент изменения осадки правого торца плиты 
(Г. = 24 м) практически равен нулю. Последнее свидетельствует о том, что реализация геотехнического метода 
устранения кренов не влияет на осадки плиты с противоположной стороны компенсационной траншеи. Гради- 
енты изменения осадок в центре плиты составляют от 5 мм/м в начале процесса до 2 мм/м в конце процесса. 
Можно полагать, что центр плиты находится в области нейтральной оси. 
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Рис. 1. Осадки основания фундаментной плиты (мм) при устройстве компенсационной траншеи глубиной до 20 м 
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Рис. 2. Крены основания фундаментной плиты (мм/м) при устройстве компенсационной траншеи 
глубиной до 20 м 
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Таблица 3 
Мозаики вертикальных давлений и распоров в грунтовом массиве, тс/м? 


Стадии Вертикальные давления Распоры 


ласев —11.73 “аз 705 13653 ЕЕ -1из. -в=85. 


| 


“ЕИЕ и 
РУ] -235 ‘аи ‘асе 585’ -2278` -56и2. 002 ив 


12 


Разность осадок торцов плиты в конце процесса устранения кренов составляет 380 мм, что соответствует 
среднему градиенту изменения осадки 19 мм/м. Этот параметр можно принять в качестве расчетного при проек- 
тировании геотехнических методов устранения кренов сооружений. 


Основания и фундаменты, подземные сооружения 


БЕрз://\/\и м .585-ЧоП5а.Та 


42 


Моаегп Тгепа$ т Сопягиспоп, Отфап апа Теггион Р/аптт>. 2023;2(4):34-—45. е155М 2949-1835 


В процессе реализации геотехнического метода устранения кренов абсолютные величины изменения кренов 
фундаментной плиты составили (рис. 2): у торца компенсационной траншеи — 18 мм/м; в центре плиты — 15 мм/м; 
у торца плиты, противоположного компенсационной траншее — 10 мм/м. 

В результате проведенных исследований выявлено, что геотехнический метод устранения кренов сооруже- 
ний за счет устройства глубокой траншеи по периметру фундаментной плиты является работоспособным и поз- 
воляет устранять недопустимые крены сооружений величиной до 18 мм/м. 

Мозаики вертикальных давлений и распоров в продольном сечении грунтового массива для характерных 
стадий возведения сооружения представлены в таблице 3. Численные значения вертикальных давлений в 
грунтовом массиве представлены на графиках (рис. 3). 
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Рис. 3. Давления (тс/м”) в грунте в продольном сечении плиты при разработке грунта в компенсационной траншее 
глубиной: 0,0 м — стадия 2 (Н = 0); 6 м — стадия 5 (Н = 6); 10 м — стадия 7 (Н = 10); 
14 м — стадия 9 (Н = 14); 20 м — стадия 12 (Н =20) 


Анализ мозаик вертикальных давлений и распоров в грунтовом массиве (таблица 3) и графиков 
вертикальных давлений на уровне подошвы фундамента (рис. 3) позволяет сделать следующие выводы. 

Эпюра отпора грунта при действии нагрузки (рис. 3, Н = 0) имеет зоны концентраций давлений по контуру 
загруженной поверхности. Это объясняет форму деформирования плиты в виде прогиба. При реализации 
геотехнического метода устранения крена давления в грунте у края плиты со стороны компенсационной траншеи 
увеличиваются в 1,7 раза. С противоположной стороны плиты давления практически не изменяются. В центре 
плиты давления увеличиваются в 1,25 раза. Следует отметить, что увеличение вертикальных давлений на 
основание у края компенсационной траншеи реализуется до ее глубины, равной примерно 6 м. Последующее 
увеличение глубины траншеи практически не влияет на величины вертикальных давлений и приводит к 
смещению максимумов давлений в глубину грунтового массива. 

Таким образом, причиной возникновения дополнительных осадок плиты при реализации геотехнического 
метода устранения кренов является как увеличение податливости основания в связи с уменьшением боковых 
давлений в грунтовом массиве, так и повышение краевых давлений под фундаментной плитой. 

Особенностью формирования распоров в грунтовом массиве у края плиты является удерживающее влияние 
на поверхности основания конструкции фундамента. По этой причине (таблица 3) на всех стадиях возведения 
сооружения распоры на поверхности основания имеют практически одинаковые значения и свидетельствуют о 
растяжении грунтового массива в горизонтальном направлении. С увеличением глубины компенсационной 
траншеи смещаются по глубине максимумы эпюр распоров. Затухание эпюр распоров по глубине грунтового 
массива от максимальных значений происходит при всех значениях глубины траншеи по практически 
аналогичным закономерностям. Таким образом, устойчивость стенок компенсационной траншеи обеспечивается 
армирующим влиянием фундаментов на поверхности основания. 
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В проведенных исследованиях максимальные давления на грунтовый массив в процессе реализации геотех- 
нического метода устранения кренов фундаментов возрастают не более чем в два раза по сравнению со средними 
давлениями в стадии нормальной эксплуатации сооружения. Таким образом, в процессе реализации геотехниче- 
ского метода устранения кренов фундаментов общая устойчивость грунтового массива обеспечена. При завер- 
шении процесса устранения кренов фундаментов компенсационная траншея подвергается обратной засыпке с 
послойным уплотнением грунта. 

Обсуждение и заключение. Подтверждена научная гипотеза о том, что при разработке компенсационной 
траншеи по контуру фундаментной плиты и уменьшении боковых давлений в грунтовом массиве происходит 
дополнительная осадка основания. Такой метод устранения кренов сооружения назван геотехническим. Зависи- 
мости изменения дополнительной осадки основания от глубины компенсационной траншеи характеризуются пе- 
ременными градиентами. Градиент или скорость осадки определяется в этом случае как отношение приращения 
дополнительной осадки к приращению глубины компенсационной траншеи. По результатам исследований мак- 
симальные градиенты изменения дополнительных осадок составляют 25 мм/м в начале процесса и 8 мм/м в конце 
разработки траншеи. Таким образом, скорость дополнительной осадки основания уменьшается при увеличении 
глубины компенсационной траншеи примерно в три раза. С определенной отметки глубина компенсационной 
траншеи не будет оказывать существенного влияния на величины дополнительных осадок основания. 

При реализации геотехнического метода устранения кренов существенно увеличиваются вертикальные дав- 
ления в грунтовом массиве со стороны торца компенсационной траншеи. С учетом этого причиной возникнове- 
ния дополнительных осадок основания при реализации геотехнического метода устранения кренов является как 
увеличение податливости основания в связи с уменьшением боковых давлений в грунтовом массиве, так и повы- 
шение краевых давлений под фундаментной плитой. 
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Технология и особенности производства крупноформатных керамических камней 
на основе опоковидных пород 
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Аннотация 

Введение. Одной из актуальных задач производства стеновой керамики в настоящее время является производство 
крупноформатных керамических камней с прочностью при сжатии 10-15 МПа и теплопроводностью менее 
0,12 Вт/(м-°С), при этом рыночная стоимость за 1 м3 должна быть конкурентоспособной по отношению к газобе- 
тонным блокам и находиться в пределах 5—6 тысяч рублей за 1 м. Решить эту задачу возможно за счет разработки 
современной энергоэффективной технологии производства и использования в качестве основного сырья опоко- 
видных пород и отходов углеобогащения в качестве топлива и выгорающей добавки. 

Материалы и методы. Для исследований использовались опоковидные породы — опоки месторождений юга 
России — Нагольновское, Баканское, Шахтинское, Авило-Федоровское, угольный кек производства ООО «Пи- 
рамида». Изучение химического и минерального состава проводилось стандартными методами на подготовлен- 
ных образцах. Изучение керамических и технологических свойств (пластичность, формовочная влажность, сте- 
пень измельчения, воздушная и огневая усадки, прочность при сжатии, водопоглощение) сырья проводилось по 
общепринятым методикам на предварительно измельченных до определенного зернового состава пробах, так как 
опоки, в зависимости от вида, не размокают или медленно размокают в воде. 

Результаты исследования. Подтверждены дообжиговые технологические свойства опок и их отличия от тради- 
ционного размокаемого в воде глинистого сырья: повышенная формовочная влажность, небольшая воздушная 
усадка, малая чувствительность к сушке. Установлены зависимости плотности и прочности образцов от степени 
измельчения опок, температуры обжига и количества угольного кека в составе сырьевой смеси. Определено вли- 
яние отходов углеобогащения и их оптимальное количество на физико-механические свойства обожженных об- 
разцов. Ввод угольного кека позволяет исключить использование газа для обжига или минимизировать его ввод. 
На основе полученных результатов разработана упрощенная технологическая схема производства крупнофор- 
матных камней с минимальной себестоимостью. 

Обсуждение и заключение. Предлагаемая технологическая схема состоит из двух единиц основного массопод- 
готовительного оборудования, формование изделий осуществляется способом полужесткой экструзии, сушка из- 
делий производится непосредственно на обжиговых вагонетках, а для обжига используется угольный кек, кото- 
рый вводится в состав сырьевой смеси. Указанные факторы и технологические приемы позволяют получать из- 
делия с низкой теплопроводностью, но с прочностью в 3—5 раз выше, чем у газобетонных блоков аналогичной 
плотности. Себестоимость керамических камней составит 3-3,5 тысячи рублей за 1 м? изделий. Ростовская об- 
ласть, обладающая запасами опоковидных пород и невостребованными запасами техногенного угольного сырья, 
может стать центром производства крупноформатных керамических камней с низкой стоимостью и обеспечить 
юг и центральную часть страны высококачественными стеновыми материалами. 


Ключевые слова: технология, опоки, керамический камень, выгорающие добавки, водопоглощение, пористость, 
прочность, теплопроводность, формование, обжиг 
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Введение. Крупноформатные керамические камни с номинальной толщиной более 140 мм и формата 6,9-14,9 НФ 
в нашей стране стали производить и применять в строительстве относительно недавно — последние 10-15 лет, хотя в 
Западной Европе и США их производство известно достаточно давно, а широкое применение началось с 80-х годов 
прошлого века [1-5]. Производимые в настоящее время крупноформатные керамические камни имеют относительно 
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низкую среднюю плотность — менее 800 кг/м3, которая достигается за счет болышой вертикальной пустотности изде- 
лий — 50—60 %, теплопроводность — менее 0,20 Вт/(м-°С), морозостойкость более 35 циклов, при этом прочность при 
сжатии составляет 10-12,5 МПа, что вполне достаточно для стеновых изделий. Указанные характеристики крупно- 
форматных керамических камней позволяют использовать их как для ограждающих, так и для самонесущих и несу- 
щих конструкций. Основным конкурентом керамических камней на рынке стеновых материалов являются блоки из 
ячеистого бетона автоклавного твердения — газоблоки, объем производства которых в настоящее время существенно 
больше в сравнении с керамическими камнями. По данным за 2022 год объем производства керамических камней 
составляет около 10 млн. м?, а объем производства газоблоков — около 15 млн. м? [6-7]. 

Основными конкурентными преимуществами блоков из автоклавного газобетона, в сравнении с керамо- 
блоками, являются: меньшая плотность и теплопроводность в сухом состоянии, а также меньшая стоимость. 
Последний фактор является решающим в настоящее время в большинстве случаев при выборе строительных 
материалов, несмотря на то, что блоки из ячеистого газобетона обладают низкой прочностью, высокой сорб- 
ционной влажностью (для марок 0500-800 до 18—22 %), усадкой, малой прочностью — 2,5-3,5 МПа. Низкая 
прочность блоков из газобетона позволяет использовать их только для одно- и двухэтажного строительства с 
устройством монолитных поясов или для ограждающих самонесущих стен при каркасном строительстве, при 
этом обязательным является усиление поверхностного слоя блоков путем нанесения прочных штукатурных 
растворов. Керамические камни имеют очень низкую гигроскопичную влажность, не обладают усадкой, им не 
опасно замокание, они обладают существенно большей прочностью, что позволяет возводить из них много- 
этажные здания — до 10 этажей. Высокая морозостойкость позволяет использовать их как лицевые стеновые 
материалы без нанесения штукатурных растворов. Анализ конкурентных преимуществ газоблоков и керамо- 
блоков позволил сформулировать основные задачи для производителей стеновой керамики для повышения 
востребованности продукции на рынке: 

— снижение теплопроводности изделий до 0,10 Вт/(м-°С) при сохранении марки по прочности не ниже М100; 

— снижение стоимости реализации изделий до 8—10 рублей за условную единицу в пересчете на объем стан- 
дартного кирпича (250 х 120 х 65 мм). 

В настоящее время стоимость реализации керамических камней (блоков) Славянского кирпичного завода, 
единственного по выпуску данных изделий на юге России, составляет 130 рублей за блок формата 10,8 НФ, что в 
пересчете на один кирпич стандартного размера составляет 12 рублей. 

Для достижения поставленной задачи по успешной конкуренции с газоблоками и достижения высокой эко- 
номической эффективности производства, себестоимость керамоблоков должна составлять в пересчете на один 
условный кирпич до 5—6 рублей, т.е. затраты на производство 1 блока формата 10,8НФ не должны превышать 65 
рублей. Данный параметр достижим при строительстве нового или реконструкции существующего завода с уче- 
том следующих факторов: 

— организация производства должна осуществляться на готовой производственной площадке с подведенными 
внешними сетями или на действующем кирпичном заводе с выработанным ресурсом посредством его рекон- 
струкции; 

— сырьевые материалы должны иметь минимальную стоимость, гибкие технологические свойства и нахо- 
диться в непосредственной близости от завода; 

— технологическая схема производства должна быть упрощенной с минимальным количеством массоподго- 
товительного оборудования, технологических переделов и укладкой сырцовых изделий сразу на обжиговые ва- 
гонетки для сушки и обжига; 

— затраты на обжиг должны быть минимальные. Достичь этого можно без использования газа, с применением 
в качестве топливно-выгорающей добавки отходов углеобогащения и продуктов переработки террикоников Во- 
сточного Донбасса с определенными характеристиками. 

Проведя многофакторный анализ, нами установлено, что решить задачу по организации производства кера- 
мических камней с минимальной себестоимостью возможно с использованием опал-кристобалитовых опоковид- 
ных пород, широко распространенных в Ростовской области и других регионах юга России. Тонкопористая кам- 
невидная структура пород и аморфный опаловый кремнезем, являющийся основной составляющей опал-кристо- 
балитовых пород, а также полное выгорание угольной составляющей, обеспечивают существенное снижение 
теплопроводности керамики на их основе, а особые керамические дообжиговые и обжиговые свойства позволяют 
разработать эффективную технологическую линию с минимальными производственными затратами [8-12]. 

Материалы и методы. Основные методы исследования дообжиговых и обжиговых свойств опоковидных по- 
род, используемые приборы и оборудование представлены на рис. 1. 
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Пробы опал-кристобалитовых опоковидных пород для проведения исследований отбирались на известных 
месторождениях юга России лично авторами данной публикации. 


Методы изучения опоковидных пород для производства на их основе 
крупноформатных керамических камней 


Определение химического состава 

- ГОСТ 21216-2014 «Сырье глинистое. Ме- 
тоды испытаний»; 

- методика НСАМ №138-Х «Определение по- 
родообразующих элементов в горных породах, и 
рудах ускоренными фотометрическим и титри- 
метрическим методами»; 

- ГОСТ 2642.11-2018 «Огнеупоры и огнеупор- 
ное сырье. Метод определения оксидов калия и 
натрия»; 

- ГОСТ 33850-2016 «Почвы. Определение хи- 
мического состава методом рентгенфлуоресцент- 
ной спектрометрии» (Прибор — 

Спектроскан МАКС -— СУМ). 


Определение минерального состава 

Петрографические исследования проводились 
на оптических и цифровых микроскопах. Элек- 
тронная микроскопия на растровом электронном 
микроскопе УЕСА П ГМО (фирмы Тезсап) с си- 
стемной энергодисперсионного микроанализа 
МСА ЕМЕКОУ 450/ХТ. 

Рентгенофазовые исследования проводились 
на приборе АВГ Х`ТКА с шириной щелей 2-3-1- 
0,5. Условия съемки: интервал — 5—70°; скорость: 
5—6 град/мин; напряжение — 40 кВ; ток — 30 мА. 

Термический анализ проводился на приборе 
МЕТАСН $ТА 449 С (прибор синхронного терми- 


ческого анализа) . 


Изучение технологических свойств 

Изучение дообжиговых и обжиговых свойств опоковидных пород проводилось на измельченных 
пробах по ГОСТ 21216-2014 «Сырье глинистое. Методы испытаний» с учетом того, что данные породы 
являются камневидными не размокаемыми в воде. 

Обжиг лабораторных образцов проводился в температурном интервале 900-1100 °С по следующему 
режиму: нагрев — 10 часов; выдержка при максимальной температуре - 2 часа; охлаждение - 12 часов. 

Испытания лабораторных образцов с определением прочности, водопоглощения, морозостойкости 
и других показателей проводились на аттестованном и поверенном оборудовании и в аккредитованном 
испытательном центр ДГТУ «Академстройиспытания». 


Рис. 1. Методы изучения опоковидных пород для производства на их основе крупноформатных керамических камней 


Представительные лабораторно-технологические пробы формировались из точечных проб путем их объеди- 
нения и квартования. Для изучения и подтверждения химико-минералогического состава и структурных особен- 
ностей опоковидных опал-кристобалитовых пород применялись общепринятые методики и современные методы 
исследований, которые проводились в центрах коллективного пользования Донского государственного техниче- 
ского университета и Южного федерального университета. Технологические исследования керамических 
свойств проводились на сырьевых смесях различного зернового состава по общепринятым в технологии кера- 
мики методикам испытаний. 

Результаты исследования. Опоковидные породы отличаются большим разнообразием состава, в зависимо- 
сти от которого выделяются различные литологические разновидности (таблица 1): от опок малоглинистых с 
максимальным содержанием аморфного кремнезема до опок высококарбонатных и смешанных глинисто -карбо- 
натных пород. 

Для производства изделий стеновой керамики наиболее пригодными являются опоки среднеглинистые и гли- 
нистые с содержанием карбонатной составляющей до 20%. Общим для всех видов опок является камневидная 
структура, микропористость и то, что глинистые минералы, преимущественно гидрослюды, находятся в прочном 
контакте с опаловым кремнеземом (рис. 2) и, несмотря на достаточно высокое их содержание в естественном 
состоянии, не проявляют своих пластических свойств. Камневидная структура предопределяет, что помимо ми- 
нерального состава и технологических факторов, на дообжиговые и обжиговые свойства данного сырья суще- 
ственное влияние оказывает степень его измельчения. С увеличением степени измельчения возрастает пластич- 
НОСТЬ формовочных масс, воздушная и огневая усадка, степень спекаемости, прочность обожженных образцов. 
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Причем, пластичность формовочных масс резко возрастает при преобладании в зерновом составе фракции менее 
0,05 мм, что связано с «высвобождением» глинистых минералов от контакта с опалом. 


Таблица 1 
Классификация опоковидных пород по вещественному составу как сырья для стеновой керамики 
Содержание компонентов, % по массе 
Вид опоки 
$102 общ. Глинистые Карбонатный 
$102 опал. минералы компонент 

75-90 

Опока малоглинистая 60-70 10-20 до 5 
60-80 

Опока среднеглинистая 40-60 20-35 до 5 
45-65 

Опока глинистая (глина кремнистая) 35-45 35-50 до 5 
60-85 

Опока малоглинистая карбонатная 10-20 5-20 
40-60 
45-75 

Опока карбонатная среднеглинистая 30-40 20-35 5-20 

Опока карбонатная глинистая о 35-50 5-20 
20-30 
45-70 

Опока малоглинистая высококарбонатная 30-40 10-20 20-35 
30-60 

Опока среднеглинистая высококарбонатная 20-40 20-35 20-35 

Смешанная опоковидно-высокарбонатно- 15-45 35-50 20-35 

глинистая порода 20-30 


ЗЕМ НУ: 20.00 КУ — Мем пею: 64.55 ут \УЕСА\ ТЕЗСАМ ЗЕМ НУ. 20.00 к/ — \Мем Пе: 30.99 ут | \УЕСА\ ТЕЗСАМ 
Бе ЗЕ 20 рт и её ЗЕ 5 рт 7 


Рис. 2. Глинистые минералы в опоках листоватой и игольчатой формы в контакте с опаловым кремнеземом 
глобулярной формы (Шахтинское месторождение) 


На рис. Зи4 для примера показаны зависимости плотности и прочности обожженных образцов на основе 
опок Шахтинского месторождения от зернового состава сырьевых масс и температуры обжига. 
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Рис. 3. Зависимость плотности обожженных образцов от зернового состава сырьевой смеси и температуры обжига 
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Рис. 4. Зависимость предела прочности при сжатии обожженных образцов от зернового состава сырьевой смеси 
и температуры обжига 


Как видно из результатов экспериментов, обожженные образцы на основе опок обладают достаточной прочностью 
для стеновой керамики: от 27,9 до 62 МПа при температуре обжига 1000 °С и измельчении материала до фракций от 
0-0,315 мм до 0-0,05 мм и от 34,5 до 71 МПа при температуре обжига 1050 °С и таком же измельчении. Особенностью 
обожженных образцов на основе опок является пониженная на 15—20 %, в сравнении с глинистым сырьем, плотность: 
от 1380 до 1460 кг/м? при температуре обжига 1000 °С и измельчении материала до фракций от 0-0,315 до 0-0,05 мм 
иот 1450 до 1560 1460 кг/м? при температуре обжига 1050 °С и таком же измельчении. Пониженная плотность кера- 
мики на основе опок объясняется частичным сохранением природной микропористости опок, что совместно с аморф- 
ной структурой опалового кремнезема приводит к существенному снижению теплопроводности материала. 

Одним из существенных факторов снижения себестоимости производства изделий является снижение затрат на 
обжиг. Достичь этого можно, используя отходы углеобогащения и продукты переработки террикоников в качестве 
топливно-выгорающей добавки без использования природного газа или используя его в минимальном количестве 
только для поддержки горения. Результаты наших исследований и других авторов, проведенные ранее, показали, 
что наиболее целесообразным для этих целей является использование мелкофракционных материалов (например, 
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угольного кека) с преимущественным размером зерен от 0,5 до 2,0 мм, в которых содержание угольного компонента 
составляет 30-50 % [13-14]. Для полного обжига изделий стеновой керамики количество угля с калорийностью 
около 8000 ккал/кг должно составлять 8 % от массы изделий. Таким образом, количество угольного кека в составе 
сырьевой смеси должно быть 15—20 %. С экономической точки зрения использовать угольный кек для обжига ке- 
рамического кирпича и камней очень привлекательно, так как при стоимости угольного кека 300 рублей за тонну, 
стоимость единицы выделяемого тепла при его горении на порядок ниже, в сравнении с газом и чистым углем. 
Однако ввод в состав сырьевой смеси угольного кека приводит к снижению плотности и прочности обожженного 
керамического материала, которая для получения крупноформатных керамических блоков с пустотностью около 
50 % должна быть не ниже 30 МПа. Эксперименты, проводимые нами, показали, что ввод угольного кека с содер- 
жанием угля около 50 % в количестве до 15—20 % приводит к снижению плотности образцов примерно на 7-9 %, а 
прочности до 30 %. 

На рис. 5 и 6 для примера показаны зависимости прочности и плотности образцов от количества вводимого уголь- 
ного кека и зернового состава сырьевой смеси при температуре обжига 1050 °С и продолжительности обжига 22 часа. 
Следует отметить, что ввод угольного кека в количестве 15 % обеспечивает 90-95 % топлива, необходимого для об- 
жига. При вводе 20 % угольного кека будет наблюдаться избыток тепла, которое можно отводить для сушки изделий. 
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Рис. 5. Зависимость предела прочности при сжатии обожженных образцов от зернового состава сырьевой смеси 
и количества угольного кека 
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Рис. 6. Зависимость ПЛОТНОСТИ обожженных образцов от зернового состава сырьевой смеси и количества угольного кека 
(Товк 1050 °С) 
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Как видно, необходимая прочность выше 30 МПа, при содержании угольного кека 15—20 % и температуре 
обжига 1050 °С, достигается только для зерновых составов 0-0,16 мм и тоньше. При этом плотность обожженных 
образцов составляет 1370-1420 кг/м3. Более тонкое измельчение сырьевой смеси будет приводить к повышенным 
энергозатратам. Поэтому оптимальными параметрами можно считать измельчение сырьевой смеси до фракции 
0-0,16 мм и обжиг при температуре 1050 °С. Однако следует отметить, что для опок, как камневидного сырья, 
степень измельчения сырьевой смеси и температура обжига являются двумя взаимосвязанными факторами: 
можно снизить температуру обжига и увеличить степень измельчения и наоборот. В нашем случае, можно из- 
мельчать сырьевую смесь до фракции 0-0,08 мм и обжигать при температуре 1000 °С. 

При данной плотности керамического черепка, его теплопроводность, за счет высокой микропористости и нали- 
чия в большом количестве аморфной составляющей в виде опалового кремнезема, по нашим расчетным данным и 
данным наших экспериментальных работ и работ других исследователей составляет 0,30-0,34 Вт/(м-°С) [15]. При 
данных показателях гарантирована возможность производства крупноформатных керамических блоков с пустот- 
ностью 50—55 %, теплопроводностью 0,09-0,12 Вт/(м:°С) и пределом прочности при сжатии 10-15 МПа. Данные 
показатели превосходят показатели блоков из автоклавного ячеистого бетона (газоблоков) и являются конкурент- 
ным преимуществом на рынке стеновых материалов для промышленного и гражданского строительства. 

Полученные нами данные позволили разработать оптимальную технологическую схему, позволяющую вы- 
пускать изделия с минимальной себестоимостью. Основными принципами данной схемы являются следующие 
технологические решения: 

— массоподготовка включает два основных вида оборудования; 

— формование изделий осуществляется способом полужесткой экструзии с садкой изделий непосредственно 
на обжиговые вагонетки; 

— в качестве топлива используются побочные продукты переработки террикоников в виде угольного кека с 
зольностью около 50 % и зерновым составом 0,5-2,0 мм. 

На рис. 7 представлена технологическая схема производства с указанием основных операций и вида исполь- 
зуемого оборудования без привязки к конкретной производительности предприятия, так как один и тот же вид 
оборудования может иметь различную производительность. 


Добыча сырья в карьере в теплый период. Экскаватор. Влажность опок 15-25%. Крупность кусков опок до 150 мм. 


< 


Доставка опок автотранспортом на завод на открытый проветриваемый склад (навесы 24 х 90 метров и др.) 
для создания запаса сырья, естественной подсушки до влажности 15-20% и выравнивания влажности. 


те 


Измельчение опок на молотковой дробилке для камневидного сырья с системой ис определенным зазором 
между колосниками. На выходе порошок с зерновым составом преимуественно фракции 0-0,16 мм с 
влажностью до 15% с последующим хранением в бункерах запасниках на 1 смену. 


& 


Увлажнение и усреднение сырья с вводом угольного кека. Трехвальный смеситель с системой увлажнения и 
вводом добавок с последующим хранением в бункерах- запасниках на 1 смену работы пресса-экструдера. 
Влажность формовочной массы для опоковидного сырья 20-30%. 


& 


Формование изделий на прессе экструдере, оснащенном смесителем, системой доувлажнения и 
вакуумирования массы (при необходимости) и давлением в головке прессе 2-3 МПа. Садка изделий на 
обжиговые вагонетки. 


< 


Подсушка изделий на обжиговых вагонетках в естественных условиях на обводных путях участка сушки и 
обжига в течение 24 часов. Сушка изделий на обжиговых вагонетках в туннельной сушилке в течение 24 часов. 


7 


Обжиг изделий в туннельной печи на обжиговых вагонетках на ложковой поверхности при температурах 
обжига 1000-1050 °С. Время обжига 24 часа с последующей укладкой изделий на поддоны. 


Рис. 7. Технологическая схема производства керамических камней на основе опок и угольного кека 
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Учитывая высокую трещиноватость опоковидных пород, их разработка в карьере может вестись обычными 
экскаваторами традиционным способом без буровзрывных работ. Ожидаемая крупность кусков по опыту суще- 
ствующих карьеров будет составлять не более 150 мм. После добычи опоки автотранспортом доставляются на 
склад сырья, представляющий собой открытые со всех сторон заасфальтированные площадки под навесами раз- 
личных размеров. 

Под одним таким навесом с размерами 24 на 90 метров и высотой 6 метров при высоте бурта 4—5 метров 
может храниться 8—10 тысяч кубов сырья. Четыре таких навеса вполне могут обеспечить запас сырья на год для 
завода производительностью 30 млн. штук в год в пересчете на условный кирпич. Хранение под навесами обес- 
печивает подсушку сырья, что существенно ускоряет его переработку и снижает энергозатраты. Кроме того, в 
зависимости от погодных условий, погрузчик может отбирать сырье с любой стороны, где оно более сухое. 

Со склада сырья с помощью погрузчика опока поступает в приемный бункер, оснащенный питателем. Его 
размеры подбираются в зависимости от производительности завода. Он может располагаться под навесом, при- 
мыкающим к корпусу массоподготовки, и пыль не будет попадать в цех массоподготовки. Далее по системе кон- 
вейеров сырье попадает для измельчения на специальную молотковую дробилку для камневидного глинистого 
сырья, оснащенную системой подогрева отбойника и разработанную специально для малопрочных пород, обла- 
дающих малой пластичностью. При определенных настройках такая дробилка на выходе выдает зерновой состав 
менее 1 мм с преимущественным содержанием тонких фракций менее 50 мкм. В данной дробилке совмещены 
ударный, раздавливающий и истирающий принципы измельчения, для получения порошка с тонким зерновым 
составом (рис. 8). Зерновой состав порошка может изменяться в зависимости от настройки данного оборудова- 
ния. Проводимые нами эксперименты в заводских условиях позволили получить необходимый зерновой состав 
порошка, представленный в таблице 2, после однократного измельчения. 


Окно загрузки 
Откид — съемная часть кор- исходного материала 
пуса дробилки необходима 


для замены изношенных 
ударных элементов (бил) 


с которой происходит разрушение 
материала 


Ударные элементы — 
вращающиеся молотки, 
разбивающие 
загружаемый материал 


Колосниковая решетка — 
определяет крупность получаемого 
материала за счет установки требуе- 
мого зазора между колосниками 


Люк для чистки или замены 
колосниковой решетки 


Винты регулировки зазора 
между билами и колосни- 
ками, служат для поджатия 
колосников к билам при их 
износе 


Разгрузочный короб 


Рис. 8. Молотковая дробилка в открытом виде для камневидного опоковидного сырья 


После измельчения порошок по системе шнековых транспортеров подается в бункер-запасник объемом, 
достаточным для 1 смены работы ЛИНИИ формования. Для завода производительностью 30 млн. штук услов- 
ного кирпича в год объем бункера-запасника составляет около 100 м3. Сменный запас измельченного сырья 
позволяет проводить профилактические работы участка массоподготовки без остановки последующих техно- 
логических переделов. 


Отбойник — плита при соударении 
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Таблица 2 
Зерновой состав измельченных опок после однократного измельчения 
Фракция, мм 
Более 1,25 0,63—1,25 0,315-0,63 0,16-0,315 0,08—0,16 0,05-0,05 Менее 0,05 
1,23 5,62 6,43 16,14 13,58 5,92 51,08 


После бункера-запасника порошок по системе конвейров попадает в трехвальный смеситель, в котором 
производится ввод угольного кека от отдельного питателя, увлажение массы до формовочной влажности (для 
опок это 25—30 %) и тщательное перемешивание. После смесителя формовочная масса попадает в бункер-нако- 
питель объемом, достаточным для | смены работы формующего пресса. Сменный запас формовочной массы 
позволяет проводить профилактические работы участка массоподготовки без остановки последующих техно- 
логических переделов. 

Подготовленная шихта подается на вакуум-пресс, состоящий из 2-х частей: смеситель, в который поступает 
формовочная масса, вакуумная камера с водокольцевым насосом и, собственно, экструдер. Смеситель произво- 
дит окончательное усреднение шихты и ее доувлажнение при необходимости. Далее усредненная и увлажненная 
масса подается в экструдер, где при давлении в головке пресса 2—3 МПа формуется брус, который автоматиче- 
ским резаком разрезается на отдельные изделия, которые, в свою очередь, группируются в комплекты и роботом- 
садчиком укладываются на обжиговые вагонетки в ряды, высотой 1,1 метра (пять изделий с толщиной 219 мм). 

Учитывая малую чувствительность опок к сушке, подсушка изделий производится сначала на обжиговых ва- 
гонетках в естественных условиях на обводных путях участка сушки и обжига в течение 24 часов, а затем в тун- 
нельной сушилке в течение 24 часов. 

Учитывая высокую пустотность изделий и высокую газопроницаемость сырьевых смесей на основе опок, об- 
жиг производится по ускоренному режиму в туннельной печи с автоматической регулировкой газовой среды и 
температуры в течение 24 часов. Постоянный тепловой поток пересекает туннель по всей длине в направлении, 
противоположном перемещению изделий. Это обеспечивает теплообмен от выхода к входу вагонеток через зоны 
подогрева, обжига и охлаждения. 

В зоне подогрева горячие газы от сгорания угля, циркулирующие через изделия, нагревают их, при этом сами 
охлаждаются перед удалением в дымовую трубу (при 150 °С происходит досушка изделий). При температуре 
около 600—700°С происходит самовозгорание угля и начинается обжиг изделий. При максимальной температуре 
осуществляется выдержка в течение трех часов. Это необходимо для получения равномерной температуры в па- 
кетах керамических камней (максимальная температура выдержки — 1050 °С). В зоне охлаждения поток воздуха 
из окружающей среды всасывается со стороны выхода печи, проходит через изделия, охлаждая их, и сам при 
этом нагревается. Изделия охлаждаются до 100 °С при выходе из печи. 

Из печи транспортером вагонетка с изделиями подается на рабочий путь, по которому посредством тягового 
механизма перемещается на разгрузку. Вагонетка с обожженными изделиями подается к порталу, поворотная 
головка которого послойно разгружает керамоблок и укладывает его на транспортер, где производится укладка 
на поддоны. Поддон обвязывается полиэтиленовой лентой посредством упаковочной машины. После чего изде- 
лия на поддонах электропогрузчиком с вилочным захватом перемещаются на склад готовой продукции. 

Обсуждение и заключение. Проведенные исследования подтвердили дообжиговые технологические свой- 
ства опок и их отличия от традиционного размокаемого в воде глинистого сырья: повышенная формовочная 
влажность, небольшая воздушная усадка, малая чувствительность к сушке. Установлены зависимости плотности 
и прочности образцов от степени измельчения опок, температуры обжига и количества угольного кека в составе 
сырьевой смеси. Определено влияние отходов углеобогащения и их оптимальное количество на физико-механи- 
ческие свойства обожженных образцов. Ввод угольного кека с содержанием угля 50 % в количестве 15—20 % 
позволяет исключить использование газа для обжига или использовать его в минимальном объеме на реконстру- 
ируемых заводах. На основе полученных результатов разработана упрощенная технологическая схема производ- 
ства крупноформатных камней с их минимальной себестоимостью. Предлагаемая технологическая схема состоит 
из двух единиц основного массоподготовительного оборудования — молотковой дробилки и трехвального сме- 
сителя, формование изделий осуществляется способом полужесткой экструзии, сушка изделий производится 
непосредственно на обжиговых вагонетках, а для обжига по ускоренному режиму с минимальным расходом газа 
используется угольный кек, который вводится в состав сырьевой смеси. Предложенные составы масс на основе 
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опок и угольного кека и технологические решения позволят получать керамические блоки с низкой теплопро- 
водностью — 0,09-0,12 Вт/(м:°С), средней плотностью 650-800 кг/м3, при этом прочность при сжатии составит 
10-15 МПа. Произведенные расчеты показали, что себестоимость крупноформатных керамических камней на 
основе опок с применением угольного кека будет составлять 3000—3500 рублей за кубометр изделий, что позво- 
лит керамическим камням конкурировать с газоблоками не только в техническом плане, но и в экономическом. 

Ростовская область, обладающая огромными запасами опоковидных пород и большими невостребованными 
запасами техногенного угольного сырья, может стать центром производства высококачественных крупнофор- 
матных керамических камней с низкой стоимостью и обеспечить юг и центральную часть страны высококаче- 
ственными стеновыми материалами. 
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Аннотация 

Введение. При возведении массивных монолитных железобетонных конструкций твердение бетона происходит 
в нестационарных температурных условиях, отличных от нормальных, что оказывает наряду с показателем мас- 
сивности конструкции и рецептурными особенностями бетонов значительное влияние на кинетику прочности 
бетона. Следствием неоднородности температурного поля является различие прочностных и деформационных 
показателей твердеющего бетона в разных точках конструкции в одно и то же время, в итоге формируется неод- 
нородное поле уровня напряжений. В связи с недостаточным объемом публикаций по вопросу прогнозирования 
прочности бетона в зависимости от времени и температурных условий твердения бетонов с учетом их рецептур- 
ных особенностей, исследования в данной области представляют актуальную задачу, исходя из чего целью ра- 
боты является получение математической зависимости кинетики прочности различных бетонов от показателя 
приведенного времени твердения, необходимой для расчета термонапряженного состояния в ранний период 
твердения в нестационарных температурных условиях массивных железобетонных конструкций. 

Материалы и методы. Использованы экспериментальные и расчетные данные авторов, а также результаты, 
представленные в опубликованных работах и нормативных документах. Произведена теоретическая оценка ки- 
нетики прочности бетонов в зависимости от типа цемента по кинетике твердения с учетом фактического тепло- 
выделения твердеющего бетона и его температуры, в т. ч. нестационарной, основанная на следующих положе- 
ниях: кинетика тепловыделения цемента может рассматриваться как показатель степени гидратации цемента и 
нарастания прочности; степень гидратации цемента в момент времени определяет пористость цементного камня, 
а прочность цементного камня и бетона определяется его пористостью. 

Результаты исследования. Получена зависимость относительной прочности бетона от показателя приведенного 
времени твердения в нестационарных температурных условиях для бетонов, различающихся кинетикой тверде- 
ния в нормальных условиях. Показана хорошая сходимость предложенной зависимости с результатами экспери- 
ментальных исследований и некоторыми нормативными документами. 

Обсуждение и заключение. Развиты научные представления об оценке относительной прочности бетона, твер- 
деющего в температурных условиях, отличных от нормальных, на основе гипотезы о зависимости кинетики твер- 
дения бетона от кинетики тепловыделения цемента с учетом степени зрелости бетона к «приведенному времени 
твердения». Зависимость целесообразно использовать при расчетах термонапряженного состояния массивных 
монолитных железобетонных конструкций в ранний период твердения. Показана и обоснована эффективность 
оценки кинетики прочности различных бетонов, твердеющих в нестационарных температурных условиях, по по- 
казателю «приведенное время». При получении показателя учитывались кинетика тепловыделения и величина 
общей пористости, определенной через показатель степени гидратации. Обосновано использование «приведен- 
ного времени твердения» в зависимости от степени зрелости для оценки относительной прочности бетона с уче- 
том его рецептурных особенностей. 
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Введение. При возведении монолитных железобетонных конструкций твердение бетона происходит в усло- 
виях, отличных от нормальных, особенно это характерно для зимних условий или при бетонировании в жаркую 
погоду [1-3]. Помимо температурных условий внешней среды на температуру твердеющего бетона значительное 
влияние оказывает показатель массивности конструкций, температура в центре которых может превышать 50 °С 
при температуре среды менее 20 °С, причем с уменьшением показателя модуля массивности неравномерность 
температурного поля по сечению конструкции возрастает. Поскольку одним из ключевых вопросов технологи- 
ческого проектирования является определение времени достижения бетоном распалубочной и (или) критической 
прочности, от которого зависит, в частности, нормокомплект опалубки, сроки загружения конструкций и др., 
вопросы оценки кинетики прочности в зависимости от фактической температуры и рецептурных особенностей 
бетонов представляются актуальными [4, 5]. Создание производственной системы контроля, позволяющей при 
возведении монолитных конструкций управлять температурным режимом выдерживания и кинетикой тверде- 
ния, является важным условием обеспечения качества работ [6]. 

Согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» значение критической прочности бе- 
тона без противоморозных добавок составляет в зависимости от условий выдерживания и класса бетона от 30 до 
80 % от проектной, а распалубочной прочности — в зависимости от вида конструкции — до 80 %. Согласно 
СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные» при разработке технологического 
регламента бетонирования определяется продолжительность ухода в зависимости от времени достижения кри- 
тической прочности в конкретных условиях выдерживания. Закономерность нарастания прочности в зависимо- 
сти от температурного режима выдерживания важна и с позиции предотвращения раннего трещинообразования 
массивных конструкций посредством регулирования температурно-усадочных напряжений, обусловленных соб- 
ственными деформациями, с целью обеспечения их соответствия прочности бетона! [7], при этом важную роль 
играет кинетика тепловыделения бетона [8]. 

Как известно, температура твердения оказывает значительное влияние на кинетику прочности бетона, в 
связи с чем получение зависимости, позволяющей прогнозировать нарастание прочности бетона с учетом отли- 
чающихся от нормальных температурных условий представляет актуальную задачу. Заседателев И.Б и Шиф- 
рин С.А. в 1983 г. предложили метод прогнозирования прочности бетона, в т. ч. с химическими добавками, в 
раннем возрасте по пластической прочности смеси с учетом нестационарного режима твердения с использова- 
нием предложенной ими температурной функции. Необходимость определения эмпирического коэффициента 
перехода от пластической прочности смеси к прочности бетона усложняет метод прогнозирования. В [10] пред- 
ложено мультипараметрическое уравнение для оценки относительной прочности бетона при зимнем бетониро- 
вании. В Р НОСТРОЙ 2.6.17-2016 «Производство бетонных работ в зимний период» и Р-НП СРО ССК-02-2015 
«Рекомендации по производству бетонных работ в зимний период» рассматривается определение предела проч- 
ности бетона в зависимости от степени зрелости с переходом к эквивалентному времени выдерживания при 
20 °С, но при этом, как и в [9], не учитываются кинетические особенности твердения бетонов на различных по 
темпу твердения цементах, в т. ч. с химическими добавками. В [10] представлен частный пример определения 
относительной прочности при прогреве конструкции греющими проводами в зависимости от температуры и про- 
должительности прогрева. В [11] рассматривается задача о формировании температурных полей и прочности 
бетона при прогреве греющими проводами без учета рецептурных особенностей твердеющего бетона. В [12] 
предложена зависимость относительной прочности бетона от показателя «зрелость бетона» Т`т, °С:ч, и средней 
температуры бетона Т, °С, к моменту фиксируемого времени выдерживания т, ч: 
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где ЗБ — показатель зрелости бетона, °С'ч, за время выдерживания т, ч. 

Данная зависимость также не учитывает влияния рецептурных факторов на кинетику твердения. 

Таким образом, прогноз прочности бетона в зависимости от времени и температурных условий твердения 
бетонов с учетом их рецептурных особенностей представляет актуальную задачу, в связи с чем далее предложен 
и обоснован подход к оценке относительной прочности твердеющих в нестационарных температурных условиях 
бетонов, различающихся, в зависимости от рецептуры, кинетикой твердения в нормальных условиях. 


т Ваз; юг ап4 ргасиса арргоасйез 10 этезу сасшаноп5 апА сгасК 715к ехнтаНоп т ват4еттв сопсгее ятис1игез. ие орйе ат: Могмезлап 
Рис Коа@з АашиизеаНоп; 2011. 142 р. ОВГ: Бирз://з ние. бгасе.ипй.по/зиие-хиИИзиеат/вап е/1 1250/2411102/со131.раЁ?5едиепсе=1 
(дата обращения: 02.09.2023) 
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Материалы и методы. Закономерность нарастания прочности бетона во времени при нормальных условиях 
в зависимости от типа цемента по кинетике твердения достаточно хорошо изучена и может быть представлена, 
например, в виде формулы ЕМ 1992-1-1?: 


Аг = ехр (3(1 — | прит> 1, (3) 
Е28 т 


где Кь К2; — соответственно предел прочности бетона в возрасте т и в проектном возрасте; 5 — коэффициент, 
учитывающий кинетику твердения бетона в зависимости от типа цемента и наличия добавок, регулирующих ки- 
нетику твердения (таблица 1) 


Таблица 1 
Некоторые данные о кинетике прочности бетона 
Б Время достижения Значение К2/Е2 
етон 
и пены Значение б (1) 50 % проектной 
рд прочности, сут. ЕМ 206.1 ГОСТ 25192-2012 
Особобыстрый! 0.161 1 — —_ 
Быстрый! 0,251; (0,2)* 2 > 0,5 > 0,4 
Средний! ? 0,331; (0,25) 3 0,3 — 0,5 — 
Медленный! 2 0,421; (0,38) 4 0,15 — 0,3 < 0,4 
Очень медленный' 23 0,6! 6 < 0,15 ге 
Примечание: | — предложение авторов; 2 — стандарт ЕМ 206.1; 3 — ГОСТ 25192-2012 «Бетоны. Классификация и общие 


технические требования»; 4 — ЕМ 1992-1-1 


Согласно ГОСТ 31108 «Цементы общестроительные» цементы классифицируются по кинетике твердения 
на быстро-, нормально- и медленнотвердеющие, а согласно приложению А по эффективности при пропаривании, 
т. е. при твердении при повышенных температурах, цементы делятся на две группы, при этом соотношение ак- 
тивности после пропаривания по стандартному режиму к проектной составляет для классов цементов 42,5 и 52,5 
примерно от 0,47 до 0,76. По ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент» (в настоящее время 
отменен) этот показатель составлял порядка 0,55 — 0,68 для портландцементов первой и второй группы эффек- 
тивности. Согласно ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов» добавки ускорители 
(замедлители) твердения должны обеспечивать ускорение (замедление) нарастания предела прочности в суточ- 
ном возрасте не менее, чем на 30 %, причем согласно [13] данных для обоснованного прогноза влияния темпера- 
туры на твердение бетонов с добавками в настоящее время недостаточно. Исходя из вышеизложенного, следует 
сделать заключение о широком диапазоне возможной кинетики твердения бетонов в зависимости от свойств це- 
мента, наличия добавок и температурных условий. 

В настоящей работе предложен подход к оценке относительной прочности бетона, твердеющего в температур- 
ных условиях, отличных от нормальных, основанный на гипотезе зависимости кинетики твердения бетона от кине- 
тики тепловыделения цемента с учетом степени зрелости бетона ЗБ к моменту т и эквивалентному времени выдер- 


живания при 20 °С, которое далее будет называться «приведенное время твердения» тп и которое определяется как: 
ЗБ 


5. (4) 


20 
Теоретическая оценка кинетики прочности бетонов в зависимости от типа цемента по кинетике твердения с 


тп = 


учетом фактического тепловыделения твердеющего бетона и его температуры, в т. ч. нестационарной, может 
быть произведена из следующих общеизвестных положений. Во-первых, кинетика тепловыделения цемента мо- 
жет рассматриваться как показатель степени гидратации цемента и, закономерно, нарастания прочности. Во-вто- 
рых, степень гидратации цемента а в момент времени т определяет пористость Р цементного камня, а прочность 
К цементного камня и бетона определяется его пористостью: 


в=Х(Р), (5) 
Р=/ (а), (6) 
“у (%). (т) 


Между пределом прочности бетона К; в момент т и величиной тепловыделения О: к этому моменту суще- 
ствует зависимость: 


В, = Г(О.). (8) 


?ЕМ 1992-1-1 (2004). Еигосоае 2: Беязт орсопсгае ятисигез - Рат 1-1: Сепега! тше5 апа тшеу юг БиЙАтвх. ОВГ: 
Брз://у\им.рЬЧ.епз Бг/\ур-сошеп/ирюааз/2015/12/еп.1992.1.1.2004.р4Е (дата обращения: 02.09.2023) 
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Указанная зависимость (8) может быть представлена, например, в виде: 
В _ р, [ % \^ 
== (=), (9) 
Е28 028 
где К, Оь Ё2, Оз — предел прочности и тепловыделение к моменту г и в проектном возрасте, соответственно. 
Пористость цементного камня может быть представлена, например, в виде: 
1 В (1+п)а 1-а 
Р=к( +") - ( у ) (10) 
Рц Ц Ргц РЦ 
где рц — истинная плотность цемента, принимаем в данном примере 3,1 г/см3; рги— истинная плотность цемент- 


ного камня, принимаем по Пауэрсу 2,443 г/см3; и — степень гидратации цемента, & = } (0); К — коэффициент, 
учитывающий уменьшение первоначального объема вследствие контракционной усадки, зависит от степени гид- 
ратации цемента, для упрощения расчетов принимаем равным 0,98; п — количество химически связанной воды 
при полной гидратации цемента, принимаем 24 % от массы цемента. 

Тогда пористость цементного камня может быть представлена как: 

Р = 0,386 - 0,185а. (11) 

Поскольку предел прочности цементного камня и бетона в момент т определяется его пористостью, 

например, в виде: 


А = ехр(с`Р), (12) 
В28 
то с учетом (8) получим в нашем примере: 
== = ехр(с'(0,386 — 0,1854), (13) 
28 
или, используя (3) и зависимость [15]: 
3 = ехр (а - (2) (14) 
928 т . 


в качестве примера входящие в которую параметры ^, х представлены в таблице 2. 


Таблица 2 
Количественные значения входящих в (5) для бетона класса В25 
Параметры в формуле 
Темп твердения 
О? К х 
Быстрый 130 0,15 0,47 
Медленный 130 0,26 0,7 
Допуская 
@т От 
ый. 15 
@28 — 928 (15) 
получим зависимость прочности бетона от тепловыделения в виде: 
Хх 
В, = В.в’ехр (с (0,386 — 0,485°ехр («а — (=) )) (16) 


Результаты исследования. Графический образ (16) в виде зависимости К./К2: = К?) представлен на рис. 1. 


.& 
= 
о 
о 
|= 
5 
2. 0,8 
Е 
Е 
м: —-/ 
8 06 
я , —5 
о 
о 
|= 
[= 

0,4 

0 1 2 3 4 5 6 7 


Время, сут 


Рис. 1. Расчетная по (12) зависимость относительной прочности бетона: 
К, 5 — соответственно быстро- и медленнотвердеющий бетон 
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Если представить зависимость (9) в виде: 
0,7 
В ь 
ИЕ (“) р (17) 
В28 028 
и использовать (14) для оценки кинетики тепловыделения, можно получить расчетные значения показателей ки- 
нетики прочности бетона К.Е, представленные совместно со всеми рассматриваемыми результатами на рис. р 


100 —— 02 
—— 0.25 
—> > (),33 
80 — -0,38 
> 
. —— 0,16 
|] 
5 
8 Ф 
= 60 ——— 0,12 
Е 
Ш Эксп 
Я 
ка. 
Ее) 40 д РР 
5 
5 ---в 
Н 
о ——5 
20 
----- ВР 
----- 5Р 
Ф 113 
0 
0 2 4 6 8 10 е ПЛ 


Приведенное время твердения, сут 


Рис. 2. Зависимость относительной прочности бетона от приведенного времени твердения: 
0,12... 0,38 — значения коэффициента 5 в (3) и таблице 1; Ф — по (1); Эксп — по экспериментальным данным [15]; 
Ц — данные для цементов по ГОСТ 31108 после стандартной тепловлажностной обработки; 
Р — по приложению К вР-НП СРО ССК-02-2015; К, $ — расчетные значения по (17) соответственно 
для быстро- и медленнотвердеющих бетонов; КР, 5Р — расчетные по (15) (рис. 1); [13] — по данным [11], 
бетон В30, рецептурные особенности не указаны; [17] — по данным [15], ПЦ 500 с коэффициентом 
эффективности при пропаривании не ниже 0,76 


Представленные на рис. 2 данные свидетельствуют о том, что: 

— цементы по ГОСТ 31108 могут характеризоваться весьма высокими показателями относительной прочности 
при твердении в температурных условиях, отличных от нормальных, причем эти результаты хорошо согласуются 
с расчетными значениями кинетики прочности бетонов по (17); 

— экспериментальные значения относительной прочности бетонов [14], твердевших в температурных усло- 
виях, отличных от нормальных, хорошо согласуются с расчетными по (16) значениями, значения по данным 
[11, 18] также хорошо согласуются с расчетными; 

— расчетные значения по (16) для быстротвердеющих бетонов практически совпадают с расчетными значени- 
ями по (17), а для медленнотвердеющих бетонов практически полное соответствие имеет место только для при- 
веденного времени твердения более 4 сут. При времени менее 4 сут. различие с уменьшением приведенного вре- 
мени твердения значительно возрастает, т. е. для быстротвердеющих бетонов результаты оценки кинетики проч- 
ности по кинетике тепловыделения и по величине пористости, определенной через степень гидратации, практи- 
чески совпадают; 

— для бетонов, твердеющих при температурах выше 20 °С и изготовленных на цементах первой группы эф- 
фективности при пропаривании по ГОСТ 31108, можно принимать показатель 5 в (3) примерно 0,12...0,16, а для 
практических целей предварительно 0,2, для бетонов на цементах второй группы — 0,25. 

Обсуждение и заключение. Таким образом, относительная прочность бетона в зависимости от показателя 
его зрелости ЗБ, °С’ч, может быть определена в общем случае по (1) при значении т, равном приведенному вре- 
мени твердения ти, сут., которое может быть определено в общем случае как: 
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ЗБ — лат. (18) 
20 20'24 


причем числитель в (18) может быть определен по графику «температура — время выдерживания» для любой 


тп = 


точки конструкции численным интегрированием, например, методом трапеций. 

Предложение по прогнозу прочности с учетом «приведенного времени» формулировалось еще в 1966 г. 
Запорожцем И.Д. с коллегами [11, 16]. Гипотеза «приведенного времени», согласно которой в моменты равных 
тепловыделений, т. е. при О1 = 02... при температурах, соответственно, 71 и Т2, ... отношение соответствую- 
щих сроков 11 и 712 остается постоянным на протяжении всего процесса, использована, например, в [18] при 
расчетах некоторых технологических параметров выдерживания массивных монолитных конструкций, в связи 
с чем использование предложенного выше «приведенного времени твердения» для оценки относительной 
прочности бетона с учетом его рецептурных особенностей по показателю степени зрелости представляется 
вполне обоснованным. 
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О динамике улучшения технологических и эксплуатационных свойств пенобетонов 
при их дисперсном армировании полипропиленовыми волокнами 
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Аннотация 

Введение. Кратко отражена эффективность производства и применения в строительстве материалов из газона- 
полненных бетонов. Перечислены причины ограничения номенклатуры выпускаемых изделий. Приведена ин- 
формация об эволюции технологии пенобетонов, дисперсно армированных волокнами. Сформулирована необ- 
ходимость в научных исследованиях, направленных на изучение динамики технологических и эксплуатационных 
свойств пенобетонов при их дисперсном армировании полипропиленовыми волокнами. 

Материал и методы. Перечислены состав и свойства материалов, использованных для изготовления пенобе- 
тонных смесей. Указан перечень методов, примененных при оценке технологических и механических свойств 
исследуемых материалов. 

Результаты исследования. Приведены результаты экспериментальной оценки влияния длины и расхода полипропи- 
леновой фибры на динамику роста пластической прочности в равноплотных пено- и фибробетонных смесях. Выпол- 
нен анализ меры влияния полипропиленовой фибры на динамику пластической прочности исследуемых смесей. Дано 
научное обоснование причин ускорения процессов массопереноса при дисперсном армировании смесей волокнами. 
Приведены результаты испытаний на растяжение при изгибе крупноразмерных образцов из бетона 0600. 
Обсуждение и заключение. Установлено эффективное положительное влияние полипропиленовой фибры на 
свойства пенобетона, корреляционно зависящее от её длины, а именно: 

— скорость фазового перехода; 

— предельная растяжимость; 

— модуль упругости и прочность бетона 0600. 


Ключевые слова: пенобетонная смесь, фибра, пластическая прочность, прочность на растяжение при изгибе 
Для цитирования. Моргун В.Н. О динамике улучшения технологических и эксплуатационных свойств пенобетонов 


при их дисперсном армировании полипропиленовыми волокнами. Современные тенденции в строительстве, градо- 
строительстве и планировке территории. 2023;2(4):69-76. Вирз://401.0го/10.23947/2949-1835-2023-2-4-69-76 


Опвта[ агисе 
Ао Оупапис$ оЁ Пиргоуше Фе Еоат Сопсгее Тесвпооз1са! апд ОрегаНопа! Ргорег@е$ 
проп О15регзе ВешогсетепЕ уйв РоургорУепе Ефег$ 


Мапи: М. Моггап 


бошйеги Не4ега| ОлиуегзИу, Козюу-оп-Роп, Кизз1ап Недегайоп 


Ч уптогеип @ зЕеди.га 


АБ5бгасЕ 
Гитодисйоп. ТВе еЁЯслепсу оЁ Фе Коат сопсгее ргодисё$ тапиЁРасате ап4 аррПсаНоп ш сопзгасйоп 1$ БмеНу 
оуегуле\ме4. ТВе геазопз$ сопзгашшя Фе потепс1ааге оЁ Фе тапаРасиге ргодис{$ аге Пуеа. ТВе шРогтайНоп 


© Моргун В.Н., 2023 


Строительные материалы и изделия 


69 


В рз://уууу\у .352-ЧоП5и Ги 


70 


Модегп Тгепа$ т Сопягиспоп, Отфап апа Теггиона Р/аптт>. 2023;2(4):69-76. е155М 2949-1835 


аБои{ еуо]уетеп( оЁ Ше Гоат сопсгее 41зрегзе НЪег-гешогсетеп: {есВпо]о5у 1$ ргоу14е4. ТВе пее4 Гог зслепийЯс 
тезеагсВ апте4 аё за4уте Ше дупапл1с$ оЁ Ше Гоа сопсге(е {есрпо|оз1са] ап4 орегайопа! ргорегиез ироп 415регзе 
тешогсетепЕ ми ро!ургору!епе НБегз 15 Гоги аеч4. 

Миептаб апа Мейод$. Тве сотроз1оп апа ргорегйез оЁ фе таепа!з изе4 Гог тапа#асвите фе юоат сопсгее пих- 
(игез аге П5е4. Тре плефо4$ изе4 Гог а5зез$15 Ше {есбпо]оз1са| ап песвашса| ргорегие$ оЁ фе таега15 ипдег ау 
аге па1сае4. 

КезиЙ5. Те гезаз оЁ Фе ехрегипегиа| аззеззтлепе оЁ Фе ро!ургору!епе ЯБег 1еп> ап атоцп пЙчепсе оп Фе аупаписз 
оЁ Ше рИазйс змеп?ештс ото\/В оЁ Фе едиаПу 4епзе оат апа НБег-гешогсе сопсгее пихеагез аге ргезещед. ТВе 
зсоре оЁ Фе роургоруепе НБег шНчепсе оп Ше 4упапсз$ оЁ Ше зе пихгез р!азис знепофешах 1$ апа1узе4. ТБе 
зсепИйс зиб\апнаноп оЁ Фе геазоп$ асс@еганпо Ше таз$ шгап5Рег ргосез5ез дите Фе 41зрегзе гешпЁогсетепЕ оЁ пух@ге$ 
у НБегс 15 о1уеп. Те гези $ оЁ Фе Бепашс {епзПе зкепо {е3($ оЁ Ше 1агое-512е 0600 сопсгее зреситеп$ аге ргезеще4. 
О5сизяюп апа Сопсизяоп. Тре еЁЯслеп( розуе шЙиепсе оЁ Ше ро!ургору1епе ЯБег, ш согге]аноп \уи Из 1еп2®, оп 
Фе юПо\уте Гоат сопстёе ргорегйе$ Ваз Бееп @15НполузВеа: 

— 5рее4 оЁ рВазе папзЕег; 

— Шбтае ежепт$6 у; 

— азс апа знеп? то4а1а$ оЁ 2600 сопсгее. 


Кеууога$: Гоат сопсгее пихахте, НБег, р]азИс змеповепито, Бепд тс {епзПе зкепо 


Ког сНабоп. Могоип УМ. АБоиё упапис$ оЁ Ппргоуше Фе Еоат Сопсгее ТесБпо|оз1са] ап4 Орегайопа! Ргорегиез 
ироп О15регзе Кеш огсетепе миф Ро!ургору!епе ЕЪегз. Моаети Тгеп4; т Сопзисноп, Отфап апа Тегтиопа Р1ап- 
птв. 2023;2(4):69—76. ВЕрз://401.0г2/10.23947/2949-1835-2023-2-4-69-76 


Введение. Практическая потребность в строительных изделиях из высококачественных газонаполненных бе- 
тонов диктуется проблемами энерго- и ресурсосбережения, существующими в современном социуме и весьма 
остро проявляющимися в строительстве, потому что именно эта отрасль материального производства характери- 
зуется максимальной материалоемкостью [1, 2]. Самыми эффективными с этой точки зрения принято считать 
ячеистые бетоны, которые представлены в практике строительства изделиями заводского производства двух ви- 
дов: пенобетонами и газобетонами. 

Если рассматривать номенклатуру строительных изделий, которая корреляционно зависит от технологиче- 
ских и эксплуатационных свойств этих материалов, то важно констатировать, что во второй половине ХХ века 
наилучшими из перечисленных свойств обладали газобетоны [3]. Из газобетонных смесей по автоклавной тех- 
нологии изготовлялась обширная номенклатура строительных изделий, важнейшими из которых были крупно- 
размерные плиты покрытий промзданий и стеновые панели, производство которых впервые в мировой практике 
было освоено в 1953 г. специалистами СССР [4]. 

Высокий уровень требований к сопротивлению теплопередаче, который был принят в европейских странах в 
80-х годах прошлого века, а в РФ вступил в действие с 01.01.2000 г., привел к тому, что из автоклавных газобе- 
тонов большинство действующих предприятий изготовляет только мелкоштучные изделия в виде блоков. Основ- 
ной причиной утраты освоенной ранее номенклатуры изготовляемых изделий стала прочность на растяжение, 
которая у всех разновидностей бетонных материалов, изготовляемых по автоклавной технологии, составляет 
8...15 % от прочности на сжатие. 

Наиболее привлекательными для современного строительства по плотности являются ячеистые бетоны марок 
2400...0600 при их классе по прочности на сжатие В3З,5...5,0 МПа. Это значит, что их прочность на растяжение 
не превышает 0,5 МПа. При такой прочности кантование крупноразмерных панелей становится технически не- 
осуществимым, поэтому предприятия и стали выпускать только мелкоштучные изделия. 

Теория и практика пенобетонов, дисперсно армированных волокнами, прочность которых на растяжение мо- 
жет в разы превышать это же свойство автоклавного газобетона [5, 6], начала историю своего развития на ка- 
федре «Технология строительных изделий и конструкций» Ленинградского инженерно-строительного института 
в 80-х годах прошлого века [7] с попытки применения отходов полиамидных волокон в одностадийной техноло- 
гии пенобетонов [8]. 

С тех пор прошло более 40 лет, изменились технологии и свойства синтетических волокон, выпускаемых со- 
временной промышленностью [9, 10]. Накопился объем знаний об этапах и процессах массопереноса, протекаю- 
щих при формировании упругой структуры пенобетонов [11, 12]. Поэтому в данной работе будет рассмотрена 
важная для практики применения таких бетонов в строительстве взаимосвязь между механическими свойствами 
пенобетонных смесей и эксплуатационными — затвердевших материалов. 
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Материалы и методы. Для изготовления равноплотных пенобетонных смесей применяли рядовой портландцемент 
ОАО «Новоросцемент» ПЩ 500 ДО, в котором содержание СЗ$ составляло 57,92 %, С25 — 21,06 %, СЗА — 5,54 %, 
С4АЕ достигало 12,98 %. В качестве заполнителя применялся речной песок чистый сухой фракции мельче 0,315 мм. Со- 
отношение по массе между вяжущим и заполнителем составляло Ц:3 = 1:1. 

В качестве дисперсной арматуры применяли щелочестойкую полипропиленовую фибру (Ш), производимую 
ООО «Си-Айрлайд» и обладающую следующими свойствами: 

— плотность 0,91 г/см3; 

— водопоглощение 0,1 %; 

— модуль упругости 8000 МПа; 

— прочность на растяжение 600 МПа; 

— предельная растяжимость до 15 %; 

— длина 18 и 40 мм; 

— диаметр 0,018 мм. 

В качестве пенообразователя был использован «Глитого| СК 1550» ООО «Компания Русский Ветер». Вода 
водопроводная. 

Изготовление пенобетонных смесей осуществляли по одностадийной технологии в лабораторном турбулент- 
ном смесителе емкостью 60 литров при скорости вращения рабочего органа 750 об/мин. Исследования динамики 
изменения пластической прочности классических пеносмесей и дисперсно армированных полипропиленовой 
фиброй различной длины осуществляли в течение 3-х часов после формования экспериментальных образцов по 
методике [13]. 

Оценку механических свойств затвердевших пенобетонов в состоянии естественной влажности выполняли по 
результатам испытаний образцов-кубов размером 100х100х100 мм и балок размером 150х150х600 мм, твердев- 
ших в нормальных условиях 28 дней. 

Результаты исследования. В таблице 1 приведены экспериментально полученные результаты влияния по- 
липропиленовой фибры длиной 18 и 40 мм на динамику изменения во времени пластической прочности — важ- 
нейшего технологического свойства, управляющего мерой дефектности затвердевшего пенобетона. Известно 
[14, 15], что для любого вида газонаполненного бетона чем быстрее величина пластической прочности смесей 
достигает уровня, превышающего 200 Па, тем он будет прочнее. 

Таблица 1 
Влияние длины и расхода полипропиленовой фибры на динамику роста пластической прочности 
в равноплотных пенобетонных смесях 


Содержание фибры Плотность, г/л Длина о и 
фибры, 

а г/замес смеси сухого бетона мм 0 30 60 120 180 
0 нет 822 616 0 48 61 76 103 171 

0,75 56,1 825 603 18 50 70 97 134 215 

1,5 132,2 811 596 18 53 77 103 175 382 

0,75 56,1 806 601 40 51 89 114 186 422 

1,5 132,2 805 592 40 55 96 119 216 482 


Из данных, приведенных в таблице 1, следует, что сразу после укладки пенобетонных смесей в опалубку раз- 
личия в величине пластической прочности, которую также называют вязкостью смесей, незначительны. Эти раз- 
личия не превышают 15 %, а при сравнении значений по абсолютной величине можно считать, что они уклады- 
ваются в диапазон ошибок измерения. Однако с течением времени различия интенсивно нарастают. И через 3 
часа твердения они превышают 180 %. 

Полувековой практический опыт производства мелкоштучных блоков из газосиликата говорит о том, что 
резку газобетонных массивов на технологических линиях начинают после достижения ими пластической проч- 
ности, равной 200 Па. Следовательно, можно утверждать, что указанная величина достоверно характеризует до- 
статочную для практики структурную устойчивость газонаполненного бетона, который находится в стадии фа- 
зового перехода «из вязкого в упругое». 
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Из полученных данных (таблица 1) следует, что пенобетонные смеси, не содержащие дисперсной арматуры, 
должны быть защищены от любых видов внешних воздействий (перемещений, толчков, колебаний температуры 
и влажности окружающей среды и т. п.) в течение времени, превышающего 3 часа. 

Если пеносмесь дисперсно армировать короткой фиброй (18 мм) в незначительном количестве (примерно 
0,75 % от объема цементного камня), то время выдержки можно ограничить 3 часами. А при более высоком со- 
держании короткой фибры в структуре межпоровых перегородок время, необходимое для обеспечения достаточ- 
ной структурной прочности, сокращается до 2,5 часов. 

Использование длинной фибры (40 мм) позволяет достигать более существенного положительного влияния на 
динамику пластической прочности в пенобетонных смесях (см. таблицу 1). При содержании 40-милиметровой 
фибры в количестве 0,75 % от объема цементного камня смеси достигают достаточной для практики макрострук- 
турной прочности через 2,25 часа. Большее содержание длинной фибры (1,5 %) гарантированно обеспечивает не- 
обходимую меру стабилизации газонаполненной структуры уже через 2 часа выдержки бетонной смеси в формах. 

Анализ причин явлений, установленных в ходе экспериментальных исследований, показывает, что они отно- 
сятся к уровню слабых взаимодействий, возникающих в высокообводненных дисперсных системах [12]. У ис- 
пользованной в исследованиях синтетической фибры диаметр более чем в 1000 раз меньше длины. 

Фибра, в отличие от песка — зернистого заполнителя, является гибким сырьевым компонентом, обладающим 
анизотропностью формы. Фибра при изготовлении пенобетонной смеси располагается в объеме межпоровых пе- 
регородок за счет своей способности искривляться под действием капиллярных сил жидкой фазы. Эта её особен- 
ность чрезвычайно важна для технологии пенобетонных смесей, потому что гибкость синтетической фибры ис- 
ключает возможность разрушения пенных пленок в период их приготовления и транспортирования. 

Кроме того, все высокомолекулярные синтетические материалы по сравнению с минеральными обладают бо- 
лее высоким поверхностным энергетическим потенциалом [16]. А учитывая электролитические свойства воды и 
поверхностный потенциал фибры, можно полагать, что дисперсная арматура в составе пенобетонной смеси после 
завершения перемешивания и укладки в опалубку становится активным инициатором формирования линейных 
кластеров в структуре межпоровых перегородок. 

Из работ В.Т. Перцева [17] следует, что при формировании цементосодержащих кластеров в обводненных 
дисперсных системах всегда имеет место процесс, заключающийся в отжатии из их структуры физически слабо 
связанной воды по направлению от центра к периферии. Полагаю, что именно этот процесс массопереноса пред- 
определяет ускоренный фазовый переход «из вязкого в твердое» (таблица 1), выражающийся в ускоренном росте 
пластической прочности исследованных смесей и зафиксированный в ходе настоящих исследований. 

Экспериментальную оценку меры упрочнения пенобетона при дисперсном армировании его полипропилено- 
вой фиброй различной длины в количестве 1,5 % от объема цементного камня осуществляли на образцах из пе- 
нобетона плотностью 600 кг/м? размером 150х150х600 мм. Полученные результаты отражают существенное вли- 
яние длины фибры на модуль упругости, прочность и предельную деформативность пенобетона 600 (рис. 1). 
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Рис. 1. Конструкционные свойства пено- и фибропенобетонов 


Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий. 2023;2(4):69-76. е155М№ 2949-1835 


Из графика, представленного на рис. 1, следует, что дисперсное армирование пенобетона полипропилено- 
выми волокнами принципиально влияет на такие его свойства, как модуль упругости на растяжение при изгибе, 
предельную деформативность и механическую прочность. Результаты эксперимента, представленные в коорди- 
натах «нагрузка — деформации», отражают тот факт, что пенобетон разрушается хрупко, и величина его пре- 
дельной растяжимости, установленная при испытании образцов размером 150х150х600 мм, не превышает 
0,58 мм/м при модуле упругости Е = 6250 МПа. 

Равноплотный контрольному фибропенобетон, содержавший 1,5 % полипропиленовых волокон длиной 
18 мм, повысил свою предельную деформативность до 1,20 мм/м при модуле упругости 11178 МПа. Увеличение 
длины фибры до 40 мм позволило получить каменный материал с предельной растяжимостью 1,23 мм/м и моду- 
лем упругости на растяжение при изгибе 15114 МПа. Представленные значения конструкционных свойств фиб- 
ропенобетона 0600 показывают, что по величине модуля упругости исследованный фибропенобетон может кон- 
курировать с мелкозернитстым бетоном слитной структуры класса В10 или классическим бетоном класса В7,5. 

Важно отметить, что в ходе испытаний на растяжение при изгибе крупноразмерные балки из классического 
пенобетона под действием разрушающей нагрузки хрупко разделялись на части. То есть изделия из такого мате- 
риала при возникновении чрезвычайных ситуаций (землетрясения, взрывы и т. п.) становятся травмоопасными. 
Балки из дисперсно армированного пенобетона размером 150х150х600 мм сначала визуально прогибались, затем 
в растянутой зоне возникала магистральная трещина, но полного разделения образца на части не происходило. 
Балка утрачивала несущую способность, однако дисперсная арматура, расположенная перпендикулярно направ- 
лению развития трещины, предупреждала о возможности разделения изделия на части (рис. 2) и создавала пред- 
посылки для защиты живых организмов от осколков конструкции. 


Рис. 2. Фото балки из фибропенобетона размером 150х150х600 мм после утраты несущей способности 


Расчет прочности крупноразмерных балок на растяжение при изгибе показал, что у пенобетона она составила 
46 кПа. У равноплотного пенобетона с фиброй длиной 18 мм в 3,6 раза выше, т. е. 168 кПа. Если фибра имеет 
длину 40 мм, то прочность на растяжение при изгибе в 6,4 раза выше контрольного и достигает 296 кПа. 

Обсуждение и заключения. Представленные результаты отражают комплексное положительное влияние 
дисперсного армирования полипропиленовыми волокнами на свойства смесей и затвердевших пенобетонов. Это 
позволяет прогнозировать значимый технико-экономический эффект в случае освоения технологии и примене- 
ния изделий из таких материалов, потому что: 

— ускорение фазового перехода пенобетонных смесей «из вязкого в упругое» при их дисперсном армировании 
полипропиленовыми волокнами создает комфортные условия для формирования высокопрочных межпоровых 
перегородок в газонаполненном бетоне; 
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— повышение предельной растяжимости каменных материалов лежит в основе их эксплуатационной надеж- 
ности при эксплуатации в условиях знакопеременных температур, при широком размахе колебаний относитель- 
ной влажности среды и при сейсмических воздействиях; 

— рост модуля упругости на растяжение позволяет прогнозировать возможность расширения номенклатуры 
изделий из фибропенобетона; 

— повышение прочности изделий заводского изготовления на растяжение при изгибе создает предпосылки для 
уменьшения потерь при их транспортировании, что особенно значимо для районов РФ с проблемными дорогами 
и не имеющими развитой инфраструктуры. 
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К вопросу определения модуля упругости бамбука Мосо при растяжении 


С.В. Скуратов О», С.В. Щуцкий © А.А. Лиманцев © Сун Сюаньчжень © 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
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Аннотация 

Введение. Указывается на большое количество работ, посвященных исследованиям физико-механических 
свойств бамбуков, способов узловых соединений стержней из бамбука. Перечислены основные «бамбуковые» 
страны, в которых в качестве конструкционного материала бамбук набирает популярность в современной стро- 
ительной сфере. С развитием современных технологий обработки бамбук находит широкое применение в строи- 
тельной отрасли, в том числе при изготовлении плит и досок, а также при декорировании и внутренней отделке 
помещений в восточном стиле. Результаты исследований физико-механических свойств различных видов бамбу- 
ков, проведенных учеными разных стран, в настоящее время объединены в три издания [ЗО, регламентирующих 
правила применения бамбуков в строительстве. 

Материалы и методы. Рассмотрение макроструктуры бамбука позволяет охарактеризовать высокие механиче- 
ские свойства, присущие естественным и искусственным полимерам. Подобный подход к рассмотрению бамбука 
и древесины как природных полимеров позволяет использовать при определении механических характеристик 
бамбука методики, применяемые к испытаниям древесины и конструкционных пластмасс. Изготовлены две се- 
рии образцов по пять штук в каждой. Составлены таблицы геометрических характеристик сечений образцов. 
Предложено конструктивное решение, связанное с усилением лопаток образцов эпоксидной композицией с це- 
лью повышения надежности закрепления образцов в захватах испытательной установки. 

Результаты исследования. Для определения модуля упругости бамбука при растяжении разработана и изготов- 
лена экспериментальная установка, состоящая из двух захватов, в которые помещается испытываемый образец. 
Через нижний захват производится приложение испытательной нагрузки посредством стальной тяги с нагрузоч- 
ной платформой, на которую укладываются тарированные штучные грузы. Для определения величины абсолют- 
ного удлинения базы образца при растяжении используются контактные прогибомеры, в качестве которых при- 
менены индикаторы часового типа фирмы «Мииюуо» (Япония). 

Обсуждение и заключение. Приведена формула для определения модуля упругости при растяжении. За резуль- 
тат испытаний принимают среднее арифметическое значение модуля упругости испытываемых образцов и сред- 
нее квадратичное отклонение результатов модуля упругости. Анализ полученных результатов позволяет сделать 
вывод о достоверном совпадении экспериментальных значений модуля упругости бамбука Мосо при растяжении 
с известными в технической литературе значениями. 


Ключевые слова: модуль упругости, бамбук Мосо, образец, растяжение, древесина, конструкционные 
пластмассы 
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Введение. В практике современного зарубежного проектирования и строительства обоснованный интерес вы- 
зывает бамбук как альтернативный экологический материал 21 века. Большое количество работ посвящено ис- 
следованиям физико-механических свойств бамбуков, способов узловых соединений стержней из бамбука. Бла- 
годаря известным архитекторам и конструкторам бамбук подтвердил свои технические и эстетические преиму- 
щества при возведении сооружений различного назначения [1-3, 6, 8, 16, 17]. 

Основные «бамбуковые» страны — это Китай, Индия, Мьянма, Тайланд, Бангладеш, Камбоджа, Вьетнам, 
Япония, Индонезия, Малайзия, Филиппины, в которых бамбук в качестве конструкционного материала, благо- 
даря своим преимуществам и оригинальным свойствам, набирает популярность в современной строительной 
сфере. В местах естественного произрастания древовидные бамбуки имеют широкое применение на протяжении 
веков. Из них возводят здания, сооружения, мосты, изготавливают водопроводные трубы, мебель, музыкальные 
инструменты, оружие и даже употребляют в пищу. С развитием современных технологий обработки бамбук 
находит широкое применение в строительной отрасли. Бамбук используют как целиком, в виде стволов с мини- 
мальной обработкой, так и после процесса механической обработки. Бамбук применяют для декорирования по- 
мещений в восточном стиле — стены, полы, потолки, элементы обустройства и мебель. Из бамбуковой древе- 
сины изготавливают плиты и доски. Также бамбук можно использовать в качестве кровельного материала: раз- 
работана технология реза с получением бамбуковой черепицы при условии нанесения защитных покрытий. 
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Физико-механические свойства бамбуков зависят от следующих факторов: географического местоположения 
произрастания, рода и вида бамбука, строения ствола, плотности, влагосодержания. При этом прочность на растя- 
жение, сжатие, а также модуль упругости сухого бамбукового материала выше, чем свежего! [4, 5, 9, 10-13]. 

Результаты исследований физико-механических свойств различных видов бамбуков, проведенных учеными 
разных стран, в настоящее время позволяют объединить их в три издания 130 (международная организация по 
стандартизации), касающиеся строительных норм и правил применения бамбуков в строительстве? [14, 15]. Сле- 
дует отметить, что по конструкциям из дерева в настоящий момент имеется более 300 нормативных документов 
и руководств по расчету и изготовлению. Это указывает на существенное отставание в выпуске руководств по 
использованию бамбука как конструкционного материала в строительстве. Также отсутствуют технические усло- 
вия и характеристики отдельных видов бамбука по сортовым группам, отсутствуют характеристики поведения 
бамбука по изменениям прочности и устойчивости при пожаре. 

Материалы и методы. На выбор материала для испытаний повлиял тот факт, что в природе выявлено более 
1600 видов бамбука, из них наибольшее распространение получил бамбук Мосо, обладающий высокими меха- 
ническими свойствами и привлекательным внешним видом. В результате изучения процесса роста бамбука Мосо 
установлено: период роста составляет 4—6 лет, диаметр стебля достигает 10-15 см, толщина стенок стебля бам- 
бука варьируется от 9 до 12 мм, плотность находится в пределах 0,626-0,81 г/смз. 

Рассмотрение макроструктуры бамбука позволяет выявить три части: внешний слой бамбука, основные ткани 
и внутренний слой. Внешний слой бамбука имеет плотные сосудистые пучки с высоким содержанием волокон. 
Эту часть структуры можно охарактеризовать такими механическими свойствами, как плотность, твердость, 
прочность и высокий модуль упругости, что делает бамбук схожим со стеклопластиком. 

Бамбуковый внутренний слой имеет небольшое количество сосудистых пучков и более тонкие клетки. За ис- 
ключением небольшого количества сосудистых пучков они обеспечивают более высокую прочность, другие же 
свойства бамбука схожи со свойствами древесины. Но у него есть явные преимущества, а именно: стабильность 
размеров тонкостенных клеток, поэтому в результате получается прочный и водоустойчивый материал. 

Подобный подход к рассмотрению бамбука и древесины как природных полимеров позволяет использовать 
при определении механических характеристик бамбука методики, применяемые к испытаниям древесины и кон- 
струкционных пластмасс. 

Основываясь на рекомендациях ГОСТ 21554.5-78 «Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела 
прочности при продольном растяжении», к испытаниям было подготовлено пять бамбуковых образцов. В силу 
природных особенностей бамбука геометрические размеры образцов соответствуют требованиям ГОСТ только 
в одной плоскости. Размер по высоте образцов й регламентирован толщиной стенки стебля бамбука, кроме того, 
сечение образцов имеет лоткообразную форму. Для осуществления надежного крепления образца в захватных 
устройствах растягивающего механизма предлагается усиление лопаток образца эпоксидной композицией. 

При изготовлении образцов было учтено то обстоятельство, что «суставы», расположенные по длине стебля 
бамбука, размещались в зонах захватных устройств. По результатам испытаний, приведенных в [7], определено, 
что образцы без «суставов» и с «суставом» в середине образца имеют различную прочность. Образцы с «суста- 
вом» показали прочность на растяжение на 2,4 % больше, чем без «суставов». Разрушение в 90 % случаев про- 
изошли по сечению без «сустава». Это обстоятельство было учтено в изготовленных образцах путем исключения 
наличия «суставов» в рабочей зоне образцов. 

При изготовлении образцов в связи с малыми размерами поперечных сечений рабочей зоны радиусом кри- 
визны поверхности исходных заготовок можно пренебречь, считая сечение прямоугольным с размерами Бхй. На 
основании замеров параметров исходных заготовок бамбука и после их механического раскроя и обработки опре- 
деляются геометрические характеристики сечения образцов, приведенные в таблице 1. 


Таблица 1 
Характеристики сечения образцов бамбука 
№ п/п образца, Ширина образца, Высота образца, Площадь поперечного сечения образца 
1=1...5 Ь‚, см ре см Е; = Ыхрь см? 

1 0,47 0,48 0,2256 
2 0,41 0,41 0,1681 
3 0,42 0,41 0,1722 
4 0,48 0,48 0,2304 
5 0,48 0,50 0,24 


1 9/Т199-2007. Тезипе тефод$ Гог рвузса! ап4 тесвашса! ргорегиез оЁР Батбоо изе4 т БиЙате. 
215О/ТВ. 22157-1. ВатБоо — Реегитаноп оЁ рвузса! ап4 тесвашса! ргорегвез — Рак 1: Ведитетепе. 
3 1$О/ТЕ. 22157-2. Вашфоо — Оеепитайоп оЁ рВузса!| ап4 тесвашса! ргорегиез — Рак 2: Габогаогу Мапиа|. 
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На основании рекомендаций по испытанию конструкционных пластмасс для проведения испытаний с целью 
экспериментального определения модуля упругости бамбука Мосо при растяжении также была подготовлена 
серия из пяти бамбуковых образцов (1 = 6...10). 

Стандартные образцы на растяжение из конструкционных пластмасс имеют некоторые недостатки. Головка 
(лопатка) образца обычно при помощи парных клиньев зажимается в захватах испытательной машины. В про- 
цессе нагружения образцы вблизи зажимов кроме напряжений растяжения испытывают напряжения сжатия в 
поперечном направлении. Таким образом, испытываемый образец по длине нагружен неравномерно и больше 
всего вблизи зажимов. При испытании высокопрочных пластмасс (СВАМ, АГ-4С, ДСП и других) образцы либо 
вытягиваются из зажимов, либо разрушаются не в рабочей зоне, а в головке (лопатке). Для исключения указан- 
ных недостатков предлагались различные виды образцов. В частности, для испытания высокопрочных пластмасс 
применяется стандартный образец с усиленной головкой (лопаткой). Головка (лопатка) стандартного образца с 
обеих сторон оклеивается стеклохолстом ХЖК в один слой или ВВ в два слоя на полиэфирной смоле ПН. 

Если плотность образцов рассматриваемого типа меньше 0,15 г/см3, то головки образца должны быть сре- 
заны под острым углом и усилены накладками, приклеенными клеем ВИАМ-БЗ к срезанным местам. Эти 
накладки, имеющие форму трехгранных призм, изготавливают из сухой древесины или пенопласта, плотность 
которого больше плотности испытываемого образца не менее, чем на 0,1 г/см. 

При испытании древесины при продольном растяжении допускается применять образцы, состоящие из 
призмы сечением 4х20 мм и длиной 350 мм и приклеенных к ее концам двусторонних боковых накладок толщи- 
ной 8 мм и формой в соответствии с ГОСТ 16483.23-73 «Древесина. Метод определения предела прочности при 
растяжении вдоль волокон». 

В соответствии с вышесказанным для осуществления надежного крепления образцов в захватных устрой- 
ствах установки, создающей продольное растяжение, и для образцов по аналогии с древесиной, и для образцов 
по аналогии с конструкционными пластмассами выполняется усиление головок (лопаток) бамбуковых образцов 
эпоксидной композицией. Для этого заготовленные образцы размещаются в специальных формах, в которых вы- 
полняется омоноличивание головок (лопаток) образца. Таким образом, получаются образцы для проведения ис- 
пытаний на продольное растяжение по аналогии с древесиной (первый тип) и конструкционными пластмассами 
(второй тип). 

Для повышения надежности закрепления образцов в захватах испытательной установки на лопатки образцов 
обоих типов (аналог древесины и аналог пластмасс) при помощи эпоксидной композиции наклеены полосы 
наждачной бумаги. Это условие принято также в связи с тем, что длина лопаток образцов второго типа (аналог 
пластмасс) составляет 60 мм (в отличие от длины лопаток образцов первого типа (аналог древесины) — 100 мм). 
Повышение сцепления за счет наклейки наждачной бумаги на лопатки образцов позволяет эффективно исполь- 
зовать захваты при испытании образцов обоих типов. 

На основании замеров параметров исходных заготовок бамбука и после их механического раскроя на образцы 
второго типа определяются геометрические характеристики сечения образцов, которые приведены в таблице 2. 


Таблица 2 
Характеристики сечения образцов бамбука после раскроя 
Н Й В й В 
№ п/п о а ыы Ширина Площадь поперечного 
диаметр/ диаметр/ образца _ п 

образца, образца, == сечения образца 
+ 40 радиус радиус р:=К:— ть, И В; р. р 

—. РиуВь см а/ть см см - ь 

6 2,99/1,495 2,39/1,195 0,3 1,5 0,799 0,424 

7 2,88/1,44. 2,26/1,13 0,31 1,47 0,785 0,426 

8 3,30/1,165 2,66/1,33 0,32 1,42 0,806 0,424 

9 3,59/1,795 2,69/1,345 0,45 1,52 0,749 0,617 

10 3,45/1,725 2,81/1,405 0,32 1,48 0,814 0,444 


Результаты исследования. Для определения модуля упругости бамбука при растяжении была разрабо- 
тана и изготовлена экспериментальная установка, состоящая из двух захватов, в которые помещается испыты- 
ваемый образец. Верхний захват представляет собой две стальные пластины из полосы 40%4 мм, между кото- 
рыми располагается верхняя лопатка образца, усиленная омоноличиванием эпоксидной композицией, с накле- 
енными полосками наждачной бумаги. Стальные пластины стягиваются системой болтов, обеспечивая надеж- 
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ное закрепление верхней лопатки образца. Для увеличения сцепления образца с захватами на внутренние по- 
верхности пластин также наклеены полосы наждачной бумаги. Образивная поверхность обращена в сторону 
образца. Между двумя стальными пластинами захвата размещается третья пластина, соединенная болтом с 
пластинами верхнего захвата установки. Третья пластина предназначена для осуществления подвеса верхнего 
захвата. Аналогично с решением верхнего захвата выполняется конструкция нижнего захвата установки (сим- 
метрично относительно горизонтальной поперечной оси образца). Через третью пластину нижнего захвата 
производится приложение испытательной нагрузки посредством стальной тяги с нагрузочной платформой, на 
которую укладываются тарированные штучные грузы. 

Для определения величины абсолютного удлинения базы образца при растяжении используются контакт- 
ные прогибомеры, в качестве которых применены два индикатора часового типа фирмы «Мииюуо» (Япония). 

Обсуждение и заключение. Модуль упругости каждого образца вычисляют по формуле: 


ДР -1 


ря = М.Е; , 
гдеДР — приращение нагрузки; [ — база образца; Ё; — площадь поперечного сечения образца; Д[ — среднее ариф- 
метическое из приращений деформации, вычисленное по данным трех последних замеров; 1 = 1...5, 6...10 — номер 
образца. 
За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение модуля упругости испытываемых 
образцов и среднее квадратичное отклонение результатов модуля упругости, которые вычисляют по формулам: 


5 
ие Хх =. Ери. 
р р ? 


РЕ № ей (Ера- Ер)? 
5= || РРР”, 


Анализ полученных результатов испытаний бамбука Мосо при растяжении позволяет сделать вывод о до- 
стоверном совпадении экспериментальных значений модуля упругости при растяжении с известными в техниче- 
ской литературе значениями [7]. 
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Аннотация 

Введение. Внедрение инновационных технологий и материалов в строительной отрасли сдерживается по ряду 
причин, связанных с недостаточной изученностью технологических процессов и повышенной стоимостью высо- 
коэффективных инновационных материалов. Поэтому исследования в области технологии монолитного бетона, 
отражающие особенности бетонирования конструкций из самоуплотняющихся смесей и направленные на сни- 
жение их себестоимости за счет применения строительных отходов, являются актуальными. Целью настоящей 
работы является экспериментально-статистическое моделирование реологических характеристик мелкозерни- 
стых самоуплотняющихся бетонных смесей и физико-механических свойств бетонов в зависимости от влияния 
двух рецептурных факторов — расхода суперпластифицирующей добавки и гранулометрического состава запол- 
нителя, включающего строительные отходы. 

Материал и методы. Для приготовления мелкозернистых самоуплотняющихся бетонных смесей использовали 
портландцемент ЦЕМ 0 52,5Н, песок природный кварцевый и песок из дроблёного бетона смеси трех фракций 
0,63—5,0 мм и химическую добавку — суперпластификатор на основе эфиров поликарбоксилатов Полипласт ПК. 
Технологические характеристики мелкозернистых самоуплотняющихся смесей (удобоукладываемость, вязкость, 
текучесть) определяли по стандартным методикам. Предельные напряжения сдвига смесей устанавливали с помо- 
щью прибора, включающего цилиндр с насадкой и стеклянное основание с разметкой окружностей. Моделирование 
реологических и физико-механических свойств мелкозернистых самоуплотняющихся бетонов осуществлялось с 
применением двухфакторного симплекс-суммированного плана на шестиугольнике, вписанном в окружность, яв- 
ляющегося одним из наиболее удобных для решения технологических задач строительного материаловедения. 
Результаты исследования. Получены экспериментально-статистические модели реологических характеристик 
мелкозернистых самоуплотняющихся смесей и прочностных свойств бетона, адекватно описывающие экспери- 
ментальные данные. 

Обсуждение и заключение. Применение методов математического планирования эксперимента позволило ком- 
плексно оценить влияние двух наиболее значимых рецептурных факторов на технологические процессы бетонирова- 
ния монолитных железобетонных конструкций из мелкозернистых самоуплотняющихся смесей с использованием за- 
полнителя из строительных отходов. Установлено, что оптимальное содержание зерен из дробленого бетона в при- 
родном песке составляет 30-35 %, а дозировка суперпластификатора Полипласт ПК — 1,2-1,25 % массы вяжущего. 
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Введение. В строительном комплексе Российской Федерации для реализации проектов уникальных объектов и 
прежде всего высотного жилья из монолитного бетона востребованы нестандартные инновационные строительные 
технологии и материалы. Масштабное внедрение инновационных технологий и материалов в строительном произ- 
водстве в настоящее время всё ещё сдерживается рядом ограничений [1]. Это связано с недостаточной изученно- 
стью технологических процессов, а также более высокой стоимостью новых материалов по сравнению с традици- 
онно применяемыми. 
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Инновационные технологии в монолитном строительстве неразрывно связаны с бетононасосным принципом 
транспортирования и укладки самоуплотняющихся смесей. Применение такого технологического приема обеспе- 
чивает значительное сокращение сроков строительства рядовых объектов, а при возведении уникальных сооруже- 
ний и высотных зданий часто является единственно возможным [2]. 

В ряде случаев, в частности для бетонирования густоармированных и тонкостенных конструкций, требуется 
использование мелкозернистых самоуплотняющихся смесей. В нормативной документации (ГОСТ 27006-2019 «Бе- 
тоны. Правила подбора состава», ГОСТ Р 59714-2021 «Смеси бетонные самоуплотняющиеся. Технические усло- 
вия», методическое пособие «Рекомендации по подбору составов бетонных смесей для тяжелых и мелкозернистых 
бетонов») проектирование составов самоуплотняющихся бетонов представлено общими положениями, а описание 
методики подбора составов мелкозернистых самоуплотняющихся смесей отсутствует. Сырьевая база мелкого за- 
полнителя Ростовской области представлена песками, относящимися по зерновому составу к мелким и очень мел- 
ким. Использовать местные пески для бетонирования многих конструкций, а особенно высокопрочных, недопу- 
стимо. В таких случаях необходимо улучшать гранулометрию заполнителя, обогащая его более крупными зернами 
размерами от 1,25 до 5,0 мм. В практических условиях мелкие пески обогащают, используя отсевы камнедробления. 
Альтернативой природным материалам могут быть мелкие заполнители, получаемые дроблением строительных 
отходов. Рециклинг заполнителей из дробленого бетона, обоснованный ГОСТ 32495-2013 «Щебень, песок и пес- 
чано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона», является решением актуальной экологической за- 
дачи, связанной с большим количеством накопленных строительных отходов [3, 4]. 

Выполненные исследования в области самоуплотняющихся смесей с техногенными отходами показали, что 
свойствами самоуплотнения могут обладать смеси, получаемые при использовании суперпластификаторов на ос- 
нове эфиров поликарбоксилатов или полиарилов [5, 6]. Такие химические модификаторы, весьма чувствительные 
к минералогическому составу вяжущего и другим тонкодисперсным минеральным компонентам смеси, принимают 
участие в формировании структуры и свойств цементного камня [7, 8]. Поэтому в производственных условиях вы- 
пуску самоуплотняющихся смесей должны предшествовать исследования о совместимости суперпластификаторов 
с материалами, используемыми для приготовления бетона [9-11]. 

На технологические характеристики самоуплотняющихся смесей и физико-механические показатели бетона 
оказывает влияние множество факторов, которые необходимо оптимизировать на стадии проектирования состава 
бетона и разработки проекта производства работ [12, 13]. При подборе состава бетонной смеси с использованием 
дробленых зерен из строительных отходов и высокоэффективных суперпластификаторов и назначении технологи- 
ческих параметров бетонирования монолитных конструкций требуется научное сопровождение [14, 15]. Поэтому 
целью настоящей работы явилась оценка и анализ влияния зернового состава заполнителя и поликарбоксилатного 
суперпластификатора на реологические характеристики мелкозернистых самоуплотняющихся смесей и физико-ме- 
ханические свойства бетона на основе методов математического планирования эксперимента. 

Материалы и методы. В исследованиях для определения рациональной дозировки химического модифика- 
тора применяли добавку Полипласт ПК — универсальный суперпластификатор на основе эфиров поликарбокси- 
латов для товарного бетона и сборных железобетонных конструкций, используемый по рекомендациям произво- 
дителя для регулирования сохраняемости бетонных смесей при одновременном быстром наборе ранней прочно- 
сти бетона. 

Для приготовления мелкозернистых самоуплотняющихся бетонных смесей использовали бездобавочный 
портландцемент ЦЕМ 0 52,5Н, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. 
Технические условия»: 

— прочность на сжатие в возрасте 28 сут. — 63,3 МПа; 

— прочность на сжатие после тепловой обработки — 48,2 МПа; 

— нормальная густота цементного теста — 27,8 %; 

— удельная поверхность — 382,5 м?/кг. 

Минералогический состав портландцемента приведен в таблице 1. 


Таблица 1 
Минералогический состав портландцемента 
Состав, % 
Тип и класс цемента 
С35 С25 СЗА С4АЕ $03 Мо К20 
ЦЕМ 0 52,5Н 60,9 11,9 7,1 12,1 3,01 1,07 0,84 
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В составе мелкого заполнителя использовали: 

— песок природный кварцевый, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных 
работ»: истинная плотность 2650 кг/мз, насыпная плотность 1410 кг/м3, модуль крупности 1,15 (группа — очень 
мелкий), пустотность 46,6 %; 

— песок из дроблёного бетона, соответствующий требованиям ГОСТ 32495-2013, смеси трех фракций: 
0,63—1,25 мм, 1,25-2,5 мм, 2,5-5,0 мм в соотношении по массе 20:30:50 соответственно. 

Технологические характеристики мелкозернистых самоуплотняющихся бетонных смесей — удобоукладыва- 
емость, текучесть, вязкость — определяли по методикам ГОСТ Р 59715-2022 «Смеси бетонные самоуплотняю- 
щиеся. Методы испытаний». 

Вязкость смеси 1500 устанавливали, фиксируя время, за которое растекающаяся смесь впервые коснется от- 
метки 500-миллиметровой окружности. Текучесть смеси Т определяли методом блокировочного кольца с 12 ар- 
матурными стержнями. 

Для определения устойчивости смеси к расслаиванию применяли визуальный метод определения стабильно- 
сти смеси по ГОСТР 59715-2022. 

Реологическую характеристику смеси — предельные напряжения сдвига — определяли с помощью прибора, 
включающего цилиндр с насадкой и стеклянное основание с разметкой окружностей (рис. 1). 
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Рис. 1. Прибор для определения предельного напряжения сдвига бетонной смеси 
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исследователями [16]: 
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где й, 4— высота и диаметр, м, соответственно цилиндра; р — средняя плотность бетонной смеси, кг/м; р — диаметр 
расплыва бетонной смеси, м; К = 2 (по [16]). 

Из смеси каждого состава готовили контрольные образцы-кубы с номинальным размером ребра 100 мм. Хра- 
нение и испытание образцов бетона выполняли по методике ГОСТ 10180. 

Для оценки реологических и физико-механических свойств мелкозернистых самоуплотняющихся бетонов 
(МСУБ) реализован эксперимент, квадратичная модель которого имеет вид: 


Уу=ЩВ+Ы я, НВ Ха. Вахе В+ ха хх,, 


где У; — исследуемое свойство; хи, х2 — варьируемые факторы; Бо, Би, 62 ,Бль, Ь22, 612 — коэффициенты регрессии. 

Для получения квадратичной модели принят двухфакторный симплекс-суммированный план на шестиуголь- 
нике, вписанном в окружность, который является одним из наиболее удобных при решении ряда рецептурных и 
технологических задач строительного материаловедения [17]. 

Результаты исследования. В качестве факторов, в наибольшей степени влияющих на реологические и фи- 
зико-механические свойства МСУБ, приняты: 

— Х, — содержание зерен дробленого бетона в природном мелком заполнителе; 

— Х>› — дозировка суперпластификатора Полипласт ПК. 
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Условия проведения эксперимента — исследованные факторы и интервалы их варьирования — представлены 


В таблице уд а план эксперимента и натуральные значения переменных в каждой точке плана — в таблице 3. 


Таблица 2 
Исследуемые факторы и интервалы их варьирования 
Значение Исследуемые факторы 
Код 
кода ХА №2 
Основной уровень Хю 0 30 1,0 
Интервал варьирования ЛХ; х 10 0,5 
Верхний уровень Хг тах +1 40 1,5 
Нижний уровень Хим —1 20 0,5 
Таблица 3 
План эксперимента и натуральные значения переменных 
План 
в кодированном выражении в натуральном выражении 
Точка плана ы ыы 
содержание зерен дозировка 
\ А? 
дробленого бетона суперпластификатора 
в природном песке, % Полипласт ПК, % 

1 —1 0 20 1,0 

2 +1 0 40 1,0 
3 +0,5 +0,87 35 1,435 
4 +0,5 —0,87 35 0,565 
э —0,5 +0,87 25 1,435 
6 —0,5 —0,87 25 0,565 

7 0 0 30 1,0 


Для соблюдения условий сопоставимости эксперимента стабилизированы следующие факторы: 


— расход цемента (Ц - 510 кг/м?); 
— растекаемость смесей (готовили мелкозернистые самоуплотняющиеся смеси марки по удобоукладываемо- 
сти РК] по ГОСТР 59714-2021). 
В качестве откликов приняты реологические характеристики смесей и прочностные свойства бетонов: 


— У, — вязкость смеси 1500, с; 


— У› — текучесть смеси с блокирующим кольцом Т, мм; 
— У; — предельные напряжения сдвига смеси то, Н/м?; 


— У, — предел прочности бетона при сжатии в возрасте 1 сут. В1, МПа; 
— У; — предел прочности бетона при сжатии в возрасте 28 сут. К28, МПа. 


Для экспериментальных исследований готовили мелкозернистые самоуплотняющиеся смеси, показатели кон- 


структивности и визуальное описание которых представлены в таблице 4. 


Показатели конструктивности и характеристики мелкозернистых смесей 


Таблица 4 


Расход материалов на 1 м3, кг Средняя 
Точка 
Песок Песок вп плотность Визуальная оценка смеси 
плана й ь Добавка /мЗ 
природный дробленый смеси, кг/м 

5 1 1093 274 5,1 0,49 2128 Стабильная, но быстро загустевает 
ны 
Е 2 855 570 53 0.47 2208 Нестабильная с заметным водоотделе- 
[2 нием 
о 
3 3 933 502 76 0.45 2215 Стабильная, незначительное отделение 
[= цементного теста 
2 4 907 488 2,95 0,54 2195 Стабильная, но сразу растекается 
Е Стабильная, незначительное отделение 
= 5 1052 351 7,4 0,49 2185 ест ното 625 
Е 6 960 319 27 0,69 2082 Стабильная, но сразу растекается 
Е 7 965 414 5,1 0,49 2145 Стабильная с вязким течением 
— 
и= 


В процессе визуального наблюдения за характером растекаемости смеси при определении расплыва нормаль- 


ного конуса установлено значительное влияние исследуемых факторов на стабильность смеси. 
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Рассчитанные методом наименьших квадратов значимые коэффициенты регрессии полученных экспери- 


ментально-статистических моделей (ЭС-моделей) вышеперечисленных свойств смеси и МСУБ приведены в 


таблице 5. 
Таблица 5 
ЭС-модели реологических и прочностных свойств МСУБ 
. Коэффициенты регрессии 
Исследуемое свойство Ги гу Ь, р р Г 
У, — вязкость смеси 1500, с 6,500 —1,033 1,552. —1,033 —1,612 —0,568 
> м смеси с блокирующим кольцом 26.222 —1.500 0.287 4.056 7.401 —12.311 
> м ЕПРИЖОНИЯ Ол М6 | 261,444 | —18,222 | -30,077 | -65,444 | -36,952 | —60,227 
05 
У. — прочность бетона при сжатии в возрасте 21.400 0,678 1.494 3.083 _8.130 3.902 
1 сут. В1, МПа 
У — прочность бетона при сжатии в возрасте 
28 сут. В28, МПа 52,042 4,829 6,961 —3,304 —8,154 —0,582 


Проверку адекватности полиномиальных уравнений второго порядка производили по критерию Фишера Еэкс. 


При выполнении условия Еъкс. < Елабл. уравнение признается адекватным и возможным для получения расчётных 


значений функций отклика У. 


Графическая интерпретация полученных ЭС-моделей представлена в виде изолиний, построенных по ориги- 


нальной программе [18]. Изолинии реологических характеристик смесей в зависимости от исследуемых факторов 


представлены на рис. 2 и3. 


Рис. 2. Изолинии вязкости и текучести мелкозернистых самоуплотняющихся смесей в зависимости 


6) 


от содержания дробленых зерен и дозировки суперпластификатора: а — вязкость, с; 6 — текучесть, мм 


Рис. 3. Изолинии предельных напряжений сдвига, Н/м?, мелкозернистых смесей в зависимости от содержания дробленых 
зерен и дозировки суперпластификатора 
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Анализ полученных моделей реологических свойств мелкозернистых смесей показывает, что влияние исследу- 
емых факторов носит нелинейный характер. На вязкость 1500, которая характеризует связное течение смеси и, по 
мнению авторов, должна находиться в пределах 5—6 с, большее влияние оказывает дозировка суперпластификатора. 
Получение стабильных нерасслаивающихся смесей требует оптимизации расхода химического модификатора. 

Показатель текучести смеси Т, который должен иметь минимальное значение, в большей степени зависит от 
содержания дробленых зерен в природном песке. Увеличение количества крупных зерен в мелком заполнителе при 
оптимальном расходе суперпластификатора способствует снижению показателя текучести мелкозернистой смеси. 

Минимальная величина предельных напряжений сдвига то, свидетельствующая о способности смеси перека- 
чиваться по бетоноводам с минимальными энергозатратами, достигается при определенных значениях исследу- 
емых параметров (рис. 3). Для полученной ЭС-модели с учетом визуальных наблюдений стабильности смесей 
она получается при содержании 35-37 % дробленых зерен в природном песке и расходе суперпластификатора 
1,2—1,25 % массы вяжущего. 

Совместная оценка ЭС-моделей реологических свойств МСУБ с визуальными наблюдениями (таблица 4) по- 
казала, что для обеспечения связности и стабильности смесей оптимальное содержание зерен дробленого бетона 
в природном заполнителе должно быть в пределах 30-35 % при дозировке суперпластификатора Полипласт ПК 
1,2—1,25 % массы цемента. 

Графическая интерпретация ЭС-моделей прочности МСУБ в раннем (1 сут.) и проектном возрасте (28 сут.) в 
зависимости от исследуемых факторов представлена на рис. 4. Анализ ЭС-моделей прочностных характеристик 
МСУБ также показал нелинейный характер влияния факторов эксперимента. Для достижения максимальной 
прочности бетона в раннем возрасте К1 варьируемые факторы должны находиться на среднем уровне: при со- 
держании дробленых зерен в природном песке 30 % и расходе суперпластификатора 1,0 % массы цемента. 


Рис. 4. Изолинии прочности МСУБ, МПа, в зависимости от содержания дробленых зерен и дозировки 
суперпластификатора: а — в раннем возрасте; 6 — проектном возрасте 


Увеличение расхода суперпластификатора на поликарбоксилатной основе приводит к заметному тормо- 
жению процессов гидратации цемента и замедлению набора прочности бетона на ранней стадии. 

В проектном возрасте максимальная прочность МСУБ Е28 достигается при увеличении содержания зерен 
дробленого бетона в природном заполнителе до 35-37 % и дозировке суперпластификатора Полипласт ПК 
1,2-1,25 % массы вяжущего. 

Обсуждение и заключение. Реализация эксперимента подтвердила, что проектирование составов мелкозер- 
нистого самоуплотняющегося бетона с суперпластификатором на поликарбоксилатной основе и заполнителем, 
содержащим строительные отходы, требует научного сопровождения. Применение методов математического 
планирования позволило комплексно оценить влияние рецептурных факторов на технологические процессы бе- 
тонирования конструкций из мелкозернистых самоуплотняющихся смесей. 

Установлено, что совместный анализ визуального наблюдения и ЭС-моделей реологических характеристик 
самоуплотняющихся смесей позволяет комплексно оценить влияние исследуемых факторов и определить их ра- 
циональную дозировку при проектировании состава бетонных смесей. 
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Выявлено, что реологические показатели самоуплотняющихся смесей, обладающих связностью и стабильно- 
стью, в большей степени зависят от расхода суперпластификатора, а на прочностные характеристики МСУБ 
большее влияние оказывает содержание зерен из дробленого бетона в природном мелком заполнителе. Установ- 
лено, что оптимальное содержание дробленых зерен в природном песке составляет 30-35 %, а дозировка супер- 
пластификатора Полипласт ПК — 1,2-1,25 % массы вяжущего. 

Математическое моделирование технологических процессов приготовления, транспортирования и укладки 
самоуплотняющихся бетонных смесей делает их привлекательными для инвесторов и создает условия для актив- 
ного внедрения инноваций в монолитном строительстве. 
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Аннотация 


Введение. В строительном производстве проблему повышения достоверности информации, содержащейся в ак- 
тах освидетельствования скрытых работ, все чаще решают с помощью их фотофиксации. Основываясь на резуль- 
татах ранее выполненных исследований, авторы доказывают, что, используя диагностическую информативность 
фотоснимков, можно не только подтверждать факт выполнения скрытых работ в нужном объеме, но и получать 
дополнительную информацию об их качестве. Для эффективного извлечения этой информации необходима раз- 
работка метода контроля качества скрытых строительных работ по фотоснимкам, прилагаемым к актам освиде- 
тельствования, с учетом современных научных достижений в области фотограмметрии и цветотекстурного ана- 
лиза фотографических изображений. 

Материал и методы. В основу разрабатываемого метода контроля качества скрытых строительных работ поло- 
жено применение контурного, пиксельного, макро- и микротекстурного анализа фотографических изображений. 
При разработке метода были использованы результаты многочисленных визуальных обследований строитель- 
ных конструкций (в том числе со вскрытием внутренних их элементов) и сопоставление этих результатов с ин- 
формацией, содержащейся в актах освидетельствования скрытых работ. 

Результаты исследования. В статье представлены результаты выполненного в Донском государственном тех- 
ническом университете исследования по разработке метода контроля качества скрытых строительных работ по 
фотоснимкам, прилагаемым к актам освидетельствования. Представлены разработанные авторами алгоритмы 
процессов анализа фотоснимков строительных конструкций для контроля их качества. Даны предложения по 
систематизации и хранению типовых текстур поверхностей строительных конструкций. 

Обсуждение и заключение. Приоритетным условием успешного применения нового метода контроля качества 
скрытых строительных работ является его методическое обеспечение, устанавливающее единый порядок их фо- 
тофиксации, дополнительные требования к составу и параметрам фотоснимков, правила оформления, хранения 
и использования их в качестве приложений к оформляемым актам освидетельствования скрытых строительных 
работ, а также регламент выполнения комплексного анализа фотоснимков с применением соответствующего про- 
граммного обеспечения. 


Ключевые слова: строительство, скрытые работы, акты освидетельствования, контроль качества, фотографиче- 
ские изображения, цветотекстурный анализ 
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Введение. При контрольном вскрытии внутренних слоев или других элементов строительных конструкций, 
например, при выяснении причин их неработоспособного состояния, нередко выявляются случаи недостовер- 
ности содержащейся в актах освидетельствования скрытых работ информации по утвержденной проектной 
документации. Для обеспечения надежной защиты от проявления случаев недобросовестности и злоупотреб- 
ления при оформлении таких актов целесообразно дополнять их фотоснимками, подтверждающими факт вы- 
полнения этих работ. 

В соответствии с ГОСТР 70108-20221 лицо, осуществляющее строительство (генподрядчик или субподряд- 
чик), может производить фотофиксацию подлежащих освидетельствованию скрытых работ с внесением запечат- 
ленной информации в комплект выходных материалов. Необходимость осуществления такой фотофиксации с 
включением полученных фотоснимков в приложения к актам освидетельствования скрытых работ устанавлива- 
ется договором строительного подряда. 

Результаты ранее выполненных авторами исследований [1] показали, что фотоснимки строительных кон- 
струкций обладают диагностической информативностью, которая позволяет дистанционно контролировать их 


1 ГОСТР 70108-2022. Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде. М.: ФГБУ «РСТ», 2022. 40 с. 
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качество. С развитием методов цветотекстурного анализа фотографических изображений [2-10] объем информа- 
ции, которую можно получить о состоянии представленных на них конструкций, значительно увеличивается. 
Поэтому в настоящее время стало возможным использование фотоснимков не только для документального под- 
тверждения фактически выполненных работ, но и в качестве источников генезисной и диагностической инфор- 
мации о состоянии внутренних (скрытых) элементов строительной конструкции, доступ к которым затруднен. 

Выявленные авторами закономерности влияния многочисленных факторов на диагностическую информатив- 
ность фотографических изображений [11] позволяют определять по ним не только вид используемых в строи- 
тельной конструкции материалов, но и судить о некоторых их свойствах: влажности, водопоглощении, водоудер- 
живающей способности, степени уплотнения, прочности и деструкции, тем самым многократно повышая цен- 
ность этих фотоснимков. 

Для возможности практического применения в строительном производстве всех перечисленных научных ре- 
зультатов необходима разработка метода контроля качества скрытых строительных работ по фотоснимкам, при- 
лагаемым к актам освидетельствования. 

Материалы и методы. В основу разрабатываемого метода контроля качества скрытых строительных работ 
положено применение фотограмметрии и различных методов цветотекстурного анализа фотографических изоб- 
ражений [12—20], и в частности контурного, пиксельного, макро- и микротекстурного анализа. 

При разработке метода были использованы результаты многочисленных визуальных обследований строи- 
тельных конструкций (в том числе со вскрытием внутренних их элементов) и сопоставление этих результатов с 
информацией, содержащейся в актах освидетельствования скрытых работ. Для проверки достоверности диагно- 
стической информации о качестве скрытых работ, получаемой из фотоснимков, там, где это было возможно, 
применялась дефектоскопия строительных конструкций. 

При этом авторами метода учитывался существующий порядок фотофиксации скрытых работ, установлен- 
ный в ГОСТР 70108-2022, согласно которому: 

— фотофиксацию осуществляют фотоаппаратом или другим устройством, позволяющим получать цветные 
фотоснимки, отражающие характерные параметры строительной конструкции с привязкой к координатам объ- 
екта (например, с указанием наименования изображенной строительной конструкции, координатной оси, этажа 
или высотной отметки и т. п.) и факт выполнения контролируемых работ; 

— при фотосъемке обеспечивают фокусировку и неподвижность камеры, а также устраняют все возможные 
препятствия для съемки; 

— запрещается всякое редактирование получаемого фотографического изображения, например, путем его об- 
резки, изменения яркости, контрастности и цветности; 

— фотодокументы должны иметь разрешение не менее 2592х1944, допускаемые форматы изображения — 
ТРЕС, НЙ или рпе. Размер одного фотодокумента должен быть не менее 3 Мбайт и не превышать 30 Мбайт. 

Результаты исследования. Исследование, связанное с разработкой метода контроля качества скрытых стро- 
ительных работ по фотоснимкам, прилагаемым к актам освидетельствования, выполнено в Донском государ- 
ственном техническом университете на кафедрах «Технология строительного производства» и «Математика и 
информатика». 

На первом этапе исследования авторами произведен выбор диагностически ценных, выявляемых по фото- 
снимкам, признаков качества внутренних (скрытых) элементов строительных конструкций. При этом обосно- 
ваны состав и очередность выполнения процедур, обеспечивающих выявление этих признаков на стадиях кон- 
турного, макро- и микротекстурного, а также пиксельного анализа фотографических изображений. Указанные 
признаки и процедуры представлены в таблице 1. 

На втором этапе исследования разработаны алгоритмы процессов анализа фотографических изображений 
строительных конструкций для контроля их качества. 

На стадии контурного анализа фотографических изображений целесообразно использовать известные методы 
фотограмметрии. В разрабатываемом методе анализа новыми являются стадии макро- и микротекстурного, а 
также пиксельного анализа изображений, которые являются элементами цветотекстурного анализа. 

Предложенный авторами алгоритм процесса контроля качества скрытых строительных работ на основе цве- 
тотекстурного анализа фотографических изображений учитывает существование сформулированных в соответ- 
ствии с действующими сводами правил диагностически ценных признаков качества внутренних (скрытых) эле- 
ментов конструкций, а также возможность сочетания методов фотограмметрии и методов цветотекстурного ана- 
лиза. Алгоритм такого процесса для ограждающих конструкций, в котором блок цветотекстурного анализа фо- 
тографических изображений является главным, оформлен в виде блок-схемы в соответствии с ГОСТ 19.701-90? 
и представлен на рис. 1. 


ь ГОСТ 19.701-90 Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения. М. Стандартинформ, 2010. 26 с. 
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Таблица 1 


Основные диагностически ценные признаки качества строительных конструкций 


Стадии анализа 


Краткое описание диагностически ценных признаков 


Процедуры выявления 


В диагностически 
фотоснимков качества строительных конструкций 
ценных признаков 
Соответствие проектной документации геометрических размеров Сегментация, 
строительных конструкций и их элементов фотограмметрия 
Величина отклонения поверхностей стен и колонн от вертикали, т 
о же 
а рядов кладки перегородок и стен — от горизонтали 
Недопустимое смещение элементов конструкций 
Контурный от проектного положения 
Несоответствие уклона кровли проекту — 
Прогиб несущих элементов перекрытия и покрытия — 
Величина нахлестки рулонных и листовых материалов — 
Величина неровностей поверхностей ограждающих ь 
в Теневой метод 
конструкций 
Сегментация 
Правильность допущенной перевязки швов кладки и распознавание 
макротекстуры изображения 
‚ | Порядок чередования в кирпичной кладке тычковых и ложковых рядов То же 
Макротекстурный _ 
Соответствие проектной документации вида использованных штуч- 
ных материалов 
Направление раскатки в кровле и пароизоляции полотнищ рулонного 
Фурье-анализ 
материала 
Соответствие формы и размеров поперечного сечения Построение и анализ 
растворных швов, обрешетки и других линейных профилей фотографического 
элементов установленным требованиям изображения 
Качество уплотнения теплоизоляции из насыпных 
То же 
материалов 
Наличие локальных повреждений и дефектов 
.. Сегментация, распознавание 
на поверхности строительной конструкции или 
микротекстуры 
ее элемента (трещин, разрывов, наплывов, складок, 6 
Мик Я .. изображения 
РОТекСТУРНЫЙ | загрязнений, ржавчины и др.). 
Ширина раскрытия трещин — 
Признак отсутствия армирования горизонтальных швов т 
ы о же 
в кирпичной кладке стен и столбов 
Полное или частичное отсутствие отдельных слоев или других 
элементов строительной конструкции 
м Сегментация 
Зерновой состав материала насыпного слоя 
изображения 
В Построение 
Наличие или отсутствие заданного в проектной документации блеска 
и анализ гистограммы 
окрасочного покрытия 
изображения 
Соответствие проектной документации вида В 
о же 
з использованных в конструкции нештучных м 
ЕЛЕНЫ спользо онструкц ешту атериалов 


Соответствие степени деструкции, влажности, зрелости 
цементосодержащих растворов и бетонов предъявляемым 


К НИМ требованиям 


Соответствие проектной документации цвета отделочного покрытия 
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Выбор фотоснимка 
Выбор контролируемых контролируемой конструкции 


параметров и признаков 
конструкции 
ЕЕ от 
параметры и признаки 
конструкции Да 


Г еометрическая нормализация 


изображений с определением 
пространственного разрешения 


| } 
| } 
: ского анализа изображе- } 
| ния конструкций ] 


Нет 
Оформление результатов 
контроля качества 


Акт контроля качества 
конструкции 


Рис. 1. Алгоритм процесса контроля качества скрытых строительных работ на основе фотограмметрического 
и цветотекстурного анализа фотографических изображений 


Алгоритм цветотекстурного анализа фотографических изображений ограждающих строительных конструк- 
ций предусматривает наличие заранее заполненных таблиц с фотографическими изображениями строительных 
материалов, иллюстрирующими закономерности изменения структуры цвета их поверхностей и картотеки тек- 
стур этих изображений. Алгоритмом предусмотрена возможность выбора ручного или автоматизированного вы- 
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полнения многих процедур цветотекстурного анализа, что делает его менее зависимым от программной и техни- 
ческой оснащенности инженерно-технического работника, осуществляющего контроль качества строительства, 
а также использования не только стандартных процедур цветотекстурного анализа фотографических изображе- 
ний, но и процедур, специально разработанных авторами. В качестве примера на рис. 2 в виде блок-схемы пред- 
ставлен алгоритм цветотекстурного анализа фотографических изображений ограждающих конструкций. 


Начало 


Выбор опорного индикатора 
баланса цвета на фотоснимке 


фотоснимка 
фотоснимок 
Выбор («выделение») фрагмента 
Построение гистограммы 


Таблицы с законо- 
мерностями измене- 


ния структуры цве- 


фических изобра- 


жений поверхно- 
стей ограждающих 
конструкций 


Визуальная идентификация 
текстуры фрагментов изображения 


конструкции и материала 


Определение усредненных па- 
раметров цвета выбранного 
(«выделенного») фрагмента 


Определение площади и раз- 
меров сегментированных эле- 
ментов изображения 


Определение состояния материала 
конструкции по цветовому балансу 
изображения конструкции 


Автоматическая идентифи- 
кация текстуры фрагментов 
изображения конструкции 


Рис. 2. Алгоритм цветотекстурного анализа фотографических изображений ограждающих 
строительных конструкций 
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На следующем этапе исследования авторами установлена невозможность автоматического распознавания текстур 
фотографических изображений строительных конструкций без создания обширной базы данных с изображениями 
текстур всевозможных строительных материалов, используемых при устройстве слоев указанных конструкций. 

Для систематизации и хранения типовых текстур фотографических изображений предлагается создать банк 
таких текстур, структуру которого, например, для ограждающих конструкций зданий и сооружений, можно сфор- 
мировать в соответствии с предложенной авторами классификацией функциональных слоев этих конструкций, 
представленной в таблице 2, и классификацией текстур — в таблице 3. 

Таблица 2 
Структура банка микротекстур поверхностей строительных материалов, используемых в ограждающих 
конструкциях зданий и сооружений 


Влажностное 1 Шероховатость Степень 
з Зрелость’, % 
5 > состояние поверхности деструкции 
а 
В -- Е 
з = о 
= 
ы Е |8 Е 
Е == я Е 8 Е 5 э 
$ во , я = Е = я | 
Р- во о © ее -8 |: 2 51 
11882 : Е Е : Е 
> яз х д г 0 50 100 = > = = о 
[а я > Е ъ Е Е Е ы я 
= о > Е: Е 2 ЕЕ 2 
3 М: ОЕ ОЕ: 
|= а _ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 
1 
2 
ит. д. 


Примечание: 1зрелость материала учитывается только для цементосодержащих бетонов и растворов; ячейки таблицы, выде- 


ленные заливкой, служат для ввода и хранения типовых микротекстур. 


Таблица 3 
Структура банка макротекстур поверхностей слоев ограждающих строительных конструкций зданий 
и сооружений 


Вид освещения 

поверхности ы 
5 
Вид (тип) Наименование элемента Вид М о ы в 
ь .. етод 2] 
ограждающей (слоя) ограждающей кон- основного Е ры 2 = 
укладки Е а Е: о 
конструкции струкции материала > 8 Е Е 
я о о = 

[=] ГА 8 

я А 

= 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
2 

ит. д 


Примечание: ячейки таблицы, выделенные заливкой, служат для ввода и хранения типовых макротекстур. 


При оформлении результатов анализа фотоснимков скрытых работ в тексте заключения целесообразно ука- 
зать регистрационные номера (коды) фотоснимков и выявленные строительные дефекты. Изображения всех вы- 
явленных дефектов конструкции на фотоснимках можно выделить автоматически (с помощью сегментации изоб- 
ражения) или вручную. При признании несоответствия качества материала, использованного при устройстве кон- 
струкции, предъявляемым требованиям в заключении рекомендуется привести фрагменты изображения и типо- 
вой микротекстуры предусмотренного проектом материала. 
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Обсуждение и заключение. Учитывая заинтересованность заказчиков строительства в повышении достовер- 
ности информации, содержащейся в актах освидетельствования скрытых строительных работ, целесообразно до 
принятия ведомственных и государственных документов стандартизации, регламентирующих порядок примене- 
ния предлагаемого авторами нового метода контроля качества, начать его внедрение в практику на добровольной 
основе, когда по договору с заказчиком подрядчик принимает на себя функции по фотофиксации выполняемых 
скрытых строительных работ с оформлением соответствующих выходных материалов. 

Приоритетным условием успешного применения нового метода контроля качества скрытых строительных 
работ является его методическое обеспечение, устанавливающее единый порядок фотофиксации, дополнитель- 
ные требования к составу и параметрам фотоснимков, правила оформления, хранения и использования их в ка- 
честве приложений к оформляемым актам освидетельствования скрытых строительных работ, а также регламент 
выполнения комплексного анализа фотоснимков с применением соответствующего программного обеспечения. 

Для повсеместного применения предлагаемого метода контроля качества потребуется утверждение на госу- 
дарственном или ведомственном уровне общих положений, обязывающих участников строительства осуществ- 
лять фотофиксацию скрытых строительных работ при их освидетельствовании и прилагать фотодокументы к 
составляемым при этом актам. 

По мере развития информационных технологий и фототехнических средств предлагаемый метод будет раз- 
виваться в направлении: 

— повышения информативности фотографических изображений; 

— автоматизации процесса цветотекстурного анализа фотографических изображений; 

— расширения области применения метода контроля на другие труднодоступные и ответственные строитель- 
ные конструкции. 

Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволит обеспечить эффективное применение предлагае- 
мого метода контроля в строительстве, что будет способствовать повышению его качества. 
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Аннотация 

Введение. Основным способом оценки несущей способности дорожных конструкций (представляющих собой 
слоистую среду, состоящую из материалов разной жесткости) является испытание установками ударного нагру- 
жения. Анализ результатов этих испытаний сводится к рассмотрению только пиковых значений вертикальных 
перемещений без учета изменения этих параметров в частотном и временном диапазоне. Вместе с тем именно 
изучение амплитудно-частотных характеристик перемещений может позволить решить ряд актуальных проблем, 
связанных, например, с приведением фактических значений вертикальных перемещений к значениям при про- 
ектных режимах работы конструкции. 

Целью исследования является анализ динамического отклика слоистых сред (дорожных конструкций) автомо- 
бильных дорог на ударное нагружение, направленный на приведение фактических параметров динамического 
отклика к проектным значениям, регламентируемым требованиями отечественных нормативных документов по 
проектированию дорог. 

Материалы и методы. Современные установки ударного нагружения позволяют воспроизводить нагрузку со 
временем импульса 0,03 с, в то время как проектные значения модулей упругости рассчитаны для 0,1 с. Для пре- 
одоления этого противоречия авторами было реализовано точное решение динамического уравнения Ламе для 
многослойного полупространства, и построен ряд амплитудно-частотных характеристик перемещений, на основе 
обработки которых была выведена упрощенная функциональная зависимость. 

Результаты исследования. Разработана методика построения амплитудно-частотных характеристик перемеще- 
ний на поверхности дорожной одежды при ударном воздействии, которая находит свое практические примене- 
ние. На основе точного решения динамического уравнения Ламе путем статистической обработки установлена 
упрощенная регрессионная зависимость для приведения вертикальных перемещений. Представлен пример рас- 
чета модулей упругости слоев дорожной конструкции с учетом их приведения в зависимости от времени прило- 
жения нагрузки. 

Обсуждение и заключения. В рамках исследования впервые получена методика приведения фактических значе- 
ний вертикальных перемещений к значениям при проектных режимах работы дорожной конструкции, целиком 
базирующаяся на расчетном анализе ее динамического НДС, в частности, амплитудно-частотной характеристике 
деформирования при нестационарном воздействии. Разработанный подход способен значительно повысить до- 
стоверность диагностики состояния автомобильных дорог, а также обеспечить единство измерений и результа- 
тов, получаемых при проектировании и диагностике дорог. 


Ключевые слова: асфальтобетонные покрытия, механические свойства, долговечность, обратный расчет, чис- 
ленная модель, чаша прогиба 
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Введение. Одной из важнейших задач оценки прочности эксплуатируемых дорожных одежд на автомобиль- 
ных дорогах является корректный учет температуры и времени нагружения. Общеизвестно, что основным кри- 
терием, определяющим прочность дорожной одежды, является ее расчет на допускаемый упругий прогиб. На 
этапе проектирования модули упругости слоев асфальтобетона назначаются для расчетной температуры 10 °С и 
времени воздействия колеса расчетного автомобиля — 0,1 с. В условиях эксплуатации, когда осуществляется 
измерение прочности, фактическая температура и время воздействия от различных установок динамического 
нагружения могут существенно отличаться от этих нормативных значений, что несомненно вносит вклад в точ- 
ность и достоверность результатов измерений. 

Однако необходимо констатировать, что в последние годы исследований, касающихся учета влияния темпе- 
ратуры на свойства асфальтобетона, проведено крайне мало. Можно отметить исследования [1-3], позволившие 
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установить, что зависимость, связывающая общий модуль упругости дорожной одежды и температуру поверх- 
ности ее покрытия, имеет логарифмический характер и принимает следующий вид: 

Е =КхХ ШТ +В (1) 
где Т — температура связных слоев, °С; К, В — эмпирические коэффициенты. 

Коэффициенты К, В в свою очередь зависят от толщины связных слоев дорожной одежды. Помимо вышеука- 
занных исследований рекомендации по приведению модуля упругости асфальтобетонов к нормативным пара- 
метрам присутствуют в документе СТО АВТОДОР 10.1-2013 «Определение модулей упругости слоев эксплуа- 
тируемых дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения». В данном документе при- 
водятся рекомендуемые коэффициенты перехода от модуля упругости асфальтобетона, замеренного при факти- 
ческой температуре на поверхности покрытия и времени приложения нагрузки { = 0,03 с, к нормативной темпе- 
ратуре 10 °С и времени воздействия колеса расчетного автомобиля — 0,1 с. 

В зарубежной практике следует констатировать более широкий набор исследований, затрагивающих данную 
проблему. Так в исследованиях [4—6] указано, что модули упругости асфальтобетона, определенные в ходе натур- 
ных испытаний при фактической температуре, следует приводить к 20 °С либо к 25 °С. Механизм приведения в 
этих исследованиях также базируется на применении регрессионных зависимостей, связывающих модули упру- 
гости слоя с их температурой в диапазоне, как правило, от 0 до 40 °С. 

В работах [7—10] отмечается влияние времени приложения нагрузки на значение модуля упругости слоев ас- 
фальтобетона. Отмечается, что с увеличением времени приложения нагрузки снижается модуль упругости слоев 
асфальтобетона. В основе самого алгоритма приведения в представленных работах лежит соотнесение динами- 
ческого модуля упругости, зарегистрированного при частоте приложения нагрузки установки ударного нагруже- 
ния ЕУ/О, с мастер-кривыми динамического модуля упругости асфальтобетонных образцов, отобранных из по- 
крытия в точке ударного воздействия. В работе [11] приводятся сводные данные о принимаемых в различных 
источниках стандартных значениях частоты нагружения, воспроизводимой установками ударного нагружения 
Е\У/О (таблица 1). 

Таблица 1 
Данные о частоте нагружения установкой ударного нагружения ЕУ/О, принимаемые различными авторами 


Репрезентативная Частотно- 
Место исследований Источник частота нагрузки временное Тип Е\О 
РУ, Гц преобразование 

частота нагрузки определя- 
МоКОАР Супе, её а1., 2004 17,9 ется по временным данным Рупаез( 

тензометрического датчика 

Упепиа Тесь ен 
: . Гой|Н71, её а|., 2007 5,3 21 Оупаез( 
Тгапзромайоп шзййие 
Капзаз Зе Ошуегзйу Седа{а, её а1., 2010 25 ЕШ Рупаез( 
СЕРЕХ Маоз, её а1., 2012 15 +Ш КОАВ 

ны Аууайа, её а1., 2017 30 = Рупагез 


Аз$зос1аез, шс. (АКА) 


Как видно из представленной таблицы в исследованиях, выполненных на полигоне МпКоа4, а также в иссле- 
довательских организациях Капзаз 5‘ае Ошуегзиу, СЕОЕХ реализуется единый подход к определению частоты 
от приложения нагрузки установки ударного нагружения Е\/О, напрямую связывающий время импульса со вре- 
менем. Различие в значениях частоты можно связать с разным расчетным временем импульса воздействия уста- 
новки ударного нагружения. Иной подход применен в Утеииа ТесЬ Тгапзронаноп шзНвие. В соответствии с [12] 
авторами было установлено наличие сдвига на величину 1/2л по оси частот, что и отражено в приведенной рас- 
четной формуле. 

Таким образом, очевидна малая изученность вопроса выполнения временной и температурной корректировки 
результатов измерений модулей упругости в условиях эксплуатации в практике РФ и серьезная разрозненность 
применяемых подходов в международной практике. Это позволяет сделать вывод об актуальности изучения ме- 
ханизмов приведения значений модулей упругости слоев асфальтобетона по частоте и температуре к норматив- 
ным значениям. 

Материалы и методы. При проведении исследований была использована математическая модель динами- 
ческого напряженно-деформированного состояния многослойного полупространства. Данная модель базиру- 
ется на решениях, полученных в трудах [13—19]. Подробно постановка задачи и определяющие соотношения, 
реализуемые в математической модели, описаны в [20]. В рамках поставленной в данном исследовании задачи 
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анализируется динамическое напряженно-деформированное состояние многослойного полупространства под 
воздействием ударной нагрузки, распределенной по круговому отпечатку. Деформирование среды описыва- 
ется системой уравнений Ламе. Решение этих уравнений осуществляется с использованием преобразования 
Ханкеля в виде: 


Ме Ее 
094 (В, @) = | Л. ивУ (и, 5) .Х" лид 


(2) 
Г. п= 
где № — функция Бесселя; Ри") — ядро интегрального представления для многослойного полупространства; 
(п) 
Хх =: преобразования Ханкеля для напряжения на границах слоев (п =1, 2), определяемых из граничных усло- 


ВИЙ. 
Ядра интегрального преобразования для случая однородного полупространства имеют вид матриц-функций 
РИХи, 5): 


Р® (и, 5) = Р(и, <)- В" (и.0) 


(3) 
Виа —иехр(о' 5) — 01» ехр(о' <) 
’ оиехр(о“ 15) иехр(о'>5) 
(4) 
2 
В 0)=| $? 29а да в ПЕ. 
—2и0: -6> ‚Ав =с 2 4и 911012 52 =и тб (5) 


Преобразование Фурье от импульса хи) для однородного полупространства в форме преобразования 

Ханкеля имеет вид: 
Хи = ооо 
ь (6) 
где оо — давление на поверхность покрытия от воздействия установки ударного нагружения, Па; Р(&) — спектр 
нагружения. 
й (п) 

Вывод представлений Р9”, Х для многослойного полупространства осуществляется с применением ре- 
куррентных зависимостей, опирающихся на условие равенства перемещений на границах контакта слоев много- 
слойного полупространства. Общий вид зависимостей представлен в [21]. Применение интегрального преобра- 
зования Ханкеля позволяет осуществить построение амплитудно-частотной характеристики перемещений в лю- 
бой точке исследуемой среды. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) при этом имеет вид, представлен- 
ный на рис. 1. 


200 400 600 800 1 000 
ми, рад/с 


Рис. 1. АЧХ перемещений на поверхности многослойного полупространства: 
9 7(\), мм — вертикальные перемещения; \, рад/с — круговая частота 
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Данный график построен для нагрузки величиной 700 кПа и времени приложения 0,03 с. Частотная область, 
в которой отслеживаются колебания поверхности покрытия, находится в диапазоне от 0 до 1500 рад/с (от 0 до 
238 Гц соответственно). Вертикальные перемещения изменяются в диапазоне от 0,43 мм при © = 0 рад/с (что 
соответствует статике) до 0,115 мм при вк = 1500 рад/с. Таким образом, в зависимости от частоты приложения 


нагрузки упругий прогиб изменяется в 3,74 раза. Для изучения влияния динамичности нагружения на величину 
вертикальных упругих деформаций был выполнен численный эксперимент для трех вариантов дорожных кон- 
струкций, отличающихся толщиной пакета асфальтобетонных слоев. Исследуемые конструктивы дорожных 
одежд и расчетные параметры представлены в таблице 2. 


Таблица 2 
Входные данные для моделирования 
Конструкция дорожной одежды Толщина слоев, см д и Е 
коэффициент Пуассона демпфирования 
Асфальтобетон 10-30 2000/0,35 0,08 
Основание, не обработанное вяжущим 40 200/0,35 
Грунт земляного полотна — 41/0,35 


Модуль упругости слоя асфальтобетона принимался в виде средневзвешенного значения, коэффициент 
демпфирования слоя асфальтобетона задавался в соответствии с [22]. Результаты моделирования представлены 


в таблице 3. 
Таблица 3 
Результаты моделирования амплитудно-частотной характеристики деформирования на поверхности покрытия 
Конструкция 1 Конструкция 2 Конструкция 3 
Е й 1 и Кпер Е р 1 и Кпер Е й 1 и Кпер 

0 | 0,562 | 1,070476 0 | 0,59 | 1432039 0 | 0,48 | 1.142857 
30 | 0,5 | 1.106195 30 | 0,462 | 1,121359 30 | 0,385 | 1.166667 
0 60 | 0,395 | 1,09116 0 60 | 0,362 | 1.113846 0 60 | 0,32 | 1,185185 
120 | 0,255 | 1,20283 120 | 0,248 | 1,1698 120 | 0,235 | 1,236842 
180 | 0,175 | 1,129032 180 | 0,175 | 1.166667 180 | 0,17 | 1.214286 

0 | 0,525 1 0 | 0,53 | 1.286408 0 | 0,42 1 

30 | 0,452 1 30 | 0,412 1 30 | 0,33 1 

10 60 | 0,362 1 10 60 | 0,325 1 10 60 | 0,27 1 

120 | 0,212 1 120 || 0.212 1 120 | 0,19 1 

180 | 0,155 1 180 [0,15 1 180 [0,14 1 
0 | 0,42 0,8 0 | 0,412 1 0 | 0:3 | 0,714286 
30 | 0,355 | 0,785398 30 | 0,305 | 0,740291 30 | 0,23 | 0,69697 
25 60 | 0.251 | 0,69337 25 60 | 0.23 | 0.707692 25 60 | 0.18 | 0.666667 
120 | 0,151 | 0,712264 120 | 0,12 | 0,566038 120 | 0,12 | 0,631579 
180 [0,11 | 0.709677 180 | 0,095 | 0,633333 180 | 0,08 | 0,571429 
0 | 0:3 | 0,571429 0 | 0,305 | 0,740291 0 | 0,215 | 0,511905 
10 | 30 | 0,25 | 0,553097 20 | 30 | 0,205 | 0.497573 30 |_ 30 | 0.145 | 0,439394 
50 60 | 0,175 | 0,483425 50 60 | 0,145 | 0,446154 50 60 | 0,11 | 0,407407 
120 | 0,095 | 0,448113 120 | 0,08 | 0,377358 120 | 0,065 | 0,342105 
180 | 0,062 0,4 180 | 0,05 | 0,333333 180 | 0,04 | 0,285714 
0 |0 0,4 0 | 0,212 | 0,514563 0 | 0,14 | 0,333333 
30 | 0,162 | 0,358407 30 | 0,0125 | 0,03034 30 | 0,085 | 0,257576 
100 60 | 0,1 | 0,276243 100 60 | 0,075 | 0,230769 100 60 | 0,06 | 0,222222 
120 | 0,05 | 0,235849 120 | 0,04 | 0,188679 120 | 0,03 | 0,157895 
180 | 0,037 | 0,23871 180 | 0,025 | 0,166667 180 | 0,02 | 0,142857 
0 | 0,162 | 0,308571 0 | 0,152 | 0,368932 0 | 0/11 | 0,261905 
30 | 0,11 | 0,243363 30 | 0,075 | 0,182039 30 | 0,05 | 0,151515 
180 60 | 0,06 | 0,165746 180 60 | 0,048 | 0,147692 180 60 | 0,03 | 0.111111 
120 | 0,047 | 0,221698 120 | 0,25 | 1/179245 120 | 0,02 | 0,105263 

180 | 0 0 180 0 0 180 | 0 0 
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Моделирование осуществлялось для набора частот 0, 10, 25, 50, 100, 180 Гц и для точек наблюдения, находя- 
щихся на расстоянии от точки приложения нагрузки (1) — 0, 30, 60, 120, 180 см. В качестве стандартной частоты 
принималась частота 10 Гц, и для нее же считался коэффициент перехода Кер. По итогам статистической обра- 
ботки полученных результатов была построена корреляционная зависимость К (р [, й) между коэффициентом пе- 
рехода от фактической частоты нагружения к расчетной частоте 10 Гц, имеющая следующий вид: 


К(Е,1, В) = 1,305738 — 0,014451} + 0,000052{2 — 0,066578 т(й) — 0,0004671 (7) 


где Г — частота колебаний, Гц; й — толщина пакета слоев асфальтобетона; [ — расстояние от точки ударного 
нагружения. 

Статистическая обработка осуществлялась в программном комплексе З‘айзйса. Коэффициент детерминации 
данной зависимости составил К2 = 0,97. Расчет и приведение вертикального перемещения к нормативной частоте 
и времени нагружения осуществляется по формуле: 


Онорм В И 25гц х к(р, 1, в) (8) 
Результаты исследования. В качестве примера реализации полученной зависимости был осуществлен рас- 
чет и приведение к расчетной частоте чаши прогибов и модулей упругости слоев дорожной одежды на эксплуа- 
тируемом участке автомобильной дороги М1 «Беларусь». 
Конструкция дорожной одежды, для которой осуществлялся расчет, представлена в таблице 4. 


Таблица 4 
Конструкция дорожной одежды, принимаемая при моделировании 
р Проектное значение модуля упругости, 
Слой Толщина, см 
МПа 

Асфальтобетон 19 2500 
Основание 33 200 
Дополнительный слой основания 50 120 
Грунт земляного полотна 41 


Фактическая чаша прогибов, зарегистрированная при фактическом времени контактного воздействия 0,04 с 
(что соответствует 25 Гц), и чаша прогибов, откорректированная в соответствии с зависимостью (7), представ- 
лены в таблице 5. 

Таблица 5 


Результаты моделирования амплитудно-частотной характеристики деформирования 
на поверхности покрытия 


п Датчик | Датчик 1 | Датчик | | Датчик! | Датчик! | Датчик | | Датчик | | Датчик | | Датчик 1 
арамет 
Г ыы 1 (0) (200) (300) (600) (900) (1200) (1500) (1800) (2100) 
Прогиб, мм, 
при частоте 0,380 0,326 0,291 0,245 0,210 0,145 0,102 0,072 0,053 
25 Гц 
Коэффициент 
ПО бар. |. м 0,767 0,753 0,739 0,725 0,711 0,697 0,683 
частоте 
к, Ьв) 
Прогиб, мм, 
при частоте 0,487 0,423 0,379 0,325 0,284 0,200 0,143 0,103 0,078 
10 Гц 
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В,м 


— Расчет 
— Экспер 


Рис. 2. Расчетная и экспериментальная чаша прогибов до корректировки 


Рис. 3. Расчетная и экспериментальная чаша прогибов после корректировки 


Таблица 6 


Результаты определения модулей упругости конструктивных слоев дорожных одежд от фактического 


времени приложения нагрузки 


Откорректированные модули 


Откорректированные модули 


Грунт земляного полотна 


ыы (= 0,03 с) (@(=0,1 с) 
Асфальтобетон 3200 3014 
Основание 348 190 
Дополнительный слой основания 62 55 
170 95 


Как ВИДНО ИЗ таблицы 2, приведение модулей упругости слоев дорожной одежды по времени в соответствии 
с полученными зависимостями затрагивает все материалы конструктивных слоев, так как для многослойной си- 
стемы изменение жесткости отдельных слоев влечет за собой изменения в форме АЧХ перемещений, что про- 
слеживается в данных, представленных в таблице 1. Полученная зависимость позволяет осуществить расчет 
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общего модуля упругости на поверхности дорожной конструкции для времени приложения нагрузки / = 0,03 с, 
и {= 0,1 с. В этом случае общий модуль упругости рассчитывается как: 
ро(а-и?) 

Еобщ —= о (9) 
где Еоыц — общий модуль упругости на поверхности дорожной конструкции, МПа; р — давление, кПа; р — диа- 
метр отпечатка, м; и — коэффициент Пуассона; 4о — упругий прогиб в центре приложения нагрузки, мм. 

В этом случае значение общего модуля упругости при времени воздействия {1 = 0,03 с составит 575 МПа, а 
значение общего модуля упругости при времени воздействия {1 = 0,1 с — 449 МПа. Подобное приведение необ- 
ходимо, когда речь идет о сопоставлении фактического общего модуля упругости с проектным значением, опре- 
деленным по нормативным документам. 

Обсуждение и заключения. Разработана методика построения амплитудно-частотных характеристик пере- 
мещений на поверхности дорожной конструкции при ударном воздействии. 

Выполнено численное моделирование изменения амплитудно-частотной характеристики перемещений на по- 
верхности дорожной конструкции для различных сочетаний толщины асфальтобетонных слоев, расстояния от 
точки ударного воздействия и частоты колебаний. 

На основе точного решения динамического уравнения Ламе путем статической обработки установлена упро- 
щенная регрессионная зависимость для приведения вертикальных перемещений, зарегистрированных при ча- 
стоте 25 Гц (соответствующей частоте нагружения установки Е\\/О), к нормативному времени нагружения 0.1 с 
(соответствующему нормативным документам). Коэффициент детерминации составил Е2 = 0,97. 

Представлен пример расчета модулей упругости слоев дорожной конструкции с учетом их приведения в за- 
висимости от времени приложения нагрузки. Установлено, что при приведении модулей упругости слоев дорож- 
ной одежды от 25 Гц к 10 Гц происходит их снижение, проявляющееся для всех материалов слоев. 
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Особенности формирования территорий ботанических садов 
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Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
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Аннотация 

Введение. Ботанические сады являются своеобразными научно-исследовательскими учреждениями, способству- 
ющими сохранению и интродукции различных видов растений. Они прошли большой временной путь своего 
развития и играют важную роль в организации рекреации для населения в природном каркасе городов. Исследо- 
вания показали, что в ботанических садах, наряду с научно-исследовательской деятельностью, значительная роль 
отводится архитектурно-планировочной и ландшафтно-пространственной организации территорий, что способ- 
ствует рациональной организации территорий ботанических садов и их функционированию. Целью данной науч- 
ной работы является анализ и выявление основных принципов формирования территорий ботанических садов 
юга России, их функциональной организации и современного развития, которые до настоящего времени не рас- 
сматривались. 

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ состояния территорий ботанических садов во времени 
и пространстве, комплексный системный анализ эволюции архитектурно-планировочных и ландшафтных осо- 
бенностей территорий ботанических садов юга России и принципов их проектирования с точки зрения ланд- 
шафтной архитектуры. При проведении исследований по оценке состояния территории Ботанического сада 
ЮФУ в г. Ростове-на-Дону были использованы графоаналитические методы, а также авторские графические ма- 
териалы по реконструкции планировочной структуры Ботанического сада ЮФУ. 

Результаты исследования. Определены основные временные исторические этапы становления ботанических 
садов в России. Впервые была проанализирована эволюция архитектурно-планировочной и ландшафтной ор- 
ганизации ботанических и дендрологических садов южного региона России. Результаты исследования позво- 
лили утверждать, что при проектировании и создании ботанических садов недостаточно учитывалась рекреа- 
ционная роль территорий и принципы их организации как ландшафтных объектов. Сформулированы основные 
принципы формирования территорий ботанических садов южного региона России. На примере ботанического 
сада ЮФУ г. Ростова-на-Дону выявлены особенности формирования его территории, создания коллекцион- 
ного фонда, дендрария и т. д. Определены недостатки и преимущества зонирования его территории с точки 
зрения его формирования как ландшафтного объекта. Даны концептуальные предложения по преобразованию 
его территорий. 

Обсуждение и заключение. Авторами были систематизированы данные по историческим периодам становления 
и эволюции ботанических садов в России, что позволит учитывать эти особенности при реконструкции их тер- 
риторий. Впервые для ботанических и дендрологических садов южного региона рассмотрены особенности их 
формирования как ландшафтных объектов, предназначенных для рекреационных целей. Сформулированные 
принципы формирования функциональных зон в ботанических садах юга России позволят повысить их архитек- 
турно-художественный и ландшафтный облик. Для территории ботанического сада ЮФУ г. Ростова-на-Дону 
даны концептуальные проектные предложения, основанные на материалах данного исследования. 
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Введение. Особое внимание к ботаническим садам в настоящее время определяется изменившимися эколо- 
гическими условиями на городских территориях, что обуславливает необходимость сохранения генофонда и ин- 
тродукции различных видов растений в особых условиях. 

Первые ботанические сады были созданы в нашей стране более 250 лет тому назад. Они положили начало 
систематическому познанию растительного мира. Ботанические сады как своеобразные научные учреждения 
прошли значительный путь — от небольших «аптекарских огородов» петровских времен, когда в них выращи- 
вали, главным образом, лекарственные травы, до крупных исследовательских институтов, решающих проблемы 
экспериментальной ботаники. Организация и развитие ботанических садов и дендрологических парков нераз- 
рывно связаны с именами известных ученых, таких как Х.Х. Стевен, Ф.Б. Фишер, Э.Л. Регель, Р.Э. Трауфеттер, 
Р.И. Шредер, Л.Н. Бекетов, А.Н. Краснов, В.Л. Комаров, Б.И. Липский, Н.И. Кузнецов, Б.Л. Федченко, 
Е.Ф. Вульф и др. 

С самого начала своего становления ботанические сады России занимались растительными сообществами с 
точки зрения «ботаников», проводя с ними различные эксперименты. Они создавали коллекции живых растений, 
изучали их природу, экологические особенности проживания и их способности приспосабливаться к новым усло- 
виям обитания, сохранения уникального растительного мира, расширения ассортимента растений и др. И до 
настоящего времени ботанические сады занимаются учебно-воспитательной и эколого-просветительской рабо- 
той среди населения. Именно ботанические сады явились основоположниками привлечения и введения в куль- 
туру чая, цитрусовых, тунгового дерева, бамбука и многих других полезных растений, которые раньше отсут- 
ствовали во флоре нашей страны или имели весьма ограниченное распространение'. 

Вместе с тем ботанический сад — это прежде всего озелененная территория, имеющая сложную архитек- 
турно-планировочную и ландшафтно-пространственную структуру, существенно отличающуюся своей специ- 
фикой от организации других объектов ландшафтного проектирования. Функция учреждения «Ботанический 
сад» в общей трактовке сводится к выполнению двух противоположных направлений в их работе: научно-иссле- 
довательского учреждения и парка с культурно-просветительским видом работ. 

Коренным образом изменилось положение ботанических садов в нашей стране после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Прогресс биологических наук, обусловленный бурным ростом общественного 
производства и культурного строительства, послужил мощным стимулом развития ботанических садов как 
научно-исследовательских учреждений, перед которыми поставлены большие задачи в области разработки науч- 
ных основ сохранения и воспроизводства природных растительных ресурсов. В ботанических садах нашей 
страны, независимо от их ведомственной принадлежности, изучается проблема интродукции и акклиматизации 
растений. Теоретические основы этой отрасли ботаники заложены трудами Ч. Дарвина, Н.И. Вавилова, П.И. Ми- 
чурина, В.Л. Комарова, А.Н. Краснова и других выдающихся биологов, уделивших большое внимание законо- 
мерностям перемещении растений в новые районы с иными экологическими условиями. 

Интродукция и акклиматизация растений превратились в обширную отрасль ботаники и растениеводства, перед 
которой ставилась задача изучить дикие растения, выбрать наиболее перспективные, выяснить возможность и це- 
лесообразность их переноса и введения в культуру в целях обогащения народного хозяйства новыми ценными ви- 
дами. Введение растений в культуру — процесс длительный и сложный. Если проследить историю возделываемых 
растений, то можно убедиться, что путем испытания и отбора человек постепенно в течение тысячелетий накапли- 
вал в отвоеванных у природы растениях такие свойства, которые были необходимы для удовлетворения экономи- 
ческих и культурных потребностей. Современная наука и практика позволяют значительно сократить этот процесс, 
но все же введение в культуру каждого нового растения равносильно важнейшему открытию. 

Данное направление работ учреждений «Ботанический сад» выявило недостаточное внимание к ланд- 
шафтным особенностям территории и их учета при разработке генеральных планов объектов при проектирова- 
нии; решению вопросов взаимоувязки вышеуказанных двух функций; организации территории ботанического 
сада, удобной для научной и просветительской работы; обустройству территории так, чтобы она была комфорт- 
ной в обслуживании посетителей, легко обозримой и оформленной в парковом отношении в художественно за- 
конченное произведение [1]. 

В настоящее время в базе данных Совета ботанических садов России значатся 107 ботанических садов и денд- 
рологических парков (арборетумов) России, в т. ч. 40 ботанических садов в системе Министерства образования 
Российской Федерации. В южном регионе насчитывается 8 ботанических садов, из которых 5 созданы при уни- 
верситетах (ботанические сады при Южном федеральном университете, при Пятигорском медико-фармацевти- 
ческого институте, при Кубанском государственном университете, при Кабардино-Балкарском государственном 
университете, при Волгоградском государственном педагогическом университете, дендрарий Адыгейского гос- 
ударственного университета). 

Материалы и методы. В работе исследованы методы комплексного системного анализа эволюции архитек- 
турно-планировочных и ландшафтных особенностей территорий ботанических садов юга России, функциональной 
организации их территорий. Применение комплексного изучения отечественной и зарубежной практики, опыта це- 
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ленаправленного преобразования ландшафта территорий ботанических садов с целью их устойчивого развития поз- 
воляет сформулировать временные этапы преобразования их территорий и принципы их архитектурно-планиро- 
вочной и ландшафтно-пространственной организации территорий в целом и отдельных функциональных зон в част- 
ности. Использование комплексного подхода в сочетании с элементами факторного и системного анализа потребо- 
вало постановки самых различных задач: изучение архивных источников, научно-методической базы; натурное об- 
следование ландшафта существующих ботанических садов южного региона и их отдельных участков территорий; 
фотофиксацию, обмеры и зарисовки; анализ состояния и степени сохранности ландшафта отдельных участков при- 
роды и их коллекций; обработку и анализ проектных материалов по существующему состоянию территорий бота- 
нических садов; графическое моделирование; экспериментальное проектирование. 

Результаты исследования. Анализ исторического опыта преобразования территорий ботанических садов по- 
казал, что основные этапы и принципы их формирования прежде всего связаны с историческими временными 
факторами, которые и определяет их эволюцию. В целом можно выделить четыре основных временных этапа 
организации архитектурно-планировочной и ландшафтно-пространственной структуры ботанического сада: 

1. До [Х в. Сформировались первые принципы создания коллекций растений в ранних садах Древнего Во- 
стока, когда в результате завоеваний новых территорий привозили экзотические растения наряду с золотом и 
рабами. И возникший в это время «сад удовольствий» приравнивался к ботаническому саду. Греками были со- 
ставлены первые научные классификации растений. А в раннем Средневековье сформировался прообраз ботани- 
ческого сада — «аптекарские огороды». Символом богатства и могущества хозяина было наличие в личных садах 
и парках экзотических растений. 

2. ХУ-ХУП в.в. Период многочисленных географических открытий эпохи Возрождения. В Европе появились 
частные ботанические сады, организованные на специально отведенных территориях. Академии наук, возникшие 
в Западноевропейских городах, создавали на своих территориях ботанические сады с целью проведения научных 
исследований. Впервые Лукасом Гини был предложен метод гербаризации растений. В России известны царские 
«красные» и «верховые сады» с коллекциями декоративных, лекарственных растений и деревьев. 

3. ХУШ-ХХ в.в. С развитием науки в этот период сформировались основные принципы организации терри- 
торий ботанических садов. Они были связаны с расширением и углублением функций частных, университетских 
и медицинских ботанических садов, имеющих регулярную планировку. Но растущие социальные запросы и но- 
вые градостроительные условия определили использование территорий ботанических садов в целях отдыха. К 
этому времени садово-парковое искусство уже сформировалось, определились приемы паркостроения, механи- 
чески перенесенные на основы организации территорий ботанических садов. Традиционное устройство универ- 
ситетских садов в форме огородов уступило место организации ботанических садов в форме парка, в котором 
выделялись отдельные небольшие участки утилитарного характера. Основная же часть коллекций, предназна- 
чавшаяся для научных экспериментов или учебного использования, формировалась по художественным законам 
и имела экспозиционный характер. Возникает сложное взаимодействие научного использования коллекций с их 
экспозиционной ролью. 

4. ХХ-ХХ в.в. Появились первые научные ботанические сады. Развитие научно-экспериментальной деятель- 
ности в них привело к выделению зоны, предназначенной только для практического использования. Парковая 
часть предназначалась для организации экспозиций и массово-информационной деятельности. Таким образом, 
взаимосвязанное развитие двух основных рассмотренных функций предопределило существование научно-экс- 
периментальной и парковой зон в определенном отношении как самостоятельных и самодостаточных систем. 
Однако художественному аспекту при формировании парковых зон не уделяется достаточного внимания. 

В процессе становления в России ботанических садов сложилась их типология, связанная с принадлежностью 
к направлению деятельности — ботанические сады при Российской Академии наук, ботанические сады при уни- 
верситетах и дендрарии [2—4]. Для всех них характерно взаимосвязанное развитие двух самостоятельных и само- 
достаточных зон — научно-экспериментальной и парковой. 

Успешно развиваются ботанические сады и дендрарии при высших учебных заведениях. Сочетание учебной 
и научно-исследовательской работы дает весьма положительные результаты, что послужило основанием для 
предоставления статуса научно-исследовательского учреждения ботаническим садам Воронежского, Киевского, 
Ленинградского, Львовского, Московского, Одесского, Ростовского-на-Дону, Саратовского, Свердловского, 
Ташкентского, Томского, Харьковского, Черновицкого университетов”. 

Однако анализ истории создания планов ботанических садов южного региона показал, что при их создании 
приглашали к участию архитекторов не для всех объектов. Так, например, старейший Сочинский дендрарий ор- 
ганизован в 1892 году. Планировку парка площадью 15 га осуществил хозяин участка — коллекционер и драма- 
тург С.Н. Худеков вместе со своим другом садовником К.А. Лангау. Парк строился по типу франко-итальянских 
террасных парков конца ХХ века и постоянно пополнялся новыми растениями. Парк также украсили скульптуры 


? Горохов В.А. Зеленая природа города: учебное пособие для вузов. М.: Архитектура-С; 2005. 228 с. ЧВТ: 
Брз:/ИеБпе.сот/НЫгагу/соговоу-у-2е]епауа-ргго4а-гогода-тозкуа-2005 (дата обращения 12.11.2023). 

3 Вергунов А.П., Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтное проектирование: Учебное пособие для вузов по спец. «Архитектура». М.: 
Высш.школа; 1991. 240 с. 
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и вазы, заказанные во Франции и отлитые из чугуна мастерами франко-итальянской компании А. Дюреном и 
П. Капелларо. Интересен прием организации пространства парка — в центральной его полосе, направленной в 
сторону моря, сосредоточены поляны, цветники, открытые видовые площадки. Ближе к флангам расположена 
основная масса высокой растительности. Такое ландшафтное построение связывает парк с панорамой моря, дает 
возможность широкого обзора и организует «интимные» пространства, затененные древесными кронами, стри- 
женными и свободно растущими кустарниками. Наиболее ценные деревья в составе групп или поодиночке раз- 
мещены вдоль опушек и на лужайках. Планировка ботанического сада характеризуется своеобразным сочета- 
нием пейзажных и регулярных приемов. Вместе с тем он является экскурсионно-просветительским объектом. 
Сейчас дендрарий состоит из трех частей: нижней, средней и верхней. Парк «Дендрарий» является структурным 
подразделением ФГБУ «Сочинский национальный парк». 

Дендрологический парк «Южные культуры» находится в Адлерском районе Большого Сочи (Россия). Парк был 
основан генералом Даниилом Васильевичем Драчевским на землях своего имения «Случайное», на территории пло- 
щадью 11 гав 1910-1911 гг. по проекту талантливого садово-паркового архитектора А. Регеля. Архитектор исполь- 
зовал ландшафтный стиль с включением регулярных элементов в виде обширного партера в южной части парка, 
что было весьма характерно для направления садово-паркового искусства конца ХХ — начала ХХ века. Ориги- 
нальным решением явилось применение регулярной разбивки не только вблизи дома, но и вдали от него, в глубине 
парка, что составило его архитектурный центр. Разбивкой в натуре и работами по посадкам руководил австрийский 
садовод Р.Ф. Скриваник. Главная красота парка заключается в подборе и расположении пород и оттенков зелени от 
свежего зеленого до темно-красного, разнообразии формы крон деревьев от плакучих до колоннообразных. Расте- 
ния так искусно подобраны с учетом законов контраста и гармонии, что в некоторых местах от них трудно оторвать 
взгляд. Особенно красиво оформлены берега прудов. 

Проект Ботанического сада Пятигорского медико-фармацевтического института в 1946 году был разработан 
отделом архитектуры города при участии ботаника Б.А. Алексеева. 

Ботанический сад при Южном федеральном университете относится к категории ботанических садов универ- 
ситетов с преимущественно исследовательской функцией. Общая площадь территории 160,5 га. Он располага- 
ется в Железнодорожном административном районе Ростова-на-Дону. 

В системе озеленения Ростова-на-Дону Ботанический сад занимает важное место. Благодаря тому, что его 
территория является охраняемой, недалеко от центральной части города сохранен большой зеленый клин, кото- 
рый способствует улучшению экологического состояния территории жилой городской застройки. Таким обра- 
зом, и Советский район с запада, и Ленинский район с востока, и Железнодорожный район с юга и севера нахо- 
дятся в благоприятном соседстве с крупным парком. 

Территория ботанического сада занимает преимущественно южный склон у ручья с подземным источником 
и ограничена жилой застройкой, садовыми участками. Подъезд к территории Ботанического сада осуществляется 
с улицы Лесопарковой. Он имеет крутой уклон. Второстепенный въезд на территорию ботанического сада осу- 
ществляется с западной стороны, с улицы Еременко (рис. 1, 2). 

Ботанический сад основан в 1927 году по инициативе профессоров В.Ф. Хмелевского и В.Н. Вершковского. Вы- 
бор территории для Ботанического сада был обусловлен тем, что до революции на этом месте находилось успешное 
цветоводческое хозяйство братьев Рамм, голландцев по происхождению. Во время своего создания Ботанический 
сад был единственным учреждением соответствующего профиля в степной зоне юга России. Он стал первой базой 
для привлечения, изучения и пропаганды новых видов и форм растений. В 1971 г. Ботанический сад РГУ получил 
статус научного учреждения. Решением областного Совета народных депутатов в 1992 году Ботанический сад от- 
несен к числу государственных памятников природы регионального значения. Коллекция растений является одной 
из самых значительных в стране и единственной на юге России [7, 8]. 


Сы ЛЕВА 


Рис. 1. Современное состояние ботанического сада ЮФУ в г. Ростове-на-Дону 
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Рис. 2. Современное функциональное зонирование территорий Ботанического сада ЮФУ“ 


Архитекторов к проектированию Ботанического сада не привлекали. Проектированием руководил В.Н. Верш- 
ковский, который был в то время профессором Варшавского университета, а затем и Донского университета. 
Основной идеей, заложенной в проект ботанического сада, было воссоздать миниатюру карты Северного Кав- 
каза. На территории задумывалось представить коллекции растений, характерных для климата Северного Кав- 
каза. Но планы не осуществились, потому что растения попросту не смогли прижиться в ростовском климате ив 
первый же год погибли. О композиционном решении территории с учетом ее ландшафтных особенностей никто 
не задумывался. 

На первом этапе создания Ботанического сада ЮФУ в экспозиционные зоны было решено заложить парк 
лесного типа на территории 30 га, дендрарий на 4,2 га и крупный древесно-декоративный питомник на 15 га. 
Дендрарий был расположен на разных участках, отличающихся по экспозиции склонов, почвам и уровню грун- 
товых вод. Экологические потребности растений стали главным фактором, влияющим на условия размещения в 
экспозиционных зонах. 

На втором этапе проводился анализ коллекционного фонда. Именно тогда были созданы коллекции древес- 
ных растений, таких как орехоплодные, плодовые культуры, сирингарий и розарий. В 1982 году коллекция цвет- 
ковых древесных растений включала порядка 1000 разновидностей. 

На третьем этапе осваивался новый участок площадью 18 га, отведенный под строительство систематиче- 
ского дендрария. Коллекция систематического дендрария формировалась прогрессивным методом родовых ком- 
плексов, что способствовало ее быстрому росту. 

Также к третьему этапу можно отнести создание коллекции хвойных растений. Коллекции содержали более 
ста видов хвойных растений, и многие виды отлично приспосабливались к климату Ростовской области. 

Функциональный анализ современной территории Ботанического сада ЮФУ показал, что он не отвечает нор- 
мативным требованиям зонирования объектов данного профиля. Преобладают зоны экспозиции открытого 
грунта — коллекции хвойных растений, цветочных и лекарственных растений, плодовых и технических культур 
и другие. На участке со степной растительностью был организован заказник, который в настоящее время нахо- 
дится под угрозой уничтожения. Всего эта зона занимает 97,12 га, что составляет 60 % от общей площади. 


4 Ботанический сад ЮФУ. Экспертно-консультационный центр «Ботаника». ОВТ: 
НЕрз://6в.$еди.ги/из1и212 Лапа$па_пое-ргоеКк&гоуате. Вт! (дата обращения: 08.10.2023) 
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Организованная парковая зона для тихого отдыха посетителей отсутствует, что обуславливает неорганизо- 
ванное посещение выставочных участков с экспозициями растений и создает неблагоприятные условия для про- 
израстания уникальных растений. Отсутствует хозяйственная зона. Ботанический сад ЮФУ нуждается в прове- 
дении реконструктивных мероприятий с учетом взаимодействия научной, учебно-экспериментальной и куль- 


турно-информационной зон. (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема комплексного анализа территории Ботанического сада ЮФУ 
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Исследования показали, что при проектировании территорий ботанических садов необходим комплексный 
ландшафтный подход к формированию территорий. В условиях города, когда территория ботанического сада 
имеет важную рекреационную функцию, зона с естественной растительностью с заповедным или свободным ис- 
пользованием может составлять до 20 % территории, в то время как экспериментально-производственная зона — 
от 60 до 75 %, научно-исследовательская — 5—10 %. На территории со свободным использованием следует вы- 
делять зону выставочных тематических ландшафтных садов, на которых могут быть показаны основные ланд- 
шафтные приемы формирования сада и ассортимент растений для их реализации. 

В рамках дипломного проектирования в Школе архитектуры и дизайна Донского государственного техниче- 
ского университета на кафедре «Градостроительство и проектирование зданий» разрабатывается проект рекон- 
струкции территории ботанического сада ЮФУ, в котором основной аспект уделяется территории как к ланд- 


шафтному объекту (рис. 4—8). 
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Рис. 4. Схема проектного предложения по реорганизации территории поймы Темерника в Ботаническом саду ЮФУ 
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Рис. 5. Концептуальные предложения по развитию архитектурно-планировочной и ландшафтно-рекреационной 
функций территории Ботанического сада ЮФУ 


Рис. 7. Аллея роз на береговой линии реки Темерник 
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Рис. 8. Главная аллея с видом на смотровую площадку 


Обсуждение и заключение. Полученные данные исследования позволили определить основные этапы ста- 
новления, эволюции ботанических садов и принципов их проектирования, которые связаны с историческими 
временными факторами. Результаты исследований различных типов ботанических садов показали, что, незави- 
симо от их принадлежности к Российской Академии наук или университетам, для них характерно взаимосвязан- 
ное развитие двух самостоятельных и самодостаточных зон — научно-экспериментальной и парковой. Наличие 
парковой зоны в ботанических садах определяет необходимость их проектирования как ландшафтных объектов. 

Особую роль приобретают эти выводы для юга России с благоприятными климатическими условиями, ко- 
торые позволяют широко использовать парковую зону под рекреацию горожан. В настоящее время к их про- 
ектированию не всегда привлекают архитекторов, что сказывается на художественном уровне их ландшафтной 
организации. Расширение функциональной составляющей территорий ботанического сада введением выста- 
вочной зоны тематических садов усилит также роль ботанических садов в образовании архитектурно-дизай- 
нерской школы. 

Специфику архитектурно-ландшафтной организации современных ботанических садов юга России опреде- 
ляет взаимодействие основных функций: экспериментально-производственной (питомники, опытные поля, оран- 
жерейно-тепличное хозяйство, экспериментальные участки, хоздвор ит. п.) и экспозиционно-парковый (коллек- 
ции живых растений в открытом и закрытом грунте). Такие экспозиции могут являться наглядным пособием для 
обучения не только студентов биологов, но и ландшафтных архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Как след- 
ствие, возникает необходимость взаимодействия ботанических садов с образовательными организациями худо- 
жественной направленности (архитектурными и дизайнерскими вузами). 

Предлагаемые концептуальные предложения по реконструкции территории ботанического сада Южного фе- 
дерального университета позволят решить вопросы рекреационной и образовательной политики, провести более 
детальную проработку рекреационной составляющей его территории с учетом ее ландшафтных особенностей, 
что позволит не только сохранить коллекционный фонд, но и обеспечит комфортные условия для научно-иссле- 
довательской работы. 
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Аннотация 

Введение. В качестве научной проблемы авторами выделена необходимость анализа и оценки жизненного цикла 
систем кондиционирования воздуха (СКВ) для разработки оптимальной технологии создания микроклимата в 
помещении, благоприятствующего производительному труду, отдыху людей и нормальному протеканию техно- 
логических процессов. Целью работы явилось исследование жизненного цикла СКВ как объекта обеспечения 
комфортного микроклимата помещений в структуре градостроительных комплексов различного назначения. 
Материалы и методы. В основу исследований авторами положены методы математического и системного ана- 
лиза для увеличения жизненного цикла объектов обеспечения микроклимата помещений. 

Результаты исследования. В результате исследований установлены основные этапы жизненного цикла, опре- 
делена их связь с соответствующими характеристиками функционирования СКВ, предложены формулы по опре- 
делению критериев и безразмерных показателей оценки работы системы обеспечения микроклимата. 
Обсуждение и заключение. Выполненный анализ поиска резервов увеличения жизненного цикла позволил уста- 
новить, что этап эксплуатации СКВ представляет наибольшие возможности с точки зрения выбора оптимальной 
компоновки функциональных блоков системы и технологии кондиционирования. Определены и описаны фор- 
мулы критериев и соответствующих им безразмерных показателей для разработки рекомендаций и способов уве- 
личения жизненного цикла СКВ. 
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Введение. К числу значимых научных проблем относятся повышение эффективности жизненного цикла и 
выбор конструкции таких СКВ, которые бы обладали свойствами конструктивной и компоновочной функцио- 
нальности и надежности. 

Функциональными блоками, составляющими конструкцию СКВ, являются унифицированные компоненты: 
средства забора воздуха, камеры фильтрации и смешения, теплообменники (воздухоохладители и воздухонагре- 
ватели), конденсаторы и испарители, компрессоры, увлажнители и осушители, устройства для перемещения и 
распределения воздуха, средства хладо-, тепло- и энергоснабжения, автоматики, дистанционного управления и 
контроля [1, 2]. 

В СКВ каждый функциональный блок (узел) влияет напрямую и взаимообратно на жизненный цикл системы. 
В представленной работе жизненный цикл исследован нами как многоэтапное чередование сменяющихся состо- 
яний и событий, происходящих во времени. 

Выбор из существующего многообразия конструктивных исполнений СКВ оптимального решения с точки 
зрения долговечности и эффективности жизненного цикла должен основываться на системном и комплексном 
подходе. Это означает, что необходимо разработать обоснованную последовательность такого выбора на основе 
учета комплекса требований к обеспечению микроклимата помещений и оценки функционирования СКВ на всех 
этапах жизненного цикла объекта. 

Известно, что жизненный цикл систем теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий в соответствии 
с «кругом качества» включает 11 этапов [3]. Нами же предложено для СКВ использовать укрупненную схему 
жизненного цикла (рис. 1), которая охватывает пять этапов, обладающих наибольшей значимостью: проектиро- 
вание, производство (конструкций, блоков и узлов), строительство, эксплуатация и утилизация. 

Проектный этап жизненного цикла СКВ можно называть стадией «инвестиционного замысла». На этом этапе 
формируются требования к СКВ и микроклимату помещений, которые они обслуживают. На этапе проектирования 
необходимо определить санитарно-гигиенические, экономические показатели и возможность их достижения [4]. 

На этапе производства требуется выполнение организационно-технологических решений, характеризуемых 
соответствующими расходными и мощностными параметрами функционирования СКВ. 

Этап строительства регламентируется монтажными характеристиками, в т. ч. объемно-планировочные и 
функционально-компоновочные [5]. 

Эксплуатация СКВ становится результатом конструктивно-компоновочной интеграции санитарно-гигиени- 
ческих характеристик задаваемого микроклимата обслуживаемых помещений и монтажно-технологических ха- 
рактеристик используемого оборудования тепловлажностной обработки воздуха. Проведенный нами анализ экс- 
плуатационного этапа жизненного цикла СКВ показал, что в качестве его характеристик следует использовать 
все перечисленные выше группы, имеющие разную физическую сущность, большой разброс возможных интер- 
валов значений и разнообразную размерность. 
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Проектирование 
Утилизация 6% 5% 


Производство 
8% 


Строительство 
16% 


Эксплуатация 
65% 


Рис. 1. Основные этапы жизненного цикла СКВ 


Следует определить способы увеличения жизненного цикла СКВ путем определения этапа, наиболее эффек- 
тивно влияющего на продолжительность жизни, предложить формулы его оценки и построить соответствующий 
алгоритм. 

Материалы и методы. Для достижения цели увеличения жизненного цикла СКВ решены следующие взаимо- 
связанные задачи: 

— выделены основные этапы жизненного цикла СКВ, и установлена связь каждого этапа с соответствующими 
характеристиками; 

— предложенные характеристики этапов жизненного цикла объединены в критерии оценки функционирова- 
ния СКВ, критерии, в свою очередь, преобразованы в безразмерный показатель для результирующего выбора 
инструмента увеличения продолжительности жизненного цикла; 

— построен алгоритм разработки комплекса мероприятий по увеличению продолжительности жизненного 
цикла СКВ. 

На рис. 2 перечислены четыре группы характеристик оборудования систем обеспечения микроклимата, кото- 
рые нами предлагается использовать при оценке компоновочного решения СКВ и определении способа увеличе- 
ния долговечности и эффективности ее жизненного цикла. 

Характеристики работы СКВ, учитываемые при оценке этапов жизненного цикла рассматриваемой инженер- 
ной системы обеспечения микроклимата помещений, объединены нами в 4 группы: 

— санитарно-гигиенические характеристики микроклимата, обеспечиваемого СКВ. Это в первую очередь тре- 
бования, предъявляемые к внутреннему воздуху помещений, а также фактические (обеспечиваемые функциони- 
рованием СКВ) характеристики микроклимата; 

— технологические характеристики оборудования СКВ, включающие максимальную площадь обслуживания 
помещений, обеспечиваемый расход воздуха, производительность холода, тепла, интенсивность осушки/увлаж- 
нения обрабатываемого воздуха; 

— монтажные характеристики компоновочных решений СКВ, учитывающие возможность разнообразия пла- 
нировки, состава функциональных блоков, увеличения длины холодопроводов, воздуховодов, зонирования об- 
служиваемых площадей и равномерность распределения подачи воздуха, а также объемно-планировочные тре- 
бования монтажа; 

— экономические характеристики, отражающие эффективность работы системы, а именно эффективность ка- 
питальных затрат и текущих операционных расходов, а также энергоэффективность в режимах охлаждения и 
обогрева. 

Для существующего многообразия СКВ как по схемам исполнения, так и по составу функциональных блоков 
[8], численные значения четырех перечисленных выше групп характеристик отличаются разнообразной физиче- 
ской сущностью, размерностью, а также большим разбросом интервалов значений характеристик. 
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Характеристики систем 
кондиционирования воздуха 


1. Санитарно-гигиенические характеристики обеспечиваемого СКВ микроклимата 


1.1 климатическая температура наружного воздуха #, (°С); 

1.2 климатическая влажность фи (%); 

1.3 загрязненность наружного воздуха С» (мг/м?); 

1.4 температура воздуха помещений {р (°С); 

1.5 относительная влажность воздуха помещений ф.} (%); 

1.6 скорость выхода у (м/с) или подвижность воздуха ®р (м/с); 

степень очистки воздуха (от 0,1 мм до 0,1 мкм) или газовый состав Сь» (мг/м?). 


П. Технологические характеристики оборудования СКВ 


2.1 площадь обслуживаемого помещения 5 (м2); 

2.2 потребляемая мощность сети М (кВт); 

2.3 минимальный массовый расход воздуха С (кг/ч) или минимальный объемный расход воз- 
духа Г. (м?/ч); 

2.4 производительность по холоду, скорость охлаждения О, (кВт); 

2.5 производительность по теплоте, скорость нагрева О, (кВт); 

2.6 требования к качеству обработки воздуха или уровень обеспеченности параметров микро- 

климата Куб (ч или %); 

обеспечиваемая интенсивность осушки воздуха Д (кг/с). 


Ш. Монтажные характеристики оборудования СКВ 


3.1 планировка помещений 7; 

3.2 равномерность распределения тепловлажностных нагрузок А; 
3.3 схема компоновки Х; 

3.4 сведение к минимуму/разнообразие состава функциональных блоков тй/тах; 
протяженность воздуховодов, трубопроводов и электропроводов / (м). 


ГУ. Экономические характеристики оборудования СКВ 


4.1 капитальные затраты (стоимость СКВ, источников теплоты, холода, системы водоподготовки, 
системы тепло- и холодоснабжения, автоматического регулирования, строительного объема), 
К (руб.); 

4.2 затраты ресурсов и времени на монтаж, испытание и наладку системы, Р (руб.); 

4.3 операционные расходы (стоимость электрической и тепловой энергии, топлива, воды и 
водоподготовки, ремонта и межремонтного обслуживания, амортизации оборудования, 
количество материалов, комплектующих в период эксплуатации системы), О (руб.); 

4.4 энергоэффективность в режиме охлаждения (безразмерный холодильный коэффициент 
ЕЕК - Епегоу е й<епсу гано); 

4.5 энергоэффективность в режиме обогрева (безразмерный отопительный коэффициент 

СОР — СоеЁ Нет: оЁ реогтапсе). 


Рис. 2. Характеристики систем СКВ, используемые для контроля и оценки оборудования 


При оценке и выборе оптимального конструктивного решения СКВ одно из главных мест занимает вопрос 
объединения имеющих различную размерность и физическую сущность величин, отражающих санитарно-гиги- 
енические, технологические, монтажные и экономические характеристики СКВ, в единый безразмерный крите- 
рий работы СКВ. 

Так как интервалы значений характеристик СКВ могут быть как узкими, так и широкими, соответствующий 
им критерий функционирования СКВ может принимать разнообразные по величине значения, поэтому нами 
предложено воспользоваться формулой желательности Харрингтона. Формула Харрингтона преобразует с помо- 
щью функции экспоненты безразмерные показатели, имеющие неограниченный интервал значений, в показатель 
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работы СКВ, изменяющийся в пределах от 0 (полное отсутствие эффекта) до 1 (максимальная эффективность 
жизненного цикла). Нормировать значения полученного показателя предлагается с помощью шкалы желатель- 
ности, которая приведена в таблице 1. 

Учитывая вышеизложенное, нами представлены формулы расчета трех критериев: санитарно-гигиенического 
критерия, критерия эффективности затрат, критерия энергоэффективности. Далее с помощью функции желатель- 
ности Харрингтона предложено рассчитывать соответствующие показатели. 


Таблица 1 
Стандартные отметки на шкале желательности 

Желательность Отметки на шкале желательности 
Очень плохо 0,00 — 0,20 
Плохо 0,20 — 0,37 
Удовлетворительно 0,37 — 0,63 
Хорошо 0,63 — 0,80 
Очень хорошо 0,80 — 1,00 


Для обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических требований микроклимата помещений следует при- 
ближать фактические параметры микроклимата к соответствующему оптимуму — требованиям температуры &», 
влажности фь, подвижности уз внутреннего воздуха [9]. 

Санитарно-гигиенический критерий предлагается нами рассчитывать, исходя из отношения фактических зна- 
чений к требуемым оптимальным значениям с учетом весовых коэффициентов соответствующих параметров 
микроклимата по формуле: 

{факт фе оба 


= Ив В' „(Тв В$ й ь т: —_ 
Каин > Ст Е р ( фт + 1 а" + 1) 1 й 


где 1," — фактическая температура внутреннего воздуха обслуживаемых системой кондиционирования поме- 
щений, °С; ф, т — фактическая влажность внутреннего воздуха обслуживаемых системой кондиционирования 
помещений, %; у," — фактическая подвижность внутреннего воздуха обслуживаемых системой кондициони- 
рования помещений, м/с; 1»? — требуемая температура внутреннего воздуха обслуживаемых системой кондици- 
онирования помещений, °С; фь? — требуемая влажность внутреннего воздуха обслуживаемых системой конди- 
ционирования помещений, %; уз? — требуемая подвижность внутреннего воздуха обслуживаемых системой кон- 
диционирования помещений, м/с; В’ — весовой коэффициент компонента микроклимата помещения: темпера- 
туры, влажности, подвижности воздуха соответственно. 

Показатель санитарно-гигиенических характеристик рассчитывается путем математического экспонирова- 
ния санитарно-гигиенического критерия, который при благоприятных условиях стремится к нулю (Кбсан-гиг — 0): 


Пи 1-е Вы. 


сан-гиг 


Критерий эффективности капитальных и текущих затрат объединяет капитальные затраты Зхкаи, затраты ре- 
сурсов на монтаж Зыонт, операционные расходы Зхек, соотнося их с экономическим эффектом Э от использования 
СКВ. Критерий эффективности вложенных затрат предлагается нами рассчитывать по формуле: 

Зее Е 


кап монт тек 


эффзар — 5 й 


эф 
где Зкаи — капитальные затраты (стоимость СКВ, источников теплоты, холода, системы водоподготовки, си- 
стемы тепло- и холодоснабжения, электроснабжения, автоматического регулирования, строительного объема), 
руб.; Змонт — затраты ресурсов на монтаж, испытание и наладку систем, руб.; З«к — операционные расходы 
(стоимость электрической и тепловой энергии, топлива, воды и водоподготовки, ремонта и межремонтного 
обслуживания, амортизации оборудования, количество материалов и комплектующих в период эксплуатации 
системы), руб.; Э-ь — экономический эффект (выгода) от функционирования СКВ, руб. 

Показатель эффективности капитальных и операционных затрат определяется математическим экспонирова- 
нием соответствующего критерия: 


_1 
Пуфр 21-6 Инт. 
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Критерий энергоэффективности соотносит потребляемую СКВ мощность сети М№ отр с производительностью 
системы Охолленл, Определяемой по количеству тепла, отводимого от охлаждаемого помещения в режиме охла- 
ждения или подводимого в режиме обогрева. Критерий энергоэффективности предлагается рассчитывать по 
формуле: 

Кэнер-эфф = о 
0,278-И;-Чу-Аь-10-3 
где М№отр — потребляемая мощность сети, кВт; У, — часовой рабочий объем холодильной/тепловой системы, м3/ч; 
4» — удельная производительность холодильного/теплового агента, кДж/м3; 1, — безразмерный коэффициент по- 
дачи теплообменника. 

Показатель энергоэффективности рассчитывается математическим экспонированием критерия энергоэффек- 

тивности, который при благоприятных условиях стремится к нулю (Кънер-эфф — 0): 


Пер ь = 1-е Кике, 
энер-эфф 
Результаты исследования. Результаты процедуры ранжирования на основе предложенных показателей для трех 
из пяти основных этапов жизненного цикла СКВ (проектирование, строительство, эксплуатация), представлены на рис. 3. 
Проведенный нами анализ трех основных этапов жизненного цикла показал, что наибольшими значениями параметров 
обладает этап эксплуатации СКВ. 


санитарно-гигиенические 
характеристики микроклимата - 


температура, влажность.... 
1-ж- 


энергоэффективность в режимах 


_ степень очистки подаваемого воздуха 
охлаждения и обогрева ` 


максимальная площадь 


эффективность капитальных затрат и / 
р | обслуживания помещений 


операционных расходов 


зонирование обслуживаемых 
площадей и равномерность 
распределения подачи воздуха 


7 обеспечиваемый расход воздуха 


разнообразие состава 
функциональных блоков и 
возможность увеличения длины... 


». производительность холода, тепла и 
интенсивность осушки 


ВОЗМОЖНОСТЬ разнообразия 
планировки 


—— Этап проектирования  --Этап строительства  —№-Этап эксплуатации 


Рис. 3. Сравнительная диаграмма по результатам процедуры ранжирования этапов жизненного цикла 
на основе предложенных показателей работы СКВ 


Факторы, от которых зависит комплектация СКВ, определяются в зависимости от используемых сменных функцио- 
нальных блоков для выполнения рабочих и вспомогательных операций по тепловлажностной обработке воздуха. Из 
сменных функциональных блоков — агрегатов различного назначения — формируются технологические комплексы, 
при этом используются как базовые, так и дополнительные, вспомогательные блоки. 

Согласно составленному нами «дереву задач» (рис. 4) для увеличения жизненного цикла СКВ, помимо перечислен- 
ных выше характеристик функционирования СКВ, следует учитывать характеристики надежности, а именно: наработку 


на отказ, контролепригодность, доступность блоков конструкции [10]. 
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Повысить эффективность 


строительного производства 


Повысить технический уровень 


инженерного оборудования 


Повысить 
качественные 
показатели 
оборудования 


Увеличить Совершенствовать 
технологию 
тепловлажностной 


обработки воздуха 


уровень 


механизации 


Повысить техническую Совершенствовать 
организацию 
диагностических 


осмотров 


Совершенствовать 


производительность организацию текущего 


машин и капитального ремонтов 


Заменить морально 
устаревшие 
функциональные 
блоки 


Совершенствовать 
организацию 
эксплуатации 
оборудования 


Заменить физически 
устаревшие 
функциональные 
блоки 


Увеличить коэффициент 
готовности инженерного 
оборудования 


Увеличить наработку 
на отказ инженерного 
оборудования 


Уменьшить среднее время 
восстановления инженерного 
оборудования 


Повысить 
контролепри- 
годность узла 

(блока) В 


Увеличить 
наработку 
на отказ узла 
(блока) Ба 


Увеличить 
наработку 
на отказ узла 
(блока) Б> 


Увеличить 
наработку 
на отказ узла 
(блока) Б! 


Улучшить 
доступность 
узла (блока) Дь 


Рис. 4. Дерево задач увеличения надежности и продолжительности жизненного цикла СКВ 


В качестве основных инструментов увеличения продолжительности эксплуатационного этапа жизненного 
цикла СКВ можно рекомендовать управление надежностью, долговечностью, ремонтопригодностью и обеспече- 
нием санитарно-технологических требований (в том числе управление обеспечением санитарно-гигиенического 
состояния микроклимата обслуживаемых помещений, а также безопасностью системы кондиционирования). 

Обсуждение и заключение. На основе анализа статистических данных [6, 7], учитывающих продолжитель- 
ность этапов жизненного цикла рассматриваемых систем, этап эксплуатации определен нами как этап, в наиболь- 
шей степени влияющий на продолжительность всего жизненного цикла. 

Обсуждая результаты исследований можно заключить, что предложенный метод оценки жизненного цикла 
обладает рядом преимуществ: 

1. Оценка жизненного цикла СКВ полностью отвечает задачам развития систем обеспечения микроклимата, 
в том числе с переменными параметрами технологического процесса, когда требуется осуществлять эффективное 
планирование и управление материальными ресурсами. Проводимые научные исследования направлены на раз- 
витие современного строительного производства. 

2. В результате выполненного анализа нами установлены основные этапы жизненного цикла СКВ, выделены 
характеристики функционирования СКВ, определена связь каждого этапа жизненного цикла с соответствую- 
щими характеристиками. 
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3. Характеристики работы СКВ предлагается объединять в соответствующие критерии с последующим пре- 
образованием критериев в безразмерный показатель, изменяющийся в пределах от 0 (полное отсутствие эффекта) 


до 1 (максимальная эффективность этапа жизненного цикла). 


4. Результат проведенных исследований == разработан и построен алгоритм (методические основы) оценки 


жизненного цикла СКВ (рис. 5). 


5. При использовании алгоритма оценки жизненного цикла СКВ возможно выявление принципов управления, 
направленных на увеличение эффективности жизненного цикла, улучшение санитарно-технологических пара- 


метров микроклимата обслуживаемых помещений, совершенствование систем обеспечения микроклимата. 


Формирование исходных данных для оценки и выбора конструкции СКВ 


Технологические 
характеристики: 
5 (м2), № (кВт), 
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1в (°С), Тн (°С), Фв 
(%), фи (%), 5ь (м), 
Сар (мг/м3) 


Монтажные харак- 
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(1 

1-е 


Санитарно-гигиенический 
показатель 


К нерэфф 


Пи = 1-е бы 


сан-гиг — 


а ыы 
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управления этапом управления этапом 


Определение 
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управления этапом 
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для его оптимизации 


эксплуатации производства 
для увеличения его для сокращения его 
продолжительности продолжительности 


Рис. 5. Алгоритм оценки этапов жизненного цикла СКВ 


Предложенный нами алгоритм оценки жизненного цикла СКВ может быть использован ДлЯ разработки ком- 
плекса мероприятий по научно-обоснованному увеличению продолжительности эксплуатационного этапа жиз- 
ненного цикла СКВи поиску возможностей уменьшения продолжительности этапов производства и строитель- 
ства, а значит повышению эффективности жизненного цикла в целом с последующей оптимизацией конструк- 


тивного и компоновочного исполнения СКВ. 
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Аннотация 

Введение. В статье автор рассматривает механическую систему вентиляции как сложную техническую систему, 
которой можно эффективно управлять на основе модели ее жизненного цикла. Как и любая инженерная система 
(продукт, изделие, проект), вентиляционная система представляет собой совокупность последовательных стадий. 
Каждая стадия характеризуется своими видами работ и конечными результатами, требующими принятия управлен- 
ческих решений. Целью исследования являлась разработка модели жизненного цикла вентиляционной системы. 
Материалы и методы. В работе применен метод анализа жизненного цикла сложных технических систем, ме- 
тоды сбора и обработки статистических данных, а также методы системного и сравнительного анализа, обобще- 
ния научных и практических результатов. 

Результаты исследования. В ходе проведенных исследований автором применен подход «управление жизнен- 
ным циклом» к вентиляционным системам, и достигнута цель — разработана модель их жизненного цикла, вклю- 
чающая в себя все стадии развития системы от замысла до утилизации. Определены возможные пути управления 
жизненным циклом вентиляционных систем с позиции непрерывной взаимосвязи процессов. 

Обсуждение и заключения. Эффективное управление жизненным циклом системы механической вентиляции 
может быть реализовано путем разработки программного продукта, способного моделировать процессы и эле- 
менты системы уже на первых этапах жизненного цикла. Программный продукт позволит устранить проблему 
несоответствий, существующих на разных этапах работы, хранить информацию об объекте и обеспечивать до- 
ступ к ней каждому участнику процесса. Решение проблемы создания программного продукта обеспечит эффек- 
тивное управление всем жизненным циклом вентиляционной системы, снизит трудозатраты и устранит несоот- 
ветствия, а также обеспечит соблюдение современных требований к эксплуатационной надежности и энергоэф- 
фективности жизненно важных инженерных систем. 


Ключевые слова: жизненный цикл, вентиляционная система, управление жизненным циклом, строительный 
объект. 
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Введение. Широко известный термин «управление жизненным циклом» продолжает распространяться на раз- 
ные сферы хозяйственной деятельности. Особенно четко прослеживается важность данного понятия в строитель- 
ной сфере [1-3]. Авторы научных работ с успехом внедряют теорию жизненного цикла в сферу производства 
строительных материалов, самих объектов строительства, а также в проекты и инновации [4—8]. Большинство 
исследователей под «жизненным циклом» объекта понимают определенную последовательность стадий (этапов) 
его создания, эксплуатации и утилизации. Анализ объекта исследования в контексте жизненного цикла позволяет 
обеспечить эффективное управление, согласованное с международными стандартами [ЗО 9000, что обуславли- 
вает актуальность такого рода задач. При этом по-прежнему остается чрезвычайно востребованным экологиче- 
ское сопровождение жизненного цикла строительного объекта, рекомендуемое стандартами 130 14040. Это свя- 
зано не только с возможностью оценить интенсивность негативного воздействия на окружающую среду, но и 
более точно установить энергетические затраты на каждой стадии жизненного цикла. Учитывая положительные 
результаты многих исследователей, автором применен подход «управление жизненным циклом» к механическим 
системам вентиляции, которые, как и любая сложная техническая система, имеют свои стадии жизненного цикла. 
На основе выделенных стадий разработана модель жизненного цикла системы механической вентиляции, и про- 
анализированы преимущества непрерывного управления такой моделью в условиях строительства или эксплуа- 
тации объекта. 

Материалы и методы. В основу исследований положен метод анализа жизненного цикла сложных техниче- 
ских систем. Автором предложено применить концепцию управления жизненным циклом для механической вен- 
тиляционной системы строительного объекта. При этом целью исследований являлась разработка модели жиз- 
ненного цикла с анализом возможности управления на каждом из этапов. Результаты исследований получены 
методами системного и сравнительного анализа, сбора и обработки статистических данных, а также аналитиче- 
ского обобщения научных и практических результатов. 

Результаты исследования. Очевидно, что жизненный цикл любой системы ограничен определенным периодом 
времени. По мере своего развития система проходит определенные этапы, на которых реализуются новые возможности, 
и возникают проблемы и задачи функционирования. Таким образом, можно сформулировать, что жизненный цикл вен- 
тиляционной системы — это совокупность взаимосвязанных процессов (стадий) создания, последовательного изменения 
состояния и утилизации системы, обеспечивающей потребности пользователя в нормативном воздухообмене помеще- 
ний рассматриваемого объекта. Если в качестве строительного объекта рассматривать производственное здание, то 
можно заключить, что нормативный воздухообмен могут обеспечить преимущественно механические системы вентиля- 
ции, работающие за счет побудителей тяги. Механические вентиляционные системы могут быть приточными, вытяж- 
ными или приточно-вытяжными [9-10]. Любой из вариантов системы включает в себя целый комплекс оборудования, 
предназначенного не только для подачи или удаления воздуха, но и для подогрева, очистки воздуха от загрязняющих 
веществ. Основными элементами механической вентиляционной системы являются воздуховоды, фасонные изделия 
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(тройники, повороты, переходники), вентиляторы, калориферы, воздушные фильтры, шумоглушители, решетки, диффу- 
зоры, а также возможны дополнительные элементы, такие как системы автоматики, рекуператоры, увлажнители, охла- 
дители, осушители воздуха [11-15]. Такой сложный состав механической системы вентиляции связан, прежде всего, с 
предъявляемыми требованиями к современной системе обеспечения нормативных параметров микроклимата. В настоя- 
щее время повышенные требования возникают к энергетической эффективности и эксплуатационной надежности систем 
обеспечения параметров микроклимата. Также по-прежнему остаются высокими требования к чистоте воздушной среды 
производственных помещений. Поэтому в таких условиях многозадачности неизбежно возникает потребность в каче- 
ственном управлении системой вентиляции. Причем не только на стадии эксплуатации, но и на протяжении всего ее 


жизненного цикла. 


Весь жизненный цикл вентиляционной системы можно разделить на три этапа: предварительный, этап эксплуата- 


ции, этап модернизации и (или) утилизации (рис. 1). 
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3. ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ 
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СТАДИЯ 8 


Рис. 1. Модель жизненного цикла вентиляционной системы 
(ШТР — планово-предупредительный контроль; ИК — инструментальный контроль) 
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В свою очередь каждый из этапов жизненного цикла включает в себя некоторое количество стадий. Каждая 
стадия, являясь частью жизненного цикла, характеризуется определенным состоянием системы, видом преду- 
смотренных работ и их конечными результатами. Исходя из этого, предварительный этап жизненного цикла вен- 
тиляционной системы будет состоять из следующих стадий. 

Стадия [ — определение потребности в вентиляционной системе. На данной стадии происходит выявление 
в целом необходимости устройства механической вентиляционной системы. Происходит сбор исходных данных, 
формирование задачи, выбор основного исполнителя. 

Стадия 2 — разработка технического задания. Исходя из поставленной задачи, происходит формирование 
готовой стратегии реализации воздухообмена и воздухораспределения для конкретного помещения в виде тех- 
нического задания. 

Стадия 3 — проектирование. Данная стадия характеризует непосредственно сам процесс проектирования, в 
результате которого получают готовый проект системы вентиляции для объекта строительства. На данной стадии 
возможна также подготовка проектной организацией руководства по эксплуатации системы. 

После третьей стадии жизненного цикла наступает этап эксплуатации вентиляционной системы. При этом 
монтаж считаем начальной стадией эксплуатации, позволяющей осуществить ввод системы в работу. Этап экс- 
плуатации вентиляционной системы состоит из четырех стадий, предусматривающих разные виды работ и ко- 
нечные результаты. 

Стадия 4 — монтаж. Монтажная организация осуществляет выполнение проекта путем предусмотренных 
монтажных работ. На этой стадии важна проверка герметичности протяженных веток воздуховодов, а также ав- 
торский надзор. 

Стадия 5 — пусконаладка. В пусконаладочные работы системы механической вентиляции входят регули- 
ровка и наладка отдельных элементов и всей установки в целом, испытания, составление ведомости дефектов и 
их устранение. 

Стадия б — техническое обслуживание и осмотр. Стадия подразумевает проведение всех видов техниче- 
ского обслуживания, начиная от осмотров, аварийных ремонтов и заканчивая удаленным контролем силами 
диспетчеризации. 

Стадия 7 — планово-предупредительный ремонт и инструментальный контроль. На данной стадии важна 
проверка эффективности работы отдельных узлов системы вентиляции, позволяющая выявить дефекты и устра- 
нить неисправности. 

Спустя некоторое время после седьмой стадии наступает этап модернизации или, в некоторых случаях, 
утилизации системы. С течением времени производительность системы вентиляции снижается, из-за этого в 
помещении параметры микроклимата ухудшаются, что может повлечь за собой изменения показателей трудо- 
способности и здоровья. Снижение эффективности работы вентиляционной системы связано с потерей герме- 
тичности в воздуховодах, недостаточным напором воздуха внутри системы, засорением воздуховодов или про- 
блемами с электрическими элементами [16]. Как правило, в таких случаях недостаточно провести ремонтные 
работы, и требуется модернизация всей системы. Этап модернизации системы совпадает с восьмой стадией 
жизненного цикла системы. 

Стадия 8 — выбор варианта модернизации: замена части оборудования, воздуховодов, ввод новых и вывод 
неэффективных установок. На стадии модернизации необходима подготовка технического задания на выполне- 
ние работ, а также последующий анализ воздуха рабочей зоны и проверка соответствия параметров микрокли- 
мата требуемым нормативным значениям. После модернизации система снова возвращается на этап эксплуата- 
ции. В случаях выхода вентиляционного оборудования из строя возникает необходимость в утилизации. При 
этом жизненный цикл вентиляционной системы завершается. 

Таким образом, продолжительность жизненного цикла механической вентиляционной системы может дости- 
гать десятков лет от замысла до полной утилизации. За это время инженерная система проходит множество со- 
стояний, и даже после вывода из эксплуатации система продолжает существовать в виде отходов. В таких усло- 
виях, в отличие от управления отдельными процессами, управление всем жизненным циклом вентиляционной 
системы представляется более эффективным. 

Общепринятое управление отдельными процессами приводит в конечном итоге к возникновению несоответ- 
ствий одних результатов процессов развития системы другим. Такие несоответствия появляются из-за неполной 
информации о системе и ее прогнозируемом далее по жизненному циклу состоянию. Несоответствия могут воз- 
никнуть на любой стадии жизненного цикла вентиляционной системы: 

— на первой стадии оценка стоимости работ и оборудования может не соответствовать текущей предполагае- 
мой конструкции; 

— реализуемые разработчиками проектные решения могут противоречить действительным нуждам заказчика; 
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— на третьей стадии проектные решения комплектующего оборудования могут не совпадать с имеющимся в 
наличии и доступным для закупки; 

— ошибки и несоответствия могут возникнуть и на стадии монтажа. Часть фасонных элементов может не быть 
закупленной, или предусмотренные крепежи не выдержат нагрузку; 

— на стадии эксплуатации несоответствия и ошибки проектирования проявляются особенно явно — нехватка 
тех или иных элементов вентиляционной системы создает большие трудности в эффективной эксплуатации и 
требует принятия определенных решений. 

Таким образом, чем позже по жизненному циклу обнаружено несоответствие, тем сложнее и дороже его ис- 
править. В связи с этим главной идеей управления жизненным циклом вентиляционной системы будет исполь- 
зование непротиворечивого представления всей системы в процессе ее развития. Достичь такого представления 
на сегодняшний день можно, отказавшись от бумажного проектирования и множества электронных файлов, ис- 
пользуя программный продукт, позволяющий моделировать элементы вентиляционной системы и хранящий всю 
информацию о ней, доступную каждому участнику процессов жизненного цикла. Именно такой переход к струк- 
турно представляемым моделям уже на первой стадии жизненного цикла будет сокращать несоответствия путем 
компьютерной обработки данных. 

Обсуждение и заключения. Управление жизненным циклом вентиляционной системы — это не только про- 
граммный продукт, это определенный способ организации работ, который позволит экономить человеческие уси- 
лия. В ходе разработки любое описание вентиляционной системы, любая ее модель изменяются и дополняются 
многократно, поэтому существует множество альтернативных версий, в разной мере соответствующих друг 
другу. Процесс управления жизненным циклом должен гарантировать, что для текущей работы используется 
только правильное сочетание этих версий. 

В нынешних условиях развития информационных технологий реализация процесса управления жизненным 
циклом вполне осуществима. Для этого должна быть обеспечена возможность передачи данных от одного при- 
ложения к другому, поэтому основной задачей остается разработка программного продукта, позволяющего реа- 
лизовать управление жизненным циклом вентиляционной системы. Для создания эффективного программного 
продукта по управлению жизненным циклом вентиляционной системы можно выделить следующие критерии: 

— возможность обнаружения ошибок и несоответствий на каждой стадии жизненного цикла; 

— возможность финансово и интеллектуально освоить технологию управления жизненным циклом системы 
вентиляции; 

— масштабируемость и возможность доступа для всех участников процессов жизненного цикла. 

Можно заключить, что в результате выполненных исследований применен подход «управление жизненным 
циклом» к механическим системам вентиляции, решена задача построения модели жизненного цикла для них, и 
определены пути реализации процесса управления стадиями создания, последовательного изменения состояния 
и угилизации системы. А также выявлены преимущества анализа жизненного цикла как совокупности взаимо- 
связанных процессов по сравнению с рассмотрением каждого вида работ по отдельности, влекущим за собой 
множество несоответствий. 
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